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Air unit Walksnail Avatar HD kit V2
Dual Antennas

Cena brutto 610,00 zt
Cena netto 495,93 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 1-3dni

Producent Walksnail

Opis produktu

Air unit Walksnail Avatar HD kit V2 Dual Antennas

Nowa wersja air unitu FPV przeznaczona do systemu cyfrowego Walksnail Avatar HD. Marka jak zawsze wystuchata swoich klientéw, dzieki
czemu system doczekat sie unowoczesnienia. Gtéwnym rozwojem airunitéw jest kamerka, ktéra posiada wbudowany zyroskop, dzieki czemu
obraz przez nig nagrywany mozna wystabilizowa¢ w post-produkcji korzystajac z tatwego do obstugi programu Gyroflow. Oprécz tego upgradowi
ulegt sensor kamery, ktérym teraz jest sensor 1/3,2 cala 4:3 o rozdzielczosci 4MP oferujacy bardzo dobrej jakosci obraz w rozdzielczosci 1080p
przy nawet 120FPS. Dzieki FOV na poziomie 160 stopni obraz pozostaje naturalny.

Nowa wersja nadajnika obrazu zostata zmodyfikowana na zyczenie pilotéw, miedzy innymi zwiekszono pojemnos$¢ pamieci, ktéra teraz wynosi
32GB, co pozwala na 4x dtuzsze nagrywanie niz dotychczas. Dodano takze mocowanie VTX 20x20mm, dzieki czemu od teraz nadajnik bedzie
mozna zamocowa¢ w wiekszosci starszych ram bez koniecznosci wydruku specjalnych mocowan. Bardzo waznym elementem jest takze
wbudowana dioda TVS, ktdra teraz chroni nadajnik przed tak zwanymi szpilkami pochodzacymi od nagtych przyspieszen i wzrostéw mocy na
ESC. Dzieki temu od teraz mozna zasili¢ VTX wprost z baterii w przedziale 2-6S. Oprécz tego nadajnik nie emituje fal, ktére zaktécaty sygnat
GPS. Gniazdo JST zostato zastgpione polami lutowniczymi, przez co ryzyko nagtego wypiecia sie kabla zasilajacego zostato zniwelowane do 0.
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Do wyboru sa dwie wersje unitéw - kamera z zyroskopem + VTX z pojemnoscia 32GB lub kamera bez zyroskopu + VTX z pojemnoscig 8GB.

Specyfikacja:

KAMERA
Model
Sensor optyczny
Rozdzielczos¢
Ratio
Obiektyw
FOV
Ogniskowa
Shutter
Waga
Wymiary
Przewdd coaxial
Gyroflow

VTX
Model
Czestotliwos¢
Moc nadawania (EIRP)

1/0 Interface
Otwory montazowe
Wymiary

Pamie¢ wbudowana
Nagrywanie VTX
Waga

Temperatura pracy
Kanaty

Zasilanie

Wsparcie dla systeméw FC
OsSD

Opdznienie

Antena

Avatar HD V2 camera

1/3.2-Inch 4Mp 4:3sensor
1080P/60fps; 720P/100fps; 720P/60fps;1080P/120fps compatibility; 1080P/100fps compatibility;
4:3 native /16:9

2.1lmm

160°

F2.0

Rolling shutter

7.29

19%19*22mm

140mm

supported/ non-supported, two version

Avatar V2 module

5.725-5.850GHz
FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm;
MIC:<25dBm

JST1.0*4(Power in)JST0.8*6(USB)
25.5%25.5mm[J20*20mm
33*33*10.5mm

8G/ 32G

1080P/720P

17.69

-20-40°C

8

6V-25.2V

Betaflight; Inav; Fettec; ArduPilot;Kiss;
Canvas mode

Average delay 22ms

1(IPEX)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: Gyro 32GB
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