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Aparatura FrSky Taranis Q X7 16CH
2.4GHz ACCESS - Czarna

Cena brutto 699,99 zł

Cena netto 569,10 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 1 - 3 dni

Opis produktu
Taranis QX7 (wersja europejska) to młodszy brat popularnego Taranisa X9D. Nadajnik wyposażony został w 16 kanałów.

Taranis QX7 cechuje się futurystycznym, minimalistycznym wyglądm. Gumowa rękojeść sprawia, że aparatura pewnie
leży w ręku. istnieje możliwość rozbudowy nadajnika o kartę pamięci SD. Slot na kartę pamięci (brak w zestawie), jak
również złącze mini USB umiejscowione jest na spodzie aparatury.

Dodatki takie jak wielokolorowa dioda na przycisku włącznika ma zadanie informować o statusie danej operacji,
ostrzeżeniach i uatrakcyjnia wygląd samego nadajnika. Jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie. Nie ma mowy o
zakłóceniach i nieprzyjemnym brzęczeniu z glośnika. Wraz z głosowymi ostrzeżeniami, aparatura ma możliwość infomowania
nas o statusie danej operacji bądź komunikowania się z nami za pomocą wibracji. 

Model QX7 bazuje na owartym oprogramowaniu OpenTX 2.2, ktre jest nieustannie rozwijane przez samych uzytkowników.

Nadajnik kompatybilny jest z odbiornikami FrSky z serii X, D oraz V8-II (+inne po zastosowaniu modułu zewnętrznego) .

UWAGA:Zestaw nie zawiera akumulatora ani odbiornika, można je dokupić dodatkowo. Aparatura w kolorze czarnym.

Protokół ACCESS

Na urządzeniu został zainstalowany nowy protokół FrSky ACCESS, który odznacza się zmniejszoną latencją do 12 ms oraz szybkim cyfrowym
interfejsem modułów wewnętrznych i zewnętrznych.

Dane techniczne

Zakres napięć: 6-15V (obsługa akumulatorów LiPo 2S, 3S poprzez złącze XH 2S)
Ilość kanałów: 16 (ACCST D16) / 24 (ACCESS)
Pobór prądu: max. 210mA
Dopuszczalna temperatura pracy: -10-45℃
Wyświetlacz LCD: podświetlany, 128x64 pikseli
Pamięć do 60 modeli (można rozszerzyć po zastosowaniu karty pamięci SD)
Poczwórnie łożyskowane drążki Komunikaty głosowe (informacja o nastawach i alarmach)
Rozpoznanie aktywności anteny i regulacja
Rejestrowanie danych lotu w czasie rzeczywistym
Wskaźnik siły sygnały odbiornika (RSSI) - alerty
Bardzo niskie opóźnienia
Obsługa Small Port
Ostrzeżenia w formie wibracji
Kompatybilność z plikami konfiguracyjnymi modelu Taranis X9D Plus
Gaz w pozycji centralnej
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Dostępne miejsce na akumulator: 92 x 59 x 17mm
Waga 619g
Brak koszyka na baterie AA

Skład zestawu

Aparatura FrSky Taranis Q X7 16CH (bez akumulatora) - EU Version
Smycz na szyję
Zestaw naklejek
Oryginalna instrukcja obsługi
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