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Aparatura Radiomaster TX16s MAX
MKII (V2) AGO1 ELRS

Cena brutto 1 899,99 zt

Cena netto 1 544,71 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 1-3dni

Producent Radiomaster

Opis produktu

Aparatura Radiomaster TX16 MAX MKII (V2) AGO1 ELRS

Oto wskazdéwki, jak wybra¢ 4wl lub ELRS, recenzje autorstwa OscarLiang ,Jesli nie mozesz zdecydowa¢ miedzy ELRS a 4w1, prawdopodobnie
wybratbym wersje ELRS. W najblizszej przysztosci bedzie to gtéwny protokédt RC, poniewaz jest tak potezny i niedrogi, z szerokg gama matych i
niedrogich ELRS dostepne odbiorniki. Jednym z powodéw, dla ktérych warto kupi¢ 4wl jest to, ze chcesz uzywac tylko innych protokotéw, takich
jak Frsky D8/D16, ale sg one przestarzate i powoli wychodza. Lub jesli kupujesz zewnetrzny modut ELRS do radia, sensowne jest réwniez
kupowanie 4w1, poniewaz nie chcesz, aby inny modut ELRS na poktadzie nic nie robit. Zaletg zewnetrznego modutu ELRS moze by¢ wyzsza
maksymalna moc wyjsciowa do 1W. Ale szczerze méwigc, 250mW modutu wewnetrznego jest wystarczajgce dla pilotéw FPV, zapewniajac mile
zasiegu w idealnych warunkach. "

Specyfikacja

“Rozmiar: 287x129x184mm

-Waga: 7509 (bez baterii)

-Czestotliwos¢ transmisji: 2.400GHz-2.480GHz

-Modut nadajnika: Wewnetrzny modut ELRS

-Moc nadawcza: Wewnetrzny modut ELRS: Maks. 250 mW

-Wzmocnienie anteny: 2db (regulowana moc nadawania)

-Prad roboczy: 400mA

-Napiecie robocze: 6.6-8,4 v DC

-Zasieg :> 2 km @ 22dbm

-Oprogramowanie uktadowe radia: EdgeTX

-Oprogramowanie uktadowe modutu: Express LRS

-Kanaty: do 16 kanatéw (w zaleznosci od odbiornika)

-Wyswietlacz: 4,3-calowy kolorowy dotykowy wyswietlacz TFT o rozdzielczosci 480*272
-Gimbal: czujnik Halla AGO1

-Wneka modutowa: kompatybilna z JR Metoda aktualizacji: obstuguje aktualizacje USB-C online/karty SD offline
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HALL GIMBALS

Adjustable without disassembly
Min. 38°, Max. 54°

1/2 stick TRAVEL LIMITER

Turn clockwise to increase travel, Turn
counterclockwise to decrease travel

3 HORIZONTAL AXIS TENSIONER
(LEFT-RIGHT)

Turn clockwise to increase stick tension,

Turn counterclockwise to decrease stick

tension

4 GIMBAL MODE SETTING

Turn clockwise to disable self-centering (Throttle),
Turn counterclockwise to enable self-centering (Up-Down) Turn clockwise to increase stick tension,
(Elevator) Turn counterclockwise to decrease stick tension

5 VERTICAL AXIS TENSIONER

Ptaskie i uniesione uchwyty
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RAISED & FLAT GRIPS FOR
BETTER ERGONOMICS

RAISED GRIPS FLAT GRIPS

Zestaw zawiera
-kontroler radiowy TX16S Mark Il

- pojemnik na ogniwa 18650

-kabel USB-C

-para uchwytéw (instalowana w radiu)
-breloczek TX16S

-pasek na szyje

-folia ochronna na wyswietlacz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czerwony , Czarny

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

