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Aparatura sterująca FrSky Taranis Q
X7S Carbon Fiber

Cena brutto 999,99 zł

Cena netto 813,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 1 - 3 dni

Opis produktu
 

Zostań królem przestworzy

Taranis Q X7S to zaprojektowany przez FrSky 16-kanałowy nadajnik RC
z możliwością instalacji dodatkowego modułu nadawczego (razem nawet do 32
kanałów). Jest to lepsza wersja popularnej aparatury X9D Plus i tym samym bardziej
rozbudowana, w zestawieniu z Taranisem Q X7. Akcesorium zapewnia wysokie
standardy wykonania znane z dotychczasowych aparatur FrSky, pozwalając tym
samym na korzystanie z OpenTX. Dodatkowo urządzenie posiada również port USB,
niezbędny do wykonywania aktualizacji oraz podłączenia do komputera.
 

  

 Niezawodny System

Aparatura posiada lekki i niezawodny system z opóźnieniem 9ms, dobrze dobrane
odbiorniki i częstotliwość 2.4 GHz. Ponadto radio dysponuje systemem kontroli
wibracji, który ostrzega przed niebezpieczeństwem. Sprzęt jest w stanie obsługiwać
aż do 32 kanałów, oraz posiada komunikaty głosowe.

 

 

Możliwości Sprzętu
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Taranis Q X7S posiada wariometr z sygnalizacją fonetyczną (wymagany czujnik i odbiornik w aparacie). Możliwe jest
ustawienie jednostki miar: metryczne lub anglosaskie. Wsparcie dla wielu języków: w tym polskiego i
angielskiego. Akcesorium jest kompatybilne z odbiornikami FrSky serii X, D i V8-ll i dowolnymi innymi, jeśli jest zainstalowany
moduł nadawczy (nie zawarty w zestawie).

 

Aparatura zawiera fabrycznie wbudowane gimbale Halla.

 

 

Obsługa telemetrii

Nadajnik obsługuje dotychczasowo kompatybilne odbiorniki oraz czujniki, a także
nowe czujniki dołączane przez Smart Port. Telemetria jest ukazywana na ekranach,
których wygląd bez problemu dostosujesz według własnych upodobań. Akcesorium
pozwala na logowanie danych telemetrycznych na plikach karty SD, włącznie z
danymi z czujników.
 

FrSky ACCESS

Nowy protokół FrSky ACCESS, zainstalowany na ulepszonym module RF, odznacza
się zmniejszoną latencją do 12 ms oraz szybkim cyfrowym interfejsem modułów
wewnętrznych i zewnętrznych. Oprócz tego ACCESS pozwala na bezprzewodowe
aktualizacje oprogramowania, inteligentne bindowanie i wiele więcej.

 

W zestawie 

 Osłonki drążków
Walizka EVA

Smycz z mocowaniem
Koszyk na baterie 18650

Nadajnik FrSky Taranis Q X7S (EU) mode 2
Instrukcja i gwarancja

Smycz FrSky umożliwiająca zawieszenie odbiornika na szyi, oraz stabilizator poprawiający wyważenie podwieszonego nadajnika
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Specyfikacja 

Model FrSky Taranis Q X7S (EU) Access
Ilość kanałów 16 (rozszerzalne do 32)

Zakres Napięcia 6 ~ 15V
Rozdzielczość Ekranu 126x 64 pikseli

Kompatybilność Kompatybilny z odbiornikami FrSky
pracującymi w trybach D16, Access

Temperatura pracy -10° ~ +45°C
Opóźnienie Nawet 9 ms przy użyciu odpowiednich

odbiorników
Komunikaty Wibracyjne, Fonetyczne

Częstotliwość 2.4 GHz
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