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Bezprzewodowy system transmis;ji

! l DJI SDR Transmission Combo
H. Cena brutto 2 799,00 zt
Cena netto 2 275,61 zt
1‘: 6

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 1-3dni

Kod producenta CP.RN.00000397.01
Kod EAN 6941565984012
Producent DJI

Opis produktu

Bezprzewodowy system transmisji DJI SDR Transmission Combo

Poznaj DJI SDR Transmission - rewolucyjny system transmisji wideo stworzony dla profesjonalistéw. Dzieki zaawansowanej technologii SDR, DJI
SDR Transmission oferuje stabilng transmisje o duzym zasiegu, nawet do 3 km, minimalne opéZnienie wynoszace zaledwie 35 ms oraz
doskonatg jakos$¢ obrazu 1080p przy 60 fps. System jest niezwykle elastyczny, pozwalajac na transmisje na wielu czestotliwosciach, jednoczesne
potaczenie z nielimitowang liczbg odbiornikéw oraz tatwa integracje z profesjonalnymi kamerami ARRI i RED. Kompaktowy design, réznorodne
metody montazu i innowacyjne funkcje, takie jak komunikacja gtosowa oraz monitorowanie przez USB-C, czynig DJI SDR Transmission idealnym
narzedziem dla najbardziej wymagajacych produkgji filmowych. Odkryj nowa jakos¢ transmisji i przenie$ swoje projekty na wyzszy poziom
profesjonalizmu! W sktad zestawu wchodzg nadajnik (TX), odbiornik (RX), kabel potgczeniowy oraz dwa adaptery.

1 SDR TRANSMISSIE

Nieograniczony potencjat

Dtugi zasieg i wysoka jakosc¢ obrazu
WyobraZ sobie mozliwosci, jakie daje transmisja na odlegto$¢ do 3 km! DJI SDR Transmission pozwala uchwyci¢ dynamiczne sceny filmowe na
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duzych obszarach bez utraty jakosci. Dzieki wysokiej przepustowosci 20 Mbps oraz jakosci obrazu 1080p przy 60 fps, system zapewnia ptynny
monitoring i doskonata wspodtprace w zespole filmowym. Funkcja automatycznego przeskakiwania miedzy czestotliwosciami 2.4 GHz, 5.8 GHz i
DFS pomaga unika¢ zaktécen i utrzymuje stabilne potgczenie w trudnych warunkach. SDR oferuje znacznie lepsze parametry: zasieg zwiekszony
0 650%, bitrate zwiekszony o 67% oraz opdznienie zmniejszone o 30%. Teraz mozesz filmowac bez ograniczen!

Nielimitowana liczba odbiornikéw i niskie op6zZnienie

Odkryj niesamowita jakosc¢ transmisji i z tatwoscig przesuwaj granice mozliwosci. W trybie Broadcast, kazdy nadajnik moze taczy¢ sie z
nielimitowang liczba odbiornikéw, co zapewnia wysokg jakos¢ monitoringu dla wielu wspétpracownikéw jednoczesnie. Minimalne op6Znienie
wynoszace zaledwie 35 ms gwarantuje ptynny monitoring i efektywna wspétprace na planie filmowym. Dzieki temu wszyscy cztonkowie ekipy
filmowe] moga dziata¢ w petnej synchronizacji, co jest kluczowe dla profesjonalnych produkcji.
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Przesytanie metadanych i komunikacja gtosowa
DJI SDR Transmission wspiera przesytanie metadanych z profesjonalnych kamer kinowych takich jak ARRI i RED za posrednictwem SDI. To

umozliwia szybki dostep do szczegdétowych informacji o ujeciach dla rezyseréw, operatoréw i zespotéw DIT. Dodatkowo system umozliwia
jednoczesng komunikacje gtosowa miedzy nadajnikiem a odbiornikiem, co pozwala na bezproblemowe rozmowy miedzy cztonkami zespotu,
utatwiajac osiagniecie zamierzonych efektéw. Sprawna komunikacja i dostep do metadanych to Twoje nowe atuty na planie filmowym!
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Kompaktowy i lekki design
Zaprojektowany z mysla o mobilnosci, DJI SDR Transmission wazy okoto 145 g i posiada sktadane anteny, co utatwia jego

przechowywanie i transport. Dzieki r6éznym metodom montazu, spetnia on szerokie wymagania scen filmowych, oferujac
elastycznosc i wygode w kazdej sytuacji. Kompaktowa budowa i niska waga sprawiaja, ze jest to idealne rozwigzanie dla ekip
filmowych pracujgcych w réznych lokalizacjach. Lekki, poreczny i gotowy do dziatania - zawsze, gdy go potrzebujesz!
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Innowacyjny Port USB-C i r6znorodne metody monitorowania
DJI SDR Transmission obstuguje wiele metod monitorowania, umozliwiajac jednoczesne wyjscie trzech sygnatéw SDR i dwdch sygnatéw Wi-Fi.

Odbiornik moze przekazywac sygnaty do monitoréw poprzez SDI/HDMI, a nadajnik pozwala na bezposrednie potaczenie ze smartfonami lub

tabletami przez Wi-Fi. Nowa metoda monitorowania przez USB-C faczy stabilno$¢ z wygoda, umozliwiajgc podtaczenie odbiornika do smartfona
lub tabletu za pomoca kabla USB-C. Teraz monitorowanie wideo jest jeszcze prostsze i bardziej wszechstronne!

Zaktualizowana aplikacja DJI Ronin
Aplikacja DJI Ronin oferuje wiele funkcji monitorowania, takich jak LUT, peaking, waveform i false color, zapewniajgc profesjonalne
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doswiadczenie, Dodatkowo aplikacja wspiera lokalne nagrywanie i odtwarzanie, a takze kontrole kanatéw i ustawien kamery. Dzigki temu
mozesz w petni wykorzystaé potencjat swojego sprzetu, uzyskujac najlepsze mozliwe rezultaty w kazdych warunkach. Profesjonalne narzedzia sg

w zasiegu reki!

Kompleksowe potaczenia i opcje zasilania

DJI SDR Transmission wyposazony jest w r6znorodne porty, w tym USB-C, HDMI i SDI, co zapewnia szerokg kompatybilnos¢ z réznymi
urzadzeniami. System mozna zasila¢ bezposrednio z gimbali DJI RS 4 Pro, DJI RS 4 i DJI RS 3 Pro lub za pomoca standardowych baterii NP-F oraz
tadowarek USB-C. Ta wszechstronnos¢ pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb kazdego projektu filmowego. Niezaleznie od sytuacji, DJI
SDR Transmission dostarczy Ci energii, ktérej potrzebujesz.
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W zestawie:

Nadajnik DJI SDR Transmission (TX)
Odbiornik DJI SDR Transmission (RX)
Kabel USB-A na USB-C (43 cm)

Ptytka adaptera montazowego kamery TX
Ptytka adaptera montazowego gimbala TX

Uwaga! Zestaw nie zawiera akumulatoréow.
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