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Walizka tadujgca TB50 DJI Battery
Station stacja tadowania Inspire 2 /

Ronin 2

Cena brutto 5 899,00 zt
Cena netto 4 795,93 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 13445

Kod producenta 10000_13445
Producent DJI

Opis produktu

. Bardzo duza przestrzen do przechowywania do 12 inteligentnych baterii TB50,
dwéch inteligentnych baterii CrystalSky / Cendence i jednego koncentratora do
tadowania akumulatorow CrystalSky / Cendence.

. Jednoczesnie taduje do oSmiu akumulatoréw TB50. Wiele portéw pozwala
rowniez na tadowanie pilota zdalnego sterowania Inspire 2, akumulatora
CrystalSky / Cendence Intelligent Battery i urzgdzenia mobilnego.

- Podczas tadowania inteligentnej baterii TB50 na ekranie LCD stacji Battery
Station wyswietlana jest aktualna wersja oprogramowania uktadowego.

. Szybka, prosta i inteligentna funkcja roztadowania poprawia obstuge
akumulatora w celu przechowywania i podrézy.

- Wbudowany wentylator chtodzacy zapewnia, ze ??kazdy akumulator pozostaje
w bezpiecznym zakresie. Akumulator automatycznie anuluje tadowanie i
roztadowywanie, aby unikng¢ zagrozen bezpieczehstwa w przypadku wykrycia
przegrzania.

. Kota i teleskopowa raczka sprawiajg, ze Battery Station jest wygodny w
podrézy.

Model: IN2BS

Wymiary: 484 mm X 226,5 mm x 220 mm
Waga netto: 7,7 kg

Maksymalne obcigzenie wewnetrzne: 12 kg
Zgodne przechowywane produkty:
Inteligentna bateria TB50 x 12

CrystalSky / Inteligentna bateria Cendence x 2
CrystalSky / Cendence Hub tadowania x 1
Kabel zasilajgcy x 1
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Wejscie: 100-240 V, 50-60 Hz

Wyjscie:

Port akumulatora: maks. 26,1V, 6,75 A maks. x 8
Port zdalnego sterowania: maks. 26,1 V, maks. 4 A x 2
Port USB: 5V, 2 A x 2

Temperatura pracy: 41 ° do 104 ° F (5 ° do 40 ° C)
Czas tadowania *:

Inteligentny akumulator TB50:

90 minut (tryb normalny); 35 minut (tryb szybki);
4 godziny 20 minut (tryb cichy)

Pilot zdalnego sterowania:

2 godziny 24 minuty (GL6D10A); 3 godz. (GL800A)

* Czasy tadowania sg testowane w Srodowisku laboratoryjnym w temperaturze
pokojowej. Te wartosci powinny by¢ uzywane
wytgcznie w celach informacyjnych.

Zgodnos¢:

Inspire 2 TB50 Inteligentna bateria

CrystalSky / Cendence Inteligentna bateria
CrystalSky / Cendence Hub do tadowania baterii
Inspire 2 Pilot zdalnego sterowania

Ronin 2 Pilot

Matrice 200 Pilot

Mobilne urzadzenie
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