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DJI Inspire 2 X5S Advanced Kit

B _ Cena brutto 34 999,00 zt
Cena netto 28 454,47 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie
CIHEM&
Profes

Opis produktu

Inspire 2 posiada wszystko, co czynito wyjagtkowym Inspire'a 1, ale w nowej,
ulepszonej wersji. Nowy system nagrywania jest w stanie zapisywac filmy w jakosci
5,2 K w takich formatach jak m.in. CinemaDNG RAW i apple ProRes. Dron jest w
stanie przyspieszy¢ od 0 do 80 km/h w jedyne 5 sekund, a jego zwrotnos< i
szybkos¢ (maksymalna predkos¢ 94 km/h, maksymalna predkos¢ opadania 9 m/s)
deklasuje inne modele o podobnych rozmiarach. Podwdjny system zasilania pozwala
na latanie dronem do 27 minut (z kamerg X4S), a wtasny uktad grzewczy umozliwia
uzytkowanie urzgdzenia, nawet w niskim temperaturach. Inspire 1 posiada réwniez
nowy tryb Spotlight Pro, dzieki ktéremu nawet samodzielni piloci mogg

nagrywac ztozone, dramatyczne ujecia. Ulepszony system transmisji video jest teraz
w stanie przesytac¢ sygnat jednoczesnie z poktadowej kamery FPV i gtdwnej kamery,
pozwalajgc na jeszcze lepszg wspotprace pilota i operatora kamery.

DJI Inspire 2 posiada zintegrowany system przetwarzania obrazu CineCore2.0, dzieki
czemu jest w stanie nagrywac video w jakosci 5.2K w formatach CinemaDNG, Apple
ProRes i wielu innych. CineCore 2.0 jest wbudowany w przéd drona i wspétpracujg z
kamerg podtagczong do dedykowanego gniazda gimbala (obecnie kompatybilny
jedynie z kamerami X4S i X5S)

.Przedni i dolny system wizyjny Inspire'a 2 wykrywa przeszkody az do 30 metréw
przed dronem, pozwalajac na bezpieczny lot z szybkoscig do 54 km/h. Gérne
czujniki skanujg teren w poszukiwaniu przeszkéd w odlegtosci do 5 m od drona, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas lotu w zamknietej przestrzeni. Czujniki
wykrywania przeszkdd sg wtgczone podczas normalnego lotu, RTH i trybach
inteligentnego lotu.

Spotlight Pro jest nowym trybem Sledzenia, dzieki ktéremu nawet samodzielni piloci
sg w stanie wykonac ztozone, dramatyczne ujecia, ktére do tej pory wymagaty
obecnosci niezaleznego operatora kamery. Tryb korzysta z zaawansowanego
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algorytmu $ledzenia do utrzymywania obiektu w kadrze podczas nagrywania,
niezaleznie od kierunku, w ktérym porusza sie Inspire 2. Jezeli gimbal zblizy sie do
limitu swojego obrotu, Inspire 2 obrdéci sie w tym kierunku, umozliwiajgc swobodny
obrét gimbala, ale nie wptywajac na sterowanie lub nagrywany film. Tryb Spotlight
Pro mozna uzywac na dwa sposoby. W szybkim trybie, po prostu zaznaczamy
obiekt, aby dron zaczat go Sledzi¢. W trybie kompozycji, nalezy zaznaczy¢ obiekt i
miejsce $ledzenia, a model podazy za obiektem dopiero, gdy znajdzie sie na danym
terenie.

Inspire 2 oferuje szereg réznych trybéw inteligentnego lotu i nagrywania. System unikania przeszkdéd dziata optymalnie w
trybach Point of Interest i Waypoints, co sprawia, ze wykonywania skomplikowanych uje¢ jest banalnym i powtarzalnym
zajeciem. Oprocz tego, mozesz utatwi¢ sobie nagrywanie wymagajacych ujeé, korzystajac z funkcji QuickSpin, TapFly i
ActiveTrack. Dodatkowo Inspire 2 podczas lotu tworzy w czasie rzeczywistym mape terenu, ktéra umozliwia mu bezpieczny
powrét do zapisanego punktu w przypadku utraty sygnatu. Podczas powrotu do tzw. punktu home, dron bedzie réwniez uzywat
swojej kamery do wykrywania przeszkéd nawet 200 metréw przed soba.

Nowy uktad napedowy wznosi Inspire'a na nowy poziom lotniczych osiggéw. Inspire 2 osigga predkos¢ do 94 km/h, jest w
stanie wznosi¢ sie z predkoscig 6 m/s, a opada¢ 9 m/s. Dwa drazki sterujgce posiadaja jeszcze wiekszg czutos¢, co utatwia
wykonywanie precyzyjnych manewréw. Wiecej mocy pozwala réwniez na wykorzystanie Inspire'a 2 w bardziej ekstremalnych
warunkach, w tym na wysokosci 2500-5000 m n.p.m. (korzystajac ze Smigiet dedykowanych do lotéw na duzych
wysokosciach) i w niskich temperaturach dochodzgcych do -20° C (dzieki wtasnemu uktadowi grzewczemu).

W modelu DJI Inspire 2 zastosowano podwdjne jednostki najwazniejszych modutéw, takich jak IMU czy barometr. Podwdjny
system zasilania oznacza, ze przy awarii jednego akumulatora, drugi bedzie w stanie bezpiecznie sprowadzi¢ urzadzenie na
ziemie. Uktada napedowy przeszedt tysigce godzin testéw, aby zapewni¢ niezawodnos$¢ dziatania, a do tego posiada
dodatkowy system przesytu sygnatu z uktadu napedowego w razie utraty sygnatu PWM.

W _zestawie

Inspire 2 RAW + Zenmuse X5S

Nadajnik

Smigta (4 pary)

Akumulator (TB50) x2

tadowarka

Hub fadowania

Kabel zasilania

Kabel USB (z podwdjnym gniazdem typu A)
Karta micro SD (16 GB)

Ptyta kalibracji systemu wizyjnego

Walizka

Naklejka termoizolacyjna na akumulator x4

Instrukcja obstugi

wygenerowano w programie shopGold



Model
Maks. czas lotu
Masa

Maks. masa startowa
Maks. predkosé
Maks. predkos¢ wznoszenia
Maks. predkos¢ opadania
Temperatura robocza
Zasieg dolnych czujnikéw
Zakres pracy dolnych czujnikéw
Zakres pracy przednich czujnikéw
Zasieg gornych czujnikéw
Zasieg sygnatu nadajnika
Akumulator nadajnika
Akumulator
Zakres obrotu gimbala

T650
27 min.
3290 g (z dwoma akumulatorami, bez
gimbala i kamery)
4000 g
94 km/h
Tryb P, A-5m/s/Tryb S -6 m/s
9 m/s
-20°-40° C
5m
0-10m
0,7-30m
5m
3,5 km w UE (zgodnie z CE)
6000 mAh 2S LiPo
ATB50 4280 mAh LiPo 6S 22,8 V
Pitch -130° - 40°, Roll £20°, Pan £320°
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