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DJI Mavic 3 Classic DJI RC z

Q wyéwietlaczem RM330
\G \ Cena brutto 8 749,99 zt

e,

- :

Cena netto 7 113,81 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie
. - Czas wysyiki 1-3dni

Kod EAN 039747

Producent DJI

Opis produktu
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC)

Przekonaj sie, jak dobrze moga wyglada¢ zdjecia i filmy wykonane z lotu ptaka. Mavic 3 Classic to nowy dron DJI, ktéry wyréznia sie imponujaca
wydajnoscia i zostat wyposazony w najwyzszej klasy kamere Hasselblad. Umozliwia nagrywanie filméw 5.1K, pozwala korzysta¢ z mnéstwa
inteligentnych trybéw i moze lata¢ nawet przez 46 minut. Nie musisz tez obawiac sie o bezpieczenstwo - do dyspozycji masz transmisje wideo
03+, zaawansowang funkcje RTH oraz system APAS 5.0, ktéry odpowiada za wielokierunkowe wykrywanie i omijanie przeszkdd. Spojrz na swiat
z nowej perspektywy i stwérz swoje najlepsze ujecie! W sktad zestawu wchodzi réwniez aparatura sterujgca DJI RC-N1.

Kamera drona zostata zaprojektowana specjalnie z mys$lg o urzadzeniach z serii Mavic 3 - za jej wykonanie odpowiada kultowy szwedzki
producent Hasselblad. Udato mu sie umiesci¢ profesjonalng matryce CMOS 4/3 w niesamowicie kompaktowej konstrukcji, mozesz wiec wygodnie
tworzy¢ najwyzszej jakosci zdjecia i filmy. Efektywne piksele 20 MP, 12-bitowy RAW, regulowana przystona f/2.8-f/11, technologia VDAF i
ogniskowa réwnowazna 24 mm - wszystko to pozwala przenies¢ obrazowanie na zupetnie nowy poziom. Na uwage zastuguje takze specjalne
rozwigzanie Hasselblad Natural Color Solution, dzieki ktéremu z tatwoscig uzyskasz piekna, idealnie odwzorowang, naturalng kolorystyke.

Z DJI Mavic 3 Classic bez trudu nagrasz nasycony szczegétami film 5.1K/50FPS. Mozesz tez stworzy¢ zapierajgce dech w piersiach ujecie slow-
motion HD. Ponadto technologia supersamplingu umozliwia filmowanie w 4K/60FPS, HLG gwarantuje wiekszy zakres dynamiczny, a 10-bit D-Log
zapewnia naturalne stopniowanie koloréw, pozwalajgc zachowad wieksza liczbe detali w cieniach i jasnych obszarach obrazu. Zdarza Ci sie
nagrywac¢ w trudnych warunkach oswietleniowych? A moze chcesz uchwyci¢ widowiskowy zachdéd stonca? Wiacz tryb Night Shots, ktéry
redukuje szumy i optymalizuje materiat nagrany przy stabym sSwietle!

Zyskaj wiecej czasu na zwiedzanie przestworzy i tworzenie perfekcyjnych ujec. DJI Mavic 3 Classic cechuje sie kompatybilnoscia z
akumulatorami przeznaczonym dla drondéw z serii Mavic 3. Co to oznacza w praktyce? Teraz mozesz cieszy¢ sie czasem zawisu do 40 minut i
czasem lotu na poziomie nawet 46 minut! Bez obaw eksploruj okolice, wykonaj mnéstwo wspaniatych zdjec i nagraj niepowtarzalny film - z
Mavic 3 Classic niebo jest Twoim placem zabaw!

Pozegnaj obawy i ciesz sie wiekszg pewnoscia siebie podczas lotu. DJI Mavic 3 Classic obstuguje zaawansowany system APAS 5.0, dzieki ktéremu
moze nie tylko wykrywa¢ przeszkody we wszystkich kierunkach, ale tez ptynnie i szybko je omija¢. Dostepna jest réwniez zaawansowana funkcja
RTH, ktéra sprawia, ze dron jest w stanie automatycznie zaplanowad optymalng, bezpieczng trase powrotu do punktu startu. Mavic 3 Classic
bedzie zatem doskonatym wyborem réwniez dla poczatkujacych uzytkownikéw!

Utatw sobie tworzenie podniebnych uje¢. Mavic 3 Classic wyréznia sie wysoka precyzjg pozycjonowania i decymetrowg doktadnoscia, dzieki
czemu pozostaje niewiarygodnie stabilny podczas zawisu. W efekcie mozesz uzyskac jeszcze lepsze filmy timelapse i wyrazniejsze ujecia z
dtugim czasem ekspozycji. Nowy dron DJI ma réwniez tempomat, co oznacza, ze aby lecie¢ w wybranym kierunku, nie musisz przez caty czas
naciska¢ drazkéw aparatury sterujgcej. Dzieki temu loty na dtuzsze dystanse stajg sie znacznie przyjemniejsze. Mozliwe jest takze zredukowanie
wstrzgséw kamery podczas recznego sterowania, co sprawia, ze gotowe ujecia sg duzo ptynniejsze.

Masz w sobie dusze odkrywcy? Chcesz swobodnie eksplorowac okolice, patrzac na nig z lotu ptaka? Postaw na DJI Mavic 3 Classic! Ten
wyjatkowy dron wykorzystuje zaawansowany system O3+, dzieki ktéremu umozliwia niezawodna transmisje na zywo o zasiegu do 8 km.
Przesytany obraz wyréznia sie rozdzielczoscig nawet 1080p/60FPS, co oznacza, ze to, co widzisz na ekranie smartfona lub aparatury, jest bardzo
zblizone do tego, co rejestruje kamera. Co wiecej, zastosowana technologia sprawia, ze Mavic 3 Classic cechuje sie wieksza responsywnoscia.

Chcesz tworzy¢ jeszcze ciekawsze materiaty? Z DJI Mavic 3 Classic to mozliwe! Dron oferuje caty wachlarz inteligentnych funkcji, dzieki ktérym
nadasz swoim filmom niepowtarzalny charakter. ActiveTrack 5.0 pozwoli na $ledzenie wybranych obiektéw, z Hyperlapse bez trudu
przyspieszysz uptyw czasu, a Panorama pomoze Ci uchwyci¢ caty krajobraz na duzym, nasyconym szczegdtami ujeciu. Poczatkujacym
uzytkownikom z pewnoscig spodobajg sie tryby QuickShots i MasterShots, ktére automatyzujg nagrywanie i umozliwiaja tworzenie
spektakularnych filméw za pomoca kilku kliknie¢. Dostepny jest takze High-Speed Quick Transfer, ktéry pozwoli Ci szybko przesta¢ materiaty na
telefon.

Ciesz sie prosta i wygodng obstugg drona. W sktad zestawu wchodzi standardowa aparatura sterujgca DJI RC-N1. Wystarczy podtgczy¢ do niej
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smartfona lub tablet z zainstalowang aplikacja DJI Fly i juz mozesz unies¢ sie w przestworza! Urzadzenie dobrze lezy w ditoniach i jest bardzo
wygodne w obstudze. Przekonaj sie, ze sterowanie dronem moze by¢ naprawde proste!

Zyskaj jeszcze wiecej mozliwosci i utatw sobie tworzenie oryginalnych ujeé¢. W oddzielnej sprzedazy znajdziesz kilka przydatnych akcesoriéw,
dzieki ktérym korzystanie z drona stanie sie jeszcze przyjemniejsze! Mozesz na przyktad kupi¢ zestaw filtréw ND (ND8/16/32/64), aby zyska¢
mozliwo$¢ nagrywania doskonatej jakosci filméw nawet w trudnych warunkach oswietleniowych. Dostepny jest réwniez obiektyw szerokokatny,
ktéry pozwoli Ci uzyskac szerokie pole widzenia 108° - teraz bez trudu zmiescisz w kadrze wszystko, co chcesz! Na uwage zastuguje takze
zaawansowana aparatura DI RC Pro, ktéra zostata wyposazona w wyswietlacz o jasnosci 1000 nitéw oraz niesamowicie wydajny procesor.

Specyfikacja:

Masa startowa
Wymiary

Maks. predkos¢ wznoszenia

Maks. predkos¢ opadania

Maks. predkos$¢ horyzontalna (na poziomie morza, w warunkach

bezwietrznych)

Maks. putap
Maks. czas lotu

Maks. czas zawisu

Maks. dystans lotu
Maks. odpornos¢ na wiatr
Maks. kat nachylenia
Temperatura pracy
GNSS
Zakres doktadnosci zawisu

Pamie¢ wewnetrzna

Matryca
Obiektyw

Zakres I1SO

Czas naswietlania
Maks. rozmiar obrazu

Dron

895
Po ztozeniu (bez Smigiet): 221 x996,3 X 90,3 mm (D xS x W);
Po roztozeniu (bez $migiet): 347,5 x 283 x 107,7 mm (D x S x W);
8 m/s
6 m/s
21 m/s

*Nie wiecej niz 19 m/s w regionach Unii Europejskiej
6000 m
46 minut

*Pomiar w kontrolowanym $rodowisku testowym. Warunki testu byty
nastepujace: lot ze statg predkoscia 32,4 km/h w warunkach
bezwietrznych na poziomie morza, z wytgczonym systemem APAS,
wytaczonym AirSense, parametrami kamery ustawionymi na
1080p/24FPS, wytaczonym trybem wideo, z poczatkowym poziomem
natadowania akumulatora 100% i spadkiem do 0%. Wyniki moga sie
rézni¢ w zaleznosci od Srodowiska, rzeczywistego uzycia i wersji
oprogramowania.

40 minut

*Pomiar w kontrolowanym srodowisku testowym. Warunki testu byty
nastepujace: zawis w warunkach bezwietrznych na poziomie morza, z
wytaczonym systemem APAS, wytaczonym AirSense, parametrami
kamery ustawionymi na 1080p/24FPS, wytgczonym trybem wideo, z
poczatkowym poziomem natadowania akumulatora 100% i spadkiem do
0%. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od Srodowiska, rzeczywistego
uzycia i wersji oprogramowania.

30 km
12 m/s
35°
0Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)

GPS + Galileo + BeiDou
Pionowo: *0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), 0,5 m (z
pozycjonowaniem GNSS);

Poziomo: £0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), £0,5 m (z systemem
pozycjonowania o wysokiej precyzji);

8 GB (ok. 7,2 GB dostepnej przestrzeni)

Kamera Hasselblad

4/3 CMOS, efektywne piksele: 20 MP
FOV: 84°;
Ogniskowa réwnowazna: 24 mm;
Przystona: f/2.8-f/11;
Focus: 1 m do o;
Wideo: Normal, Slow-motion: 100-6400 (standardowe kolory), 400-1600
(D-Log), 100-1600 (HLG);
Night Mode: 800-12800 (standardowe kolory);
Zdjecia: 100-6400;
Migawka elektroniczna, 8-1/8000 s
5280x3956
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Single Shot: 20 MP;
Burst Shooting: 20 MP, 3 /5 / 7 klatek;
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3 / 5 klatek przy 0,7 EV;
Timed: 20MP,2/3/5/7/10/15/20/30/60s;
Format zdje¢ JPEG / DNG (RAW)
Rozdzielczos$¢ wideo H.264/H.265

Tryby fotografowania

5.1K: 5120x2700 @ 24/25/30/48/50FPS;
DCI 4K: 4096%x2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS;
4K: 3840%2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS;
FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120*/200*FPS;

*Liczba klatek na sekunde podczas nagrywania. Odpowiedni film jest
odtwarzany jako wideo slow-motion.

Format wideo MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265)
Maks. bitrate wideo H.264/H.265: 200 Mbps
Obstugiwany system plikéw exFAT
Tryby koloréw Normal / HLG / D-Log
Zoom cyfrowy 3x
Gimbal
Stabilizacja 3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll i pan)

Tilt: -135° do 100°;
Roll: -45° do 45°; Pan: -27° do 27°;
Tilt: -90° do 35°;

Zakres mechaniczny

Zakres kontroli

Pan: -5° do 5°;
Maks. predkos¢ nachylenia 100°/s
Zakres drgan katowych +0,007°

Czujniki

Wielokierunkowy binokularny system wizyjny uzupetniony o czujnik
podczerwieni w dolnej czesci drona
Zakres pomiaru: 0,5-20 m;
Zakres wykrywania: 0,5-200 m;

Efektywna predkos$¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 15 m/s;
Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 103° w pionie;
Zakres pomiaru: 0,5-16 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu < 12 m/s;
Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 103° w pionie;
Zakres pomiaru: 0,5-25 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu < 15 m/s;
Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 85° w pionie;

Zakres pomiaru: 0,2-10 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 6 m/s;

Pole widzenia (FOV): 100° z przodu i z tytu, 85° w lewo i w prawo;
Zakres pomiaru: 0,3-18 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 6 m/s;

Pole widzenia (FOV): 130° z przodu i z tytu, 160° w lewo i w prawo;
Przedni, tylny, lewy, prawy i gérny: powierzchnie z widocznymi
wzorami; odpowiednie oswietlenie (luksy >15);

Dolny: powierzchnie z widocznymi wzorami i odbiciem rozproszonym
>20% (np. $ciany, drzewa, ludzie); odpowiednie oswietlenie (luksy
>15);

Rodzaj

Przedni

Tylny

Boczny

Gérny

Dolny

Srodowisko pracy

Transmisja wideo
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System transmisji wideo
Jakos¢ transmisji na zywo
Czestotliwos$¢ robocza

Moc transmitera (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zaktécen)

Maks. zasieg transmisji (z przeszkodami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opéznienie

Anteny

Pojemnos¢
Waga
Napiecie nominalne

Maks. napiecie tadowania

Rodzaj

Energia
Temperatura tadowania

Czas tadowania

Wejscie
Wyijscie

O3+
Aparatura sterujgca: 1080p/30FPS, 1080p/60FPS
2,400 - 2,4835 GHz;
5,725 - 5,850 GHz
2,400 - 2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC);
5,725 - 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE);

FCC: 15 km;
CE: 8 km;
SRRC: 8 km;
MIC: 8 km;

*Pomiar w Srodowisku zewnetrznym wolnym od przeszkdd i zaktécen.
Powyzsze dane pokazuja najdalszy zasieg komunikacji w jedna strone,
bez powrotu, w ramach kazdegu standardu. Podczas lotu nalezy
zwracac uwage na przypomnienia RTH w aplikacji DJ Fly.

Silne zaktécenia: miasto, ok. 1,5-3 km;

Srednie zaktécenia: obszary podmiejskie, ok. 3-9 km;

Niskie zaktécenia: obszary podmiejskie / nadmorskie, ok. 9-15 km;

*Przetestowano w ramach standardu FCC w $rodowisku bez przeszkéd z
typowymi zaktéceniami. Podane tu informacje stuza wytacznie jako
punkt odniesienia i nie stanowig gwarancji dla rzeczywistej odlegtosci
lotu.

O3+:

5,5 MB/s (z aparatura sterujaca DJI RC-N1);
15 MB/s (z DJI RC Pro);
5,5 MB/s (z DJI RC);

Wi-Fi 6:
80 MB/s*

*Pomiar w Srodowisku laboratoryjnym przy niskim poziomie zaktécen, w
krajach / regionach umozliwiajacych korzystanie zaréwno z
czestotliwosci 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz, z materiatem zapisywanym w
pamieci wewnetrznej. Predkosci pobierania moga sie rézni¢ w
zaleznosci od rzeczywistych warunkdéw.

130 ms (z aparatura sterujgca DJI RC-N1);

120 ms (z DJI RC Pro); 130 ms (z DJI RC);

*Zalezy od rzeczywistego $rodowiska i urzadzenia mobilnego.
4 anteny, 2T4R

Akumulator

5000 mAh

335,59
15,4V
17,6 V

Li-ion 4S
77 Wh

0d 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Ok. 96 minut

*Przy uzyciu kabla dotagczonego do tadowarki DJI 65W Portable Charger.

tadowarka

100-240 V (AC), 47-63 Hz, 2 A
USB-C:
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5V,5A;

9V,5A;
12V,5A;
15V, 4,3 A;
20V, 3,25 A;
5-20V, 3,25 A;
USB-A:
5V,2A;
Moc znamionowa 65 W
Hub tadowania
Wejscie USB-C: 5-20 V, maks. 5 A
Wyjscie Port akumulatora: 12-17,6 V, maks. 5 A
Moc znamionowa Hub tadowania DJI Mavic 3 Battery Charging Hub: 65 W;
Hub tadowania DJI Mavic 3 Battery Charging Hub (100W): 100 W;
Sposéb tadowania Sekwencyjne tadowanie trzech akumulatoréw
Kompatybilnos¢ DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery
tadowarka samochodowa
Wejscie Wejscie zasilania samochodu: 12,7-16 V, 6,5 A, napiecie znamionowe 14
V (DC)
Wyjécie USB-C:
5V,5A;
9V,5A;
12V,5A;
15V, 4,3 A;
20V, 3,25 A;
5-20V, 3,25 A;
USB-A:
5V,2A;
Moc znamionowa 65 W
Temperatura tadowania Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Przechowywanie plikow
Zalecane karty microSD Zalecane karty microSD dla filméw o standardowym bitrate:
H.265

5.1K: 5120%x2700 @ 24/25/30/48/50FPS;
DCI 4K: 4096x2160 @ 24/25/30/48/50/60/120FPS;
4K: 3840%2160 @ 24/25/30/48/50/60/120FPS;
FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120/200FPS;

H.264
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DCI 4K: 4096x2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS;
4K: 3840%x2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS;
FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120/200FPS;

SanDisk Extreme 32GB V30 Al microSDHC, SanDisk Extreme PRO 32GB
V30 Al microSDHC, Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC,
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas
React Plus 64GB V90 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128GB
V90 Al microSDXC, Kingston Canvas React Plus 256GB V90 Al
microSDXC, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC;

Zalecane karty microSD dla filméw o wysokim bitrate:
H.264

5.1K: 5120x2700 @ 24/25/30/48/50FPS;
DCI 4K: 4096x2160 @ 120FPS;
4K: 3840%2160 @ 120FPS;

SanDisk Extreme 32GB V30 Al microSDHC, SanDisk Extreme PRO 32GB
V30 Al microSDHC, Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC,
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas
React Plus 64GB V90 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128GB
V90 Al microSDXC, Kingston Canvas React Plus 256GB V90 Al
microSDXC, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Aparatura sterujaca RM330
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