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DJI Mavic Air Arctic White + walizka
transportowa GRATIS!

Cena brutto 2 990,00 zt

Cena netto 2 430,89 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 1-3dni

Numer katalogowy 13001

Kod producenta 013842

Producent DJI

Opis produktu

Zamawiajac u nas na aukcji dostaniesz walizke transportowg GRATIS!

Przygoda czeka
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Mavic Air zostat stworzony, aby towarzyszy¢ ci w kazdym miejscu, podczas kazdej
podrézy. Niezwykta konstrukcja pozwalajgca na ztozenie zaréwno drona, jak i
nadajnika w potgczeniu z osiggami najwyzszej klasy drondéw i kamerg 4K dostarczajg
nieograniczonych mozliwosci eksploracji i uwieczniania nowych terendw.

Kamera nie z tego swiata

Kamera w Mavic Air z matrycg 1/2.3" CMOS i obiektywem f/2.8 jest w stanie
nagrywac niezwykie wideo w jakosci 4K i 30 fps, zapisujgc obraz z predkoscig 100
Mbps, a takze wykonywa¢ 12-megapikselowe zdjecia. Kamera obstuguje
rowniez filmy typu slow-motion, dzieki mozliwosci nagrywania filméw HD 1080p z
szybkoscig 120 fps. Nowe algorytmy HDR pozwalajg na automatyczne uzyskanie
parametrow ekspozycji, wedtug warunkéw oswietleniowych. Catos¢ osadzona jest
na 3-osiowym gimbalu o niespotykanej doktadnosci z zakresem wibracji kagtowym
rzedu 0,005°.

32-megapikselowe panoramy sferyczne

Poza poziomymi, pionowymi i 180-stopniowymi zdjeciami panoramicznymi, DI
Mavic Air daje mozliwos¢ wykonywania panoram sferycznych. W zaledwie 8 sekund
urzadzenie potgczy 25 zdje¢, co pozwoli na uzyskanie 32-megapikselowych
panoram sferycznych. Podziwiaj panoramy sferyczne w catej okazatosci przy
pomocy gogli DJI Goggles.
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Inteligentne funkcje

Mavic Air posiada znane z innych modeloéw inteligentne funkcje. Active Track jest
teraz w stanie rozpozna¢ do 16 obiektéw jednoczesnie, z ktérych wybierasz
wtasciwy za dotknieciem ekranu. Mavic Air bedzie podgzat za cele z jeszcze wieksza
precyzjg niz w poprzednich modelach, niezaleznie czy biegajg, skacza czy jadg na
rowerze. Funkcja TapFly pozwala ci polecie¢ w dowolne miejsce na ekranie z
wybrang predkoscig. W trybie Quickshot dron poleci w okreslony sposdb, wykonujac
niezwykte wideo, ktére natychmiast mozesz udostepni¢ za pomocg aplikacji DJI GO
4. Tryb SmartCapture umozliwia startowanie, sterowanie, wykonywanie zdjecC i
filmdéw za pomocg gestow dtoni.

Najwyzszy poziom bezpieczenstwa

System Flight Autonomy 2.0 skfada sie z 7 kamer, czujnikéw podczerwieni, modutéw IMU i procesoréw, ktére wspdlnie zbieraja
i przetwarzajg informacje ze $rodowiska w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnego lotu i zawisu. Systemy APAS
(Advanced Pilot Assistance Systems) umozliwiaja ominiecie przeszkéd na trasie lotu przed i za dronem poprzez
konstruowanie map 3D otoczenia i kalkulacje trasy lotu. Potaczanie technologi VIO (Visual Inertial Odometry) i nowych
algorytmoéw pozycjonujgcych jeszcze bardziej zwieksza precyzje lotu i zawisu zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz
pomieszczen. Zakres pracy pozycjonowania wizyjnego wynosi teraz od 0,5 do 30 metréw.

Zaskakujace osiagi

Mavic Air jest w stanie rozpedzi¢ sie do 68,4 km/h w trybie Sport, a jego akumulatory sa wykonane ze specjalnego rodzaju litu
o wysokiej gestosci, dzieki czemu dron utrzymuje sie w powietrzu do 21 minut. Zastosowanie regulatorow
opartych na sterowaniu z orientacjg wektora pola (FOC) pozwolito na zwiekszenie wydajnosci silnikéw i regulatoréw.
Zastosowanie nowego systemu transmisji Wi-Fi umozliwito przesytanie obrazu na zywo w jakosci 720p na odlegtos¢ nawet 2
km.
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Mavic Air

Nadajnik

Inteligentny akumulator

tadowarka

Para $migiet x4

Ostony Smigiet x1

Kable do nadajnika (Lightning, micro USB, USB C)
Futerat

Zapasowe drazki nadajnika

Masa 430 g
Wymiary Ztozony: 168x83x49 mm; Roztozony:
168x84x64 mm
Zasieg sygnhatu 2,4 - 2,4835 GHz: 2000 m; 5,725 -
5,850 GHz: 500 m
Akumulator 2375 mAh LiPo 3S
Maks. predkos¢ (na niskim putapie, bez 68,4 km/h (tryb S); 28,8 km/h (tryb
wiatru) P); 28,8 km/h (tryb WiFi)
Maks. predkos¢ wznoszenia 4 m/s (tryb S); 2 m/s (tryb P); 2 m/s
(tryb WiFi)
Maks. predkos¢ opadania 3 m/s (tryb S); 1,5 m/s (tryb P); 1 m/s
(tryb WiFi)
Maks. czas lotu 21 min (przy statej predkosci 25 km/h)
Odpornos¢ na wiatr 29 - 38 km/h
Temperatura robocza 0°C -40°C
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Matryca
Obiektyw

Zakres I1SO

Szybkos¢ migawki
Tryby fotografowania

Tryby wideo

Maks. predkos$¢ zapisu
Mechaniczny zakres obrotu gimbala

Kontrolowany zakres obrotu gimbala
Pamie¢
Czujniki przednie

Czujniki tylnie

Czujniki dolne
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1/2,3" CMOS, 12 MP
FOV: 85°, 35 mm odpowiednik formatu
24 m, f/2.8
100-1600 (video); 100-3200 (zdjecie)
8 - 1/8000s
Pojedyncze zdjecie, HDR, zdjecia
seryjne 3/5/7 klatek.
Autobracketowanie ekspozycji, Interwat
2/3/5/7/10/15/30/60s
4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30p
2.7K: 2720%x1530 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920x1080
24/25/30/48/50/60/120p
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p
100 Mbps
Tilt -100° do 22°, Roll -30° do 30°, Pan
-12° do 12°
Tilt -90 do 0° (domyslnie), -90° do 17°
(rozszerzony)
8 GB (wbudowana), rozszerzana karta
micro SD do 128 GB
Precyzyjny pomiar:0,5 - 12 m
Zakres pracy: 0,5-24 m
Predkos¢ skutecznej pracy: ?8 m/s
FOV: Poziomo 50°, Pionowo +=19°
Precyzyjny pomiar:0,5 - 10 m
Zakres pracy: 0,5-20m
Predkos¢ skutecznej pracy: ?8 m/s
FOV: Poziomo 50°, Pionowo =19°
Zakres wysokosci: 0,1 -8 m
Zakres pracy 0,5-30m
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