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DJI Mini 3 ( DJI RC RM330 )

o=9 "
( |
t = Cena brutto 2 499,00 zt

- \ l ' ' ' Cena netto 2 031,71 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
- 1o Czas wysyiki 1-3dni
0 = 6 i Kod producenta CP.MA.00000587.01
Kod EAN 6941565949271
Producent DJI

Opis produktu

DJI Mini 3 - So Fly

Uchwy¢ kazda cenng chwile z niecodziennej perspektywy. DJI Mini 3 to wyjgtkowo lekki i kompaktowy dron, ktéry wazy mniej
niz 249 g i charakteryzuje sie sktadang konstrukcjg. Dzieki temu moze Ci towarzyszy¢ niemal wszedzie! Za jego pomoca z
tatwoscia przygotujesz zachwycajace filmy 4K HDR, dostepna jest rowniez funkcja True Vertical Shooting, ktéra umozliwia
wygodne nagrywanie w pionie. Dron wyréznia sie takze dtugim czasem lotu i odpornosciag na wiatr do ok. 38 km/h. To idealny
towarzysz podrézy! W sktad zestawu wchodzi tez kilka praktycznych akcesoriéw oraz aparatura sterujaca DJI RC.

Zawsze z Toba

Czesto podrézujesz? A moze chcesz w ciekawy sposéb uwiecznia¢ rézne wyjgtkowe momenty? D]l Mini 3 spieszy z pomoca!
Dron wazy mniej niz 249 g, co w potfgczeniu z jego sktadang konstrukcjg sprawia, ze mozesz bez przeszkéd zabraé go ze sobg,
gdzie tylko chcesz - na przyktad na wyprawe w géry albo spotkanie z przyjaciétmi na plazy. Po prostu schowaj go do plecaka
lub nawet do kieszeni - jego transport nie sprawi Ci zadnego problemu!

Swobodnie eksploruj przestworza

Lataj tak dtugo, jak chcesz - nie obawiaj sie, ze dron zbyt szybko odméwi Ci postuszenstwa. D]l Mini 3 zostat wyposazony w
wydajny akumulator, dzieki ktéremu moze zapewni¢ czas lotu do 38 minut. To wystarczajgco dtugo, aby zwiedzi¢ okolice i
skomponowac idealne ujecie! Dron obstuguje tez cyfrowa transmisje wideo DJI 02, ktéra cechuje sie zasiegiem do 6 km i duza
odpornoscig na zaktécenia. Co wiecej, DJI Mini 3 jest odporny na podmuchy wiatru do 10,7 m/s - doskonale poradzi sobie
nawet w gérach lub nad morzem!

Pole do popisu dla Twojej wyobrazni

Spraw, ze wszystkie wyjatkowe momenty ponownie ozyjg na ekranie. DJI Mini 3 zostat wyposazony w kamere z 1/1,3-calowg
matrycg CMOS, ktéra pozwala tworzy¢ bogate w szczegéty filmy 4K. Do dyspozycji masz takze technologie HDR, podwdjne ISO
natywne, przystone f/1.7 oraz 4-krotny zoom. Dzieki temu z tatwoscia przygotujesz mndéstwo ciekawych materiatéw wideo,
ktére zachwyca Cie naturalng, wiernie odwzorowang kolorystyka - nawet gdy nagrywasz w stabych warunkach
oswietleniowych.
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Mozliwos¢ nagrywania w pionie

Chcesz uchwyci¢ majestatyczny, wysoki budynek? A moze pracujesz nad tworzeniem oryginalnych materiatéw do swoich
medidéw spotecznosciowych? DJI Mini 3 Cie nie zawiedzie! Gimbal drona wyréznia sie innowacyjng konstrukcja, ktéra pozwala
przechyla¢ kamere nawet pod szerokimi katami. Dostepny jest réwniez specjalny tryb True Vertical Shooting, ktéry umozliwia
szybkie przetgczanie sie na nagrywanie w pionie. Przekonaj sie, jak niewiele dzieli Cie od przygotowania fantastycznych uje¢
do social mediéw!

Doskonaty dla poczatkujacych

Chcesz zaczad swojg przygode z lataniem, ale nie masz pewnosci, czy sobie poradzisz? Wybierz DJI Mini 3 i o nic sie nie
obawiaj! To idealny dron dla poczatkujacych - oferuje szereg funkcji, ktére znacznie utatwiajg jego obstuge. Auto Takeoff
pomoze Ci wystartowad, a potaczenie dolnego systemu wizyjnego, systemu wykrywania podczerwieni oraz GNSS zapewni
stabilny zawis. Ponadto funkcja RTH (obejmujaca Smart RTH, Low Battery RTH i Failsafe RTH) sprawia, ze D]l Mini 3
automatycznie wréci do punktu startu, jesli na przyktad akumulator bedzie bliski roztadowania lub pojawia sie problemy z
sygnatem.

Wyprébuj dostepne funkcje

Przekonaj sie, ze tworzenie profesjonalnych materiatéw wcale nie musi wymaga¢ duzego wysitku. DJI Mini 3 obstuguje tryby
QuickShots (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang), ktére umozliwiajg nagrywanie ztozonych uje¢ jednym dotknieciem. Do
dyspozycji masz réwniez tryb Panorama (180°, Wide Angle, Sphere), ktéry pozwoli Ci wykonywa¢ duze, nasycone szczegobtami
zdjecia. Teraz bez trudu zmiescisz w kadrze wszystko, co chcesz! Gotowe materiaty mozesz szybko przestaé na telefon za
pomoca funkcji QuickTransfer.

Aparatura DJI RC w zestawie

W sktad zestawu wchodzi réwniez zaawansowana aparatura sterujgca DJI RC, ktdéra zostata wyposazona w czytelny
wyswietlacz FHD. Ma takze wbudowany wytrzymaty akumulator, ktéry zapewnia dtugi czas pracy. Co wiecej, domysinie
zainstalowana aplikacja DJI Fly sprawia, ze mozesz lata¢ bez koniecznosci podtgczania smartfona. Kontroler jest przy tym
wyjatkowo prosty i wygodny w obstudze.

Rozszerzony zestaw Fly More Combo

Wydobadz peten potencjat swojego drona. Zestaw DJI Mini 3 Fly More Combo zawiera kilka dodatkowych akcesoriéw.
Znajdziesz w nim na przykfad az 3 akumulatory (w wariancie podstawowym jest tylko jeden), a takze zapasowe $Smigta i Sruby.
Ciekawym dodatkiem jest tez torba na ramie, ktéra jeszcze bardziej utatwi Ci transport drona. W sktad zestawu wchodzi
réwniez dwukierunkowy hub, ktéry umozliwia sekwencyjne tadowanie aparatury sterujacej i trzech akumulatoréw.

W zestawie

« DJI Mini 3 x1

« DJIRC x1

e Akumulator x1

« Smigta zapasowe
 Sruby zapasowe
 Srubokret x1
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e Zabezpieczenie gimbala x1
e Kabel PD typ-C do typ-C x1
e Kabel USB-C x1

Specyfikacja

Dron

Masa startowa

Wymiary

Maks. predkos¢ wznoszenia
Maks. predkos$¢ opadania
Maks. predkos¢ horyzontalna (na poziomie morza, bez wiatru)

Maks. putap
Maks. czas lotu

Maks. czas zawisu

Maks. dystans lotu

Maks. odpornos¢ na wiatr
Maks. kat nachylenia
Temperatura pracy

GNSS

Zakres doktadnosci zawisu

Pamie¢ wewnetrzna

<249g¢

*Standardowa waga drona (wliczajgc akumulator, $migta i
karte microSD). Waga rzeczywistego produktu moze sie rézni¢
ze wzgledu na réznice w materiatach uzytych w procesie
produkcji oraz czynniki zewnetrzne. Rejestracja nie jest
wymagana w niektérych panstwach i regionach. Przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢ obowigzujace lokalnie przepisy. Powyzsza
specyfikacja zostata okreslona na podstawie testéw
przeprowadzonych przy uzyciu najnowszego oprogramowania
sprzetowego. Aktualizacje oprogramowania mogg poprawié
wydajnos¢ urzadzenia, dlatego zalecamy ich przeprowadzanie.
Ztozony (bez smigiet): 148 x 90 x 62 mm (D x S x W);
Roztozony (ze $migtami): 251 x 362 x 72 mm (D x S x W);
5m/s

3,5m/s

16 m/s

*Maksymalna predkos¢ horyzontalna zalezy od lokalnych
ograniczen. Podczas lotu nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych
przepiséw.

Z akumulatorem Intelligent Flight Battery: 4000 m n.p.m.

38 minut (z akumulatorem Intelligent Flight Battery)

*Zmierzono w kontrolowanym srodowisku testowym.
Szczegdtowe warunki testu byty nastepujace: lot do przodu ze
statg predkoscig 21,6 km/h w bezwietrznym srodowisku
laboratoryjnym, w trybie photo (bez wykonywania zdjec
podczas lotu) i od 100% poziomu natadowania akumulatora do
0%. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska,
rzeczywistego uzytkowania i wersji oprogramowania
sprzetowego.

33 minuty (z akumulatorem Intelligent Flight Battery)

*Zmierzono w kontrolowanym $rodowisku testowym.
Szczegobtowe warunki testu byty nastepujace: zawis w
bezwietrznym srodowisku laboratoryjnym, w trybie photo (bez
wykonywania zdje¢ podczas lotu) i od 100% poziomu
natadowania akumulatora do 0%. Wyniki moga sie rézni¢ w
zaleznosci od srodowiska, rzeczywistego uzytkowania i wers;ji
oprogramowania sprzetowego.

18 km (z akumulatorem Intelligent Flight Battery, zmierzono
podczas lotu z predkoscia 43,2 km/h w warunkach
bezwietrznych)

10,7 m/s

40°

Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)

GPS + GLONASS + Galileo

Pionowo: £0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym),
pozycjonowaniem GNSS);

Poziomo: 0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), 1,5 m (z
pozycjonowaniem GNSS);

Nie dotyczy

+0,5m (z
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Kamera

Matryca
Obiektyw

Zakres ISO

Czas otwarcia migawki
Maks. rozmiar obrazu
Tryby fotografii

Format zdjec
Rozdzielczos$¢ wideo

Format wideo

Maks. bitrate wideo
Obstugiwany system plikéw
Profile koloréw

Zoom cyfrowy

Tryby QuickShots

Gimbal

Stabilizacja
Zakres mechaniczny
Zakres kontroli

Maks. predkos¢ kontroli (tilt)
Zakres wibracji katowych

System czujnikow

System wizyjny
Dolny
Srodowisko pracy

1/1,3-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 12 MP
Pole widzenia (FOV): 82,1°;

Ogniskowa réwnowazna: 24 mm;

Przystona: f/1.7;

Zakres ostrosci: 1 m do «;

Wideo: 100-3200;

Zdjecia: 100-3200;

Elektroniczna migawka: 2-1/8000 s

4000x3000

Pojedyncze zdjecie (Single Shot): 12 MP;

Interwat (Timed): 12 MP;

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;

JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s;

Bracketing (AEB): 12 MP, 3 klatki ze zmiang ekspozycji o 2/3
EV;

Panorama: Sphere, 180°, Wide Angle;

HDR: tryb pojedynczego zdjecia (Single Shot) umozliwia
uzyskanie obrazéw HDR.;

JPEG / DNG (RAW)

4K: 3840x2160 @ 24/25/30FPS;

2.7K: 2720x1530 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

HDR: nagrywanie przy 24/25/30FPS umozliwia uzyskanie
obrazéw HDR.;

MP4 (H.264)

100 Mbps

FAT32 (= 32 GB); exFAT (> 32 GB);

Normal

4K: 2x;

2.7K: 3x;

FHD: 4x;

Dronie, Helix, Rocket, Circle i Boomerang

3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Tilt: od -135° do 80°;

Roll: od -135° do 45°;

Pan: od -30° do 30°;

Tilt: od -90° do 60°;

Roll: -90° lub 0°;

100°/s

+0,01°

Dolny system wizyjny

Zakres precyzyjnego zawisu: 0,5-10 m

Dolny: rozproszona powierzchnia odbijajgca o wyraznym
wzorze i wspétczynniku odbicia > 20% (np. sciany, drzewa lub
ludzie), odpowiednie oswietlenie (> 15 lukséw, normalne
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Transmisja wideo

System transmisji wideo
Jako$¢ podgladu na zywo
Czestotliwos¢ robocza

Moc transmisji (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (brak zaktécen)

Maks. zasieg transmisji (z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opdznienie

Antena

Akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie nominalne
Maks. napiecie fadowania
Rodzaj

Energia

Temperatura tadowania
Czas tadowania

warunki o$wietleniowe w pomieszczeniu)

DJI 02

Aparatura sterujgca: 720p/30FPS

2,400-2,4835 GHz;

5,725-5,850 GHz;

2,400-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC/
MIC);

5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC / SRRC), < 14 dBm (CE);
FCC: 10 km;

CE: 6 km;

SRRC: 6 km;

MIC: 6 km;

*Zmierzono w $rodowisku zewnetrznym wolnym od przeszkdd i
zaktécen. Powyzsze dane pokazuja najdalszy zasieg
komunikacji dla lotéw w jedna strone, bez powrotu, w ramach
kazdego standardu. Podczas lotu nalezy zwraca¢ uwage na
powiadomienia RTH w aplikacji DJI Fly.

Silne zaktécenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-3 km;

Srednie zakt4cenia: krajobraz podmiejski, ok. 3-6 km;

Niskie zaktécenia: przedmiescie/wybrzeze, ok. 6-10 km;

*Dane zgodne ze standardem FCC, przetestowano w wolnym
od przeszkéd Srodowisku z typowymi zaktéceniami. Podane tu
informacje stanowiag wytgcznie punkt odniesienia i nie stanowia
gwarancji dla rzeczywistej odlegtosci lotu.

DJI 02:

5,5 MB/s (z aparatura sterujaca DJI RC-N1);
5,5 MB/s (z aparaturg sterujaca D]l RC);

Wi-Fi 5:
25 MB/s*

*Zmierzono w srodowisku laboratoryjnym z niewielkimi
zaktéceniami w krajach/regionach obstugujgcych zaréwno 2,4
GHz, jak i 5,8 GHz, z materiatem filmowym zapisanym na
karcie SD. Predkosci pobierania moga sie rézni¢ w zaleznosci
od rzeczywistych warunkéw.

Ok. 200 ms

*Zalezy od rzeczywistego Srodowiska pracy i urzadzenia
mobilnego.
2 anteny, 1T2R

Akumulator Intelligent Flight Battery: 2453 mAh
Akumulator Intelligent Flight Battery: ok. 80,5 g
7,38V

85V

Li-ion

Akumulator Intelligent Flight Battery: 18,1 Wh
Od 5°C do 40°C (od 41°C do 104°C)
Akumulator Intelligent Flight Battery:
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tadowarka

Zalecana tadowarka

Zapisywanie plikow

Zalecane karty microSD

Aparatura sterujaca

Maks. czas pracy

Maks. obstugiwany rozmiar urzadzenia mobilnego
Temperatura pracy

Moc transmisji (EIRP)

Ok. 64 min (z tadowarkg DJI 30W USB-C Chargerii z
akumulatorem zamontowanym na dronie);

Ok. 56 min (z tadowarka DJI 30W USB-C Chargerii z
akumulatorem umieszczonym w hubie do tadowania);

tadowarka DJI 30W USB-C Charger lub inne tadowarki USB
obstugujgce standard Power Delivery (30 W)*

*Gdy akumulator jest zamontowany na dronie lub umieszczony
w dwukierunkowym hubie, maksymalna obstugiwana moc
tadowania wynosi 30 W.

SanDisk Extreme 32GB V30 Al microSDXC, SanDisk Extreme
64GB V30 Al microSDXC, SanDisk Extreme 128GB V30 A2
microSDXC, SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC,
SanDisk Extreme Pro 32GB V30 Al microSDXC, Kingston
Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas
Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus
64GB V30 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128GB
V30 Al microSDXC, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2
microSDXC

Aparatura sterujgca DJI RC-N1

Bez tadowania urzadzenia mobilnego: ok. 6 h;
Podczas tadowania urzadzenia mobilnego: ok. 4 h;
Aparatura sterujgca DJI RC-N1

180 x 86 x 10 mm
Aparatura sterujgca DJI RC-N1

Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)
Aparatura sterujgca DJI RC-N1

2,400-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE / SRRC/
MIC);

5,725-5,850 GHZ: < 26 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC), < 14
dBm (CE);
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