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Dron DJI Phantom 4 Pro V2

(i i) Cena brutto 7 199,00 zt

_I- ] Cena netto 5 852,85 zt
- ) Dostepnos¢ Na zamodwienie
'." Czas wysytki 1-3dni
' Numer katalogowy 13493
Kod producenta 015042
www.nobshop pl
Producent DJI

Opis produktu

Nowoczesne rozwigzania

Nowy Phantom 4 Pro V2.0 posiada system transmisji OcuSync, ktéry wspiera
automatyczng zmiane czestotliwosci, umozliwia potgczenie z D)l Goggles
bezprzewodowo oraz zwieksza zasieg transmisji do 4 km. Zastosowanie nowego
systemu napedowego (Smigiet i reqgulatoréw) pozwolito na zmniejszenie poziomu
hatasu 0 60%. Usprawniony system wykrywania przeszkdéd pozwala na wykrywanie
ich juz od 30 m.

Inteligentny i wytrzymaty

Konstrukcja nowego Phantoma zostata wykonana ze stopéw tytanu i magnezu,
dzieki czemu jest on bardziej stabilny, a jednoczesnie jego waga jest podobna do
zwyktej wersji. Phantom 4 Pro zostat wyposazony w innowacyjny system
FlightAutonomy, inteligentnie omijajgcy przeszkody. Dron posiada podwdjne
sensory wizyjne z przodu i z tytu, 5-kierunkowy system wykrywania przeszkod, a
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takze 4-kierunkowy system ich unikania. Dzieki temu ominie on nawet najwiekszg
przeszkode na swojej drodze. Podczas lotu mamy gwarancje bezpiecznego
filmowania i tworzenia ztozonych uje¢ nawet w najtrudniejszych warunkach.

Ulepszony kontroler

Ulepszony kontroler w potaczeniu z systemem transmisji obrazu OcuSync
gwarantujg przekaz ekstremalnie czystego obrazu przy maksymalnym zasiegu.
Mozliwos¢ wyboru czestotliwosci transmisji miedzy 2,4GHz a 5,8GHz eliminuje
wszystkie ewentualne zaktécenia i opdznienia podczas lotu. Po wigczeniu naszego
Phantoma Pro+, inteligentny system Time Division Multiplexing analizuje wszystkie
dostepne poziomy sygnatu i wybiera automatycznie czestotliwos¢ transmisji o
najnizszym poziomie zaktécen. Zapewnia to transmisje HD bez zaktéceh nawet przy
lotach do 4 kilometréw. Aplikacja DJI GO pozwala na petng optymalizacje sprzetu i
oprogramowania. Kontroler wyposazony jest w port HDMI, slot kart Micro SD,
mikrofon i gtosnik. Zdjecia mozemy edytowal bezposrednio za pomocg D]l GO a
dzieki tgcznosci Wi-Fi mozliwe jest ich btyskawiczne wysytanie.

Tryb rysowania

Draw to zupetnie nowa, innowacyjna technologia pozwalajgca wnies¢ kontrole lotu
na wyzszy poziom. Wystarczy narysowac na ekranie trase, a Phantom 4 Pro podazy
w tym kierunku, jednoczes$nie zachowujac catkowitg stabilnos¢. Dzieki temu
mozemy sie skupi¢ bezposrednio na kontroli kamery, tworzac bardziej
skomplikowane ujecia. Do wyboru sg dwa tryby: Standard - dron porusza sie ze
statg predkoscia, przy aparaturze zwréconej w kierunku lotu. Free - Dron porusza sie
trasg, ktérg mu ustawiono. W tym trybie aparatura moze by¢ zwrécona podczas lotu
drona w dowolnym kierunku.
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Tryb ActiveTrack

W tym trybie Phantom 4 Pro automatycznie rozpoznaje obiekty, podaza za nimi i kadruje gdy sa w ruchu. Dzieki temu
tworzenie skomplikowanych uje¢ jest duzo prostsze. Podgzanie za szybko poruszajagcymi sie obiektami jest czesto sporym
wyzwaniem, jednak zaawansowane algorytmy rozpoznawania obrazu zastosowane w Phantomie, pozwalajg na wychwycenie i
Sledzenie obiektu, utrzymujac go caty czas w kadrze. Nowy algorytm potrafi rozpoznawac¢ duzo réznorodnych obiektow,
poczawszy od ludzi, kohczac na samochodach czy zwierzetach.

Operator moze wybierac sposréd trzech trybéw:

Trace - Sledzenie obiektu z przodu lub z tytu, automatycznie unikajgc przeszkéd
Profile - Lot wokét obiektu pod réznymi katami, by uzyska¢ wiele uje¢ profilowych

Spotlight - Lataj dronem swobodnie w dowolonym kierunku, a obiekt bedzie caty czas utrzymywany w kadrze

Tryb TapFly

Le¢ w kazdym kierunku widocznym na ekranie, dzieki jednemu kliknieciu. Dotknij dowolne miejsce na ekranie by ptynnie
regulowac kierunek lotu, jednoczesnie automatycznie unikajac przeszkdéd. By zmieni¢ kierunek dotknij ponownie lub uzyj
aparatury sterujgcej. Nowa funkcja AR pokazuje kierunek lotu w czasie rzeczywistym.

Do wyboru mamy trzy tryby TapFly:

TapFly Forward - Dotknij, by lecie¢ w wybranym przez siebie kierunku

TapFly Backward - Dotknij, by lecie¢ w przeciwnym kierunku od wybranego dotkniecia. Dotknij prawego dolnego rogu ekranu,
aby polecie¢ do tytu w lewy gérny rég ekranu.

TapFly Free - Zablokuj kierunek lotu Phantoma bez blokowania kamery, pozwalajac obracac sie jej w dowolnych kierunkach
podczas lotu.*

* W tym trybie automatyczne unikanie przeszkdd jest wytgczone

Tryb powrotu do domu

W ulepszonej wersji trybu Return to Home, Phantom 4 Pro moze wybrac¢ automatycznie najbardziej optymalna droge do domu,
biorgc pod uwage rézne czynniki, takie jak uksztattowanie terenu. Phantom zapisuje historie trasy podczas lotu, co pozwala
mu na ponowny powrét tg sama trasg, omijajgc wszystkie przeszkody, w przypadku gdy nie ma sygnatu z kontrolerem. Dron
potrafi nagrywaé¢ moment ladowania i poréwnac go z poprzednim, tak by dopasowac lagdowanie jak najbardziej precyzyjnie.
Phantom 4 Pro moze réwniez analizowa¢, czy miejsce do lgdowania jest odpowiednie. Gdy pojawia sie jakie$ przeszkody, takie
jak woda na ziemi, dron ostrzega o tym i unosi sie na bezpiecznej odlegtosci, czekajac na ruch i bezpieczne ladowanie.
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Sterowanie gestami

Uzywajac sterowania gestami, zdjecie "selfie" mozna wykonac robigc kilka prostych gestéw, bez koniecznosci uzywania pilota.
Zaawansowana technologia wizyjna pozwala Phantomowi 4 Pro przyjmowac instrukcje poprzez gesty. Wystarczy podnies¢
rece do gory, stojac przodem do kamery, a ta automatycznie rozpozna ten ruch i umiesci nas w Srodku kadru. Nastepnie
dajemy znak ramionami, a aparatura rozpocznie trzysekundowe odliczanie do zrobienia zdjecia.

Zaawansowane tryby lotu

Rézne powietrzne ujecia wymagaja zréznicowanych trybéw lotu. Phantom 4 Pro oferuje trzy tryby lotu: Position, Atti i Sport. W
trybie Position wigczone sg funkcje Mode, TapFly i ActiveTrack a wykrywanie przeszkdd i stabilizacja pozycji sa dostepne. Tryb
sport zwieksza zwrotnos¢ Phantoma i podnosi jego predkos¢ do 72km/h, zachowujac przy tym swojg funkcjonalnos¢ i nadal
pozwalajgc na dokfadnie omijanie przeszkdd i precyzyjne ustalanie pozycji. W trybie Atti stabilizacja satelitarna zostaje
wytgczona a wysokos¢ utrzymana. Jest to idealna opcja dla doswiadczonych pilotéw, chcacych uchwyci¢ ptynniejszy materiat.
W trybie statywu predkos¢ zostaje ograniczona do 7km/h, by zapewni¢ precyzyjne kadrowanie wewngtrz pomieszczen.
Czujniki wykrywania przeszkdd i sensory wizyjne sg réwniez dostepne w tych trybach, by bezpiecznie cieszy¢ sie lotem.

Wiekszy zasieg

Ulepszony system transmisji obrazu D]l Lightbridge HD, pozwala na transmisje na
zywo w jakosci HD, bez zakiéceh az do 7 kilometréw. Przed kazdym lotem
skanowany jest zakres dostepnych czestotliwosci, by znalez¢ takg z najmniejszymi
zaktéceniami. Sciéle zintegrowany z aplikacja DJI GO, system Lightbridge wysyta w
czasie rzeczywistym statystyki lotu a takze zdjecia i filmy do podtagczonych urzgdzen
mobilnych. Lightbridge wykorzystuje zaawansowane technologie przesytu i potrafi
automatycznie dostosowywac sie do warunkéw atmosferycznych.

Dodatkowe czujniki

Phantom 4 Pro posiada dwa moduty kompasowe oraz podwdjne jednostki IMU, co
czyni go bardziej niezawodnym w poréwnaniu do wielu innych multicopterow.
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Kompasy i IMU to wazne czujniki, ktére zapewniajg stabilny lot i na biezgco analizuja
wszystkie jego parametry. Zaawansowane algorytmy sprawdzajg wszystkie
poprawne i niepoprawne dane, by utrzymywad bezpieczehstwo i doktadnos¢ lotu.

Inteligentny akumulator

Tworzenie profesjonalnych uje¢ w powietrzu wymaga diuzszego czasu lotu.
Maksymalna dtugos¢ lotu Phantoma 4 Pro wynosi az 30 minut, co sprawia, ze mamy
wiecej czasu na wykonanie idealnego ujecia. Aplikacja DJI GO pokazuje poziom
natadowania baterii a takze wylicza pozostaty czas lotu na podstawie przebytego
dystansu i wielu innych danych. Aplikacja informuje réwniez, gdy zostanie
osiggnieta minimalna odlegto$¢ potrzebna do bezpiecznego powrotu do punktu
startu. Zaawansowany system zarzadzania akumulatorem zapobiega takze
przegrzaniu baterii i jej nadmiernemu roztadowaniu. Podczas przechowywania przez
dtuzszy okres czasu, akumulatory wytraca tadunek, aby wydtuzy¢ swoja zywotnosc.

Aplikacja DJI GO

Przy filmowaniu z powietrza, aparatura sterujgca odpowiada za najwazniejsze
aspekty kontroli, takie jak pilotowanie i kadrowanie. Bardziej skomplikowane ujecia
wymagajg przekazu wideo z podgladem na zywo oraz analizy statystyk lotu i
zaawansowanych ustawienh w czasie rzeczywistym. Aplikacja DJI GO jest
zoptymalizowana do dalekich lotéw i jest aktualizowana na biezaco w trakcie lotu,
by zapewni¢ stabilnos$¢ i poprawne dziatanie wszystkich funkcji. Moze by¢ potaczona
z urzadzeniami mobilnymi a takze jest mozliwos¢ jej integracji z monitorem DJI
CrystalSky, w celu prostego i wygodnego sterowania. Korzystajgc z DJI GO mamy do
wyboru duza liczbe inteligentnych trybdéw lotu. Aplikacja zapewnia takze petny
dostep do recznej requlacji ustawien kamery (wtgcznie z 1ISO, przystong, predkoscia
migawki), formatéw obrazu i wielu innych rzeczy. Wszelkie zmiany, ktérych
dokonamy w DJI GO pojawiajg sie na ekranie niemal natychmiast. Parametry lotu i
status transmisji wideo mozna bardzo tatwo sprawdzi¢ w aplikacji, co daje nam
wiekszg efektywnos$¢ kontroli i wygode uzytkowania. DJI GO posiada wiele funkcji
szybkiej edycji i dzielenia sie naszym materiatem w mediach spotecznosciowych.
Mozliwe jest takze udostepnianie transmisji na zywo z naszego lotu. Po kazdym locie
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trasy i dane sg automatycznie zapamietywane i synchronizowane z kontem DJI GO,
by méc w kazdej chwili mie¢ do nich prosty dostep. Statystyki lotu i wszystkie dane
sg tatwe do zapisania i pézniejszego przeglgdania.

DJI Phantom 4 Pro V2
Aparatura sterujaca

Cztery pary $migiet
Inteligenta bateria do drona
tadowarka

Kabel zasilajgcy

Mocowania gimbala

Kable USB OTG i Micro USB
Karta Micro SD 16GB
Walizka transportowa

Instrukcja obstugi

Czas lotu 30 minut
Maksymalny zasieg 3,5 kilometra w UE
Jakos$¢ wideo 4K 60fps
Zasieg sensora 30 metréw
Wykrywanie przeszkéd W pieciu kierunkach
Kamera 1-calowa, 20 megapikseli
Migawka Regulacja reczna
Kodowanie Wideo Podwdjne: H.264 i H.265
Bateria 5870mAh LiPo 4S

Bateria kontrolera 6000mAh Lipo 2S5

wygenerowano w programie shopGold



Obstugiwane formaty wideo
Obstugiwane formaty zdjed
Obstugiwane karty SD
Predkos¢ zapisu
tadowarka
Waga razem z baterig

MP4/MOV (AVC/H.264JHEVC/H.265)
JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG
Micro SD, Maksymalnie: 128GB.

=15MB/s, klasa 10 lub UHS-1
Napiecie: 17.4V, Moc: 100 W
1388 g
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