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DJI Phantom 4 RTK

Cena brutto 29 999,00 zt
- u @ Cena netto 24 389,43 zt
1 .ﬁ"r; J-?-h Dostepnos¢ Na zamodwienie
e Czas wysyiki 5 dni
Numer katalogowy 14391
Kod producenta 10000_14391
Producent DJI

Opis produktu

Doskonate mapowanie

DJI Phantom 4 RTK to quadrocopter z popularnej serii Phantom. Jest pierwszym jej
przedstawicielem z segmentu D]l Enterprise. Wszystko za sprawg modutu RTK -
systemu pozycjonowania o centymetrowej doktadnosci, ktéry czyni nowy produkt
firmy DJI najbardziej kompaktowym urzgdzeniem do mapowania terenu na niskim
putapie.

System pozycjonowania o wysokiej jakosci

Nowy modut RTK jest bezposrednio zintegrowany z Phantomem 4 RTK, zapewniajgc
W czasie rzeczywistym dane pozycjonujgce o o centymetrowej doktadnosci, w celu
poprawy doktadnosci metadanych obrazu. Zaraz pod odbiornikiem RTK znajduje sie
modut GNSS, zainstalowany w celu utrzymania stabilnosci lotu w terenie o stabej
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jakosci sygnatu, przyktadowo w mocno zaludnionych miastach. Potgczenie tych
dwdéch modutéw zapewnia Phantomowi 4 RTK optymalizacje bezpieczenstwa lotu
czy jednoczesnym zbieraniu precyzyjnych danych dla celéw geodezji, mapowania
terenu czy inspekcji.

Dodatkowo Phantom 4 RTK posiada mozliwos¢ dostosowania sie do jakiegokolwiek
zadania dzieki kilku opcjom potaczenia:

- Potaczenie z systemem pozycjonowania D-RTK 2 Mobile Station (dostepnym
osobno)

- Potaczenie z siecig stacji referencyjnych, wykorzystujgcg NTRIP (transport
standardu RTCM poprzez protokdt internetowy) za pomocg dongla 4G lub hotspotu
WiFi

- Przechowywanie danych obserwacji satelitarnej i pdzZniejsze wykorzystanie ich w
procesie Post Processed Kinematics (PPK)

TimeSync

Aby w peini wykorzysta¢ moduty pozycjonowania Phantoma 4 RTK, powstat
TimeSync - nowy system, stworzony aby ustawia¢ w czasie rzeczywistym potozenie
kontrolera lotu, kamery i modutu RTK. Dodatkowo, TimeSync zapewnia
wykorzystanie najdoktadniejszych metadanych zdjecia i koryguje dane
pozycjonowania w centrum sensora - optymalizujgc wyniki w celu uzyskania
centymetrowej doktadnosci danych pozycjonujacych.

Precyzyjny sensor

Phantom 4 RTK posiada 1l-calowy, 20 megapikselowy sensor CMOS. Migawka
mechaniczna pozwala na mapowanie terenu bez widocznych szwéw - zdjecia
pozbawione sg efektu rolling shutter. Dzieki wysokiej rozdzielczosci, Phantom 4 RTK
moze osiggnac terenowg wielkos¢ piksela (GSD) rowng 2.74 cm na wysokosci 100
metrow. W celu zapewnienia niespotykanej dokfadnosci, kazdy egzemplarz
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przechodzi rygorystyczny proces kalibracji, podczas ktérego mierzone sg dystorsje
optyki. Parametry dystorsji sg przechowywane i zapisywane w metadanych kazdego
obrazu, pozwalajgc oprogramowaniu do obrébki na dostosowanie obrazu do
wymagan konkretnego klienta.

Dedykowana aplikacja do planowania lotu

Nowa aplikacja Ground Station RTK pozwala operatorom na inteligentng kontrole Phantoma 4 RTK za pomoca dwdch trybéw -
trybu fotogrametrii (Photogrammetry) oraz trybu lotu po punktach (Waypoint Flight). Tryby planowania lotu dajg mozliwos¢
wyboru trasy lotu przy jednoczesnym ustaleniu stopnia naktadania sie obrazéw, wysokosci i predkosci przelotu, parametréw
kamery i innych. Aplikacja posiada opcje bezposredniego wczytywania plikéw KML w celu planowania lotu jeszcze w biurze.
Nowosciami sa tez tryb priorytetu migawki, pozwalajgcy na utrzymanie statej wartosci ekspozycji na wszystkich zdjeciach, czy
tez alarm o silnym wietrze, ostrzegajgcy operatora o locie w niesprzyjajgcych warunkach.

Mobile SDK

Phantom 4 RTK jest kompatybilny z zestawem narzedzi programistycznych Mobile SDK, dzieki czemu mozliwa jest
automatyzacja i personalizacja funkcji poprzez urzadzenie mobilne.

System transmisji OcuSync

Zastosowany w Phantomie 4 RTK system transmisji OcuSync pozwala na stabilng i niezawodng transmisje obrazu o zasiegu do
5 km (w terenie wolnym od zaktécen, CE).

W _zestawie
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Phantom 4 RTK

Aparatura sterujaca

Cztery pary $Smigiet

tadowarka z kablem AC
Akumulator 5870 mAh - 2 sztuki
Akumulator do aparatury

Hub tadowania 3 akumulatoréw
Hub tadowania 2 akumulatoréw do aparatury
Blokada gimbala

Karta microSD (16 GB)

Walizka transportowa

Kabel Micro USB

Klucz sprzetowy

Kabel USB-C OTG

Kabel USB-C

OGOLNE

Masa startowa
Przekatna
Maks. putap n.p.m
Maks. predkos¢ wznoszenia
Maks. predkos¢ opadania
Maks. predkosé
Maks. czas lotu
Temp. pracy

Czestotliwosé

Moc transmisji (EIRP)

Doktadnos¢ zawisu

1391 g
350 mm
6000 m
6 m/s (lot automatyczny); 5 m/s (kontrola
manualna)
3m/s

50 km/h (P-mode)
58 km/h (A-mode)

Ok. 30 minut
0° - 40°C
2.400 GHz - 2.483 GHz

2.4 GHz
CE[]J< 20 dBm

RTK wtgczone i dziatajgce poprawnie[]
Pionowo[]=0.1 m[JPoziomo[Jx0.1 m
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Pozycjonowanie obrazu

FUNKCJE MAPOWANIA

Doktadnos¢ mapowania **

Terenowa wielkos¢ piksela (GSD)

Efektywnos¢ otrzymywania danych

SYSTEM POZYCJONOWANIA OPTYCZNEGO

Dopuszczalna predkos¢
Wysokos$¢ wykrycia
Odlegtos¢ wykrycia

Zakres wykrycia przeszkéd

Pole widzenia (FOV)

Czestotliwos¢ pomiaru

Srodowisko pracy

RTK wytgczone:
Pionowo[]+0.1 m[Jz sys. pozycjonowania ][]
+0.5 m[Jz pozycjonowaniem GNSS[]
Poziomo[]£0.3 m[Jz sys. pozycjonowania[];
+1.5 m[Jz pozycjonowaniem GNSS[]

Pozycja punktu centralnego kamery jest zalezna
od $rodka wbudowanej anteny D-RTK w punkcie
znajdujgcym sie we wspoétrzednych od punktu
centralnego (x=36, y=0, z=192 mm), pozycja ta
jest juz naktadana na wspétrzedne obrazu w
danych Exif (x - 0$ do przodu, y - 0$ w prawo, z -
0os w dot).

Doktadnos¢ mapowania spetnia wymagania
standardéw doktadnosci ASPRS dla cyfrowych
ortofotomap klasy lli

** wiasciwa doktadnos¢ jest zalezna od warunkéw
oswietleniowych i mapowanych powierzchni,
wysokosci przelotu, uzytego oprogramowania i
innych czynnikéw.

(H/36.5) cm/piksel[]
H: putap w metrach w stosunku do mapowanego
obiektu

Maks obszar - ok. 1 km? na jeden przelot (na
wysokosci 182 m, GSD ok. 5 cm/piksel, spetnione
wymagania standardéw doktadnosci ASPRS dla
cyfrowych ortofotomap klasy lll)

=< 50 km/h na 2 m nad ziemia, dobre oswietlenie
0-10m
0-10m
0.7-30 m

Sensor przedni / tylny: 60° (poziomo), £27°
(pionowo)
Sensor dolny: 70° (przdd - tyt), 50° (lewo - prawo)

Sensor przedni / tylny[]10 Hz;
Sensor dolny[] 20 Hz

Powierzchnie z wyrazng fakturg, dobre oswietlenie
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(> 15 lux)

KAMERA

Sensor 1" CMOS; Efektywne piksele: 20M

Optyka FOV 84°[]8.8 mm / 24 mm(35 mm, ekwiwalent: 24
mm)[]

f/2.8 - f/11, auto focusat 1 m - «

Zasieg ISO Video0:100-3200(Auto)
100-6400(Manual)[]
Photo:100-3200(Auto)
100-12800(Manual)

Predkos$¢ migawki mechanicznej 8 -1/2000 s

Predkos$¢ migawki elektronicznej 8 -1/8000 s

Maks. rozmiar obrazu 4864 %3648[14:3[10
5472x3648[3:2]

Nagrywanie Video H.264[]4K[]3840%x2160 30p

Format Foto JPEG

Format Video MOV

Obstugiwane systemy plikéw FAT32[0= 32 GBI
exFAT[]> 32 GB[]

Obstugiwane karty SD MicroSD, Maks. pojemnos¢: 128 GB. Wymagana
klasa 10 lub UHS-1, wymagana predkos¢ zapisu
=15 MB/s

Temp. pracy 0° - 40°C

AKUMULATOR (PH4-5870MAH-15.2V)

Pojemnos¢ 5870mAh

Napiecie 15.2V

Typ baterii LiPo 4S

Energia 89.2 Wh

Waga 468 g

Temp. tadowania -10° - 40°C

Maks. moc tadowania 160W

GNSS

Pojedyncza czestotliwo$¢, modut GNSS GPS+GLONASS

Wykorzystywana czestotliwos¢[]
GPSL1/L2[]
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GIMBAL

Stabilizacja

Pitch

Maks. predkos¢ obrotu
Zakres wibracji katowej

PODCZERWIEN
Zasieg wykrycia przeszkéd

Pole widzenia (FOV)

(;zestotliwos’c’ pomiaru
Srodowisko pracy

APARATURA STERUJACA

Czestotliwosé pracy

Moc nadajnika (EIRP)

Maks. zasieg transmisji
Zapotrzebowanie na prad

Wyswietlacz

Temp. pracy

tADOWARKA (PH4C160)

GLONASS[]L1/L2
Czas ustanowienia potaczenia[J< 50 s
Doktadnos¢ pozycjonowania:

Pionowo 1.5 cm + 1 ppm[]
Poziomo 1l cm + 1 ppm

1 ppm oznacza 1mm dopuszczalnego btedu za
kazdy km predkosci urzgdzenia (wartosé
usredniona).

3-osiowa (tilt, roll, yaw)
-90° do +30°

90°/s

+0.02°

0.2-7m

70°(poziomo)
+10°(pionowo)

10 Hz

Powierzchnia odbijajgca sygnat rozproszony,
wspodtczynnik odbicia > 8% (Sciany, ludzie, drzewa
itp.)

2.400 GHz - 2.483 GHz

2.4 GHz
CE[]< 20 dBm

CE: 5 km (teren otwarty, wolny od zaktécen)
16 W (Srednio)

5.5-calowy, 1920x1080, 1000 cd/m?, system
operacyjny Android
pamie¢ 4G RAM+16G ROM

0° -40°C
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Napiecie 17.4v
Moc znamionowa 160W
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