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Link do produktu: https://www.nobshop.pl/dji-video-transmitter-p-3856.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

DJI Video Transmitter

DJI Video Transmitter

5 499,00 zt

4 470,73 zt

Na zaméwienie
1-3dni

035303
CP.RN.00000180.01
DJI

Teraz mozesz jeszcze bardziej utatwi¢ sobie prace na planie filmowym. DJI Video Transmitter wykorzystuje najnowsza technologie DJI O3 Pro,
aby zapewni¢ Ci niezawodng transmisje naziemng o dalekim zasiegu. Uzywa nie tylko pasm 2,4 GHz i 5,8 GHz, ale tez DFS. Oferuje algorytm
szyfrowania AES 256-bit, zapewniajac Twoim materiatom bezpieczenstwo i chronigc je przed nieautoryzowanym dostepem. Pozwala przesytac
obraz 1080/60FPS FHD nawet do kilku zdalnych monitoréw jednoczesnie, gwarantujgc przy tym stabilno$¢ transmisji i odpornos¢ na zaktécenia.
Uwaga: DJI Video Transmitter wymaga zdalnego monitora DJI High-Bright Remote Monitor, ktéry jest dostepny w sprzedazy oddzielnie.

Specyfikacja:

Producent
Nazwa
Maks. zasieg transmisji
Maks rozdzielczos¢ i liczba klatek na sekunde
Czestotliwos$¢ robocza

Maks. pasmo przenoszenia
Kompatybilnos¢

W zestawie:

Nadajnik DJI Video Transmitter x1
Antena Ronin Video Transmission Antenna x2
Adapter do akumulatoréw WB37 (TX) x1
Adapter do akumulatoréw NP-F (TX) x1
Kabel USB-C x1

Kabel SDI x1

Kabel zasilania DJI DC x1

Kabel zasilania DC do P-TAP x1

Kabel zasilania USB-C do LEMO x1
Ptytka montazowa do gimbala RS x1
Zestaw narzedzi montazowych x1

DJI
DJI Video Transmitter
Ok. 6 km (FCC), ok. 4 km (CE / SRRC / MIC)
1920x1080 przy 60FPS
Pasma przenoszenia inne niz DFS: 2,400-2,484 GHz, 5,150-5,250 GHz,
5,725-5,850 GHz;
Pasma przenoszenia DFS: 5,250-5,350 GHz, 5,470-5,600 GHz,
5,650-5,725 GHz;
40 MHz
Zdalny monitor podgladowy DJI High-Bright Remote Monitor, DJI Ronin
2, DJI RS 3 Pro
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