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Dron BetaFPV Meteor75 Pro pod O4
Lite PNP ELRS

Cena brutto 489,00 zt
Cena netto 397,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 1-3dni
Producent BetaFPV

Opis produktu
Dron BetaFPV Meteor75 Pro pod O4 Lite PNP ELRS (bez 04)

Meteor75 Pro 04 to najnowoczesniejszy quadrocopter whoop 1S o wysokiej rozdzielczosci zoptymalizowany pod katem jednostki DJI O4 Air Unit.
Dzieki rozstawowi osi 80,8 mm, mocnym silnikom 1102 | 22000KV i Smigtom GF 45 mm z 3 topatkami zapewnia wyjatkowg wydajnos¢ lotu i
stabilno$¢. Wyposazony w zaawansowany Matrix 1S 3IN1 HD FC i zintegrowane komponenty amortyzujgce DJI O4, ten dron jest precyzyjnie
dostrojony do ptynnej fotografii lotniczej o wysokiej rozdzielczosci. Przeprojektowana ostona zapewnia zwiekszong trwato$é, regulowane katy
kamery i wyjatkowa klarownos¢ obrazu, dzieki czemu Meteor75 Pro O4 jest idealnym wyborem zaréwno dla filmowcéw FPV, jak i entuzjastow.

Zoptymalizowany dla DJI O4 Air Unit: Zaprojektowany dla bardziej miekkiego, bardziej stabilnego stylu lotu, idealny do nagrywania
ptynnych uje¢ w wysokiej rozdzielczosci.

Zaawansowany kontroler lotu: Zasilany przez Matrix 1S 3IN1 HD FC, oferujgcy ulepszong integracje, wydajnosc¢ i bezproblemowa
obstuge.

Precyzyjne dostrajanie lotu: Dzieki zoptymalizowanym parametrom PID, rozszerzonemu zakresowi przepustnicy i dostosowanym
konfiguracjom RATE, Meteor75 Pro O4 zapewnia precyzyjng kontrole wysokosci i naturalne ruchy kamery — idealne dla filmowcéw FPV i
twoércoéw tresci.

Ulepszona konfiguracja mocy: Pomimo zwiekszonej wagi silniki 1102 | 22000KV w potaczeniu ze $migtami GF 45 mm 3-Blade
zapewniajg doskonaty cigg i responsywne osiggi lotu.

Przeprojektowana ostona: Zawiera elementy amortyzujace, aby uzyskaé ptynniejsze, bardziej stabilne ujecia HD i oferuje regulowany
zakres kata kamery od 10° do 35°, aby uzyskac idealne ujecie.

Trwaty i przyjazny dla uzytkownika: Zaprojektowany z myslg o niezawodnosci i tatwosci uzytkowania, wyrdznia sie na tle
skoncentrowanej na rywalizacji serii Air, zapewniajac jednoczesnie wyrafinowane i przyjemne wrazenia z lotu.

Specyfikacja

Produkt: Meteor75 Pro O4 Brushless Whoop Quadcopter
Rozstaw osi: 80,8 mm

Silniki: 1102 22000KV

Akumulator: LAVA 1S 550mAh Battery (nie jest dotgczony do zestawu)
Rama: Meteor75 Pro Brushless Whoop Frame (Transparent Grey)
Smigta: Gemfan 45mm 3-Blade Propellers

Kamera: DJI O4 Camera (nie jest dotgczona do zestawu)

Ostona: Ostona do O4 Air Unit

FC: Matrix 1S 3IN1 HD FC

Odbiornik: Onboard Serial ELRS 2.4G

VTX: DJI 04 Air Unit (nie jest dotgczony do zestawu)

Czas lotu: 5:30

Waga: 37,209
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Zaawansowana stabilnos¢ dzieki Matrix 1S 3IN1 HD FC

Meteor75 Pro 04 jest zasilany przez najnowoczesniejszy Matrix 1S 3IN1 HD FC, specjalnie zbudowany dla 1S HD whoops. Zaprojektowany
wytgcznie do cyfrowego FPV, ten FC taczy kontroler lotu, ESC i ELRS 2.4G RX w kompaktowej, lekkiej jednostce, eliminujgc analogowe OSD dla
ptynnej pracy. Dzieki nowo opracowanemu BEC i ESC, Matrix 1S 3IN1 HD FC zapewnia stabilng transmisje obrazu cyfrowego, nawet w trudnych

warunkach, dajac pilotom pewnos¢, ze beda mogli kontynuowac swoje loty. Doswiadcz bezproblemowej konfiguracji, niezawodnej mocy i

niezréwnanej stabilnosci w kazdym locie.

Lataj stabilnie, nagrywaj w jakosci Full HD

Aby poradzi¢ sobie z wrazliwoscig DJI O4 Air Unit na drgania o wysokiej czestotliwosci spowodowane przez wbudowany zyroskop do stabilizacji
wideo, Meteor75 Pro O4 posiada dedykowane elementy amortyzujgce. Elementy te wykorzystujg cztery starannie zaprojektowane kulki
amortyzujgce, aby bezpiecznie potaczy¢ kamere DJI 04 z uchwytem. Ta innowacyjna konstrukcja skutecznie izoluje i pochtania drgania o

wysokiej czestotliwosci, zapewniajgc ptynne, stabilne ujecia i eliminujac drgania obrazu lub efekty galaretki podczas filmowania FPV. Idealne dla
twércéw poszukujgcych wysokiej jakosci wideografii lotniczej.

Precyzyjnie dostrojony do uje¢ kinowych

Meteor75 Pro O4 bazuje na tatwosci uzytkowania i trwatosci Meteor75 Pro, zapewniajac ptynne, wysokiej rozdzielczosci zdjecia lotnicze dzieki
jednostce DJI O4 Air Unit. Jego miekki styl lotu jest idealny dla filmowcoéw, dzieki zoptymalizowanym parametrom PID, rozszerzonemu zakresowi
przepustnicy i dostosowanym konfiguracjom RATE do precyzyjnej kontroli wysokosci i naturalnych ruchéw kamery. Idealny do tworzenia filméw i

lotéw rekreacyjnych, oferuje niezréwnana stabilnos¢. Dla entuzjastéw freestyle'u wysokiej rozdzielczosci dostepny jest Pavo Femto,
zaprojektowany do najwyzszej klasy akrobacji lotniczych.

Dostosowana do dronéw Whoop, ostona Canopy dla systemu 04 Air

Dostosowany do dronéw whoop, Canopy for O4 Air Unit integruje charakterystyczna dla BETAFPV mikrokonstrukcje baldachimu z
zoptymalizowang przestrzenig wewnetrzng i otworami montazowymi dla amortyzujacych komponentéw DJI O4. Posiada regulowany kat kamery
od 10° do 35°, zapewniajgc idealne ujecia HD bez uchwycenia klatki lub baldachimu.

Power System

The Meteor75 Pro O4 is powered by 1102 | 22000KV motors, GF 45mm 3-Blade props, enhanced continuous 12A ESC, and the
high-performance LAVA 1S 550mAh battery, delivering a seamless balance of power and efficiency. This advanced setup
effortlessly handles the size and weight of the DJI 04 Air Unit while providing an impressive 5:30 minutes flight time. With this
finely tuned power system, you can confidently achieve smooth, high-definition aerial footage on every flight.

Meteor75 Pro O4 vs. Meteor65 Pro O4
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The Meteor65 Pro 04 and Meteor75 Pro O4 are both optimized for the DJI O4 Air Unit, featuring the Matrix 1S 3IN1 HD FC,
Shock-absorbing Components, and a durable redesigned canopy. The Meteor65 Pro 04, with its 66mm wheelbase, 0802SE |
19500KV motors, and GF 35mm 3-blade propellers, offers up to 2:40 minutes of flight time. Meanwhile, the Meteor75 Pro 04
features a larger 80.8mm wheelbase, 1102 | 22000KV motors, and GF 45mm 3-blade propellers, providing an extended 5:30

minute flight time.

Plik

e FC firmware and CLI dump file

Jak zainstalowa¢ systemD]JI O4 Air Unit na Meteor75 Pro O4 Brushless Whoop Quadcopter (wersja PNP)?

Zestaw zawiera:

1 * Meteor75 Pro 04 bezszczotkowy Whoop Quadcopter (wersja PNP)
1 * Baldachim do O4 Air Unit
4 * GF 45 mm 3-topatowe $migta
1 * Adapter typu C do SH1.0
1 * Kabel adaptera SH1.0-4Pin
1 * Kabel SH1.0-6Pin HD
1 * Antena 5.8G VTX
4 * Amortyzujgce kulki
8 * Amortyzujace kulki do kamery DJI 04
1 * Uchwyt kamery DJI 04
1 * Amortyzujacy uchwyt do kamery DJI O4
4 * Sruby z tbem ptaskim krzyzakowym M1.4*4
4 * Sruby samogwintujgce z tbem ptaskim krzyzakowym M1.4*10%4
4 * Nasadka nasadowa z tbem ptaskim M2*4 Sruby
1 * Srubokret krzyzakowy
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