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Dron DJI Avata + Motion Controller

Cena brutto 3 199,99 zt
- Cena netto 2 601,62 zt
M‘*wb% Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
I N Czas wysytki 1-3dni
Producent DJI

Opis produktu
DJI Avata zestaw dla posiadaczy gogli DJI 2 lub DJI V2

Wystarczy dokupié drona z Motion Controllerem oraz akumulatorem, by cieszy¢ sie mozliwosciami Cinewhoop
DJI AVATA!

Mknij przez przestworza i ciesz sie jeszcze ciekawszym doswiadczeniem lotu. Nowy dron wyscigowy DJI Avata zapewni Ci niezréwnang immersje
i pozwoli spojrze¢ na $wiat spod chmur. Lekki, zwrotny i wytrzymaty - niestraszne mu zadne wyzwania. Nagrywaj filmy 4K z elektroniczng
stabilizacjg obrazu (EIS) i korzystaj z transmisji wideo DJI O3+. Czas lotu drona siega 18 minut, a dolne wykrywanie przeszkdéd pozwala latac
bardzo nisko nad ziemig. W zestawie znajdziesz tez nowe gogle DJI Goggles 2 oraz kontroler ruchu DJI Motion Controller.

Teraz mozesz spojrze¢ na $wiat z lotu ptaka i swobodnie eksplorowac przestworza. Jesli marzysz o lataniu, DJI Avata bedzie dla Ciebie idealny!
Zatéz gogle, chwy¢ w dtoi kontroler ruchu i ruszaj w podniebng podréz. Ciesz sie bezpieczenstwem lotu i catkowity kontrolg, nie rezygnujac przy
tym z dreszczyku emocji. Wykonuj brawurowe manewry, odkrywaj swoja okolice z nowej perspektywy i poczuj sie tak, jakbys rzeczywiscie latat!

Nadchodzi prawdziwy przetom w obrazowaniu FPV. Dzieki 1/1,7-calowej matrycy CMOS D]l Avata umozliwia ultraszerokokatne nagrywanie 4K z
przystona f/2.8. Co wiecej, pole widzenia 155° zapewnia unikalng perspektywe bliska temu, co widzimy wtasnymi oczami. Tryb D-Cinelike
gwarantuje zywa, interesujaca kolorystyke, a technologie elektronicznej stabilizacji obrazu RockSteady 2.0 i HorizonSteady pozwalajg cieszy¢ sie
niesamowitg ptynnoscia ujec - nawet podczas wykonywania wyjgtkowo brawurowych manewrdw.

DJI Avata jest niesamowicie szybki i zwrotny - doskonale poradzi sobie nawet wewnatrz budynkéw i w waskich przestrzeniach. Lekki, przenosny i
kompaktowy - moze Ci towarzyszy¢ niemal wszedzie. Wyrdznia sie takze solidng konstrukcjg i czasem lotu do 18 minut. Co wiecej, wbudowana
ostona $migiet sprawia, ze nawet jesli dron z czyms sie zderzy, bedzie mdégt po prostu sie odbi¢ i kontynuowac lot. Bez obaw $migaj miedzy
gateziami i w korytarzach, docieraj tam, gdzie inni nie moga, a jesli Twéj Avata upadnie do géry nogami, wigcz tryb Turtle i patrz, jak wraca do
dziatania!

Ciesz sie wieksza pewnoscig siebie podczas lotu. D)l Avata zostat wyposazony w dolny system wizyjny i czujnik ToF, dzieki czemu skutecznie
wykrywa przeszkody od dotu i moze lata¢ nawet na matych wysokosciach. Ponadto przycisk hamowania awaryjnego na kontrolerze ruchu
umozliwia btyskawiczne zatrzymanie drona, a funkcja RTH zapewnia dodatkowa ochrone, gdy sygnat bedzie zbyt staby lub gdy poziom
natadowania akumulatora znacznie spadnie. Wieksze bezpieczehstwo lotu pozwoli Ci bez obaw wykonywa¢ nawet najbardziej ztozone manewry!

Wyrazny, ptynny podglad na zywo w goglach, niezawodna stabilnosc¢ i jeszcze lepsza responsywnos¢ podczas lotu - to tylko niektére zalety
flagowej technologii transmisji D)l O3+, ktérg wykorzystuje DJI Avata. Dron zostat tez wyposazony w wielokierunkowe anteny 2T2R. Wszystko to
sprawia, ze mozliwe jest przesytanie wideo w wysokiej jakosci nawet 1080p/100FPS na odlegtos¢ do 2 km z ultraniskim opéZnieniem okoto 30
ms.

Wchodzace w sktad zestawu DJI Goggles 2 sg lekkie, kompaktowe i wyjgtkowo wygodne. Sktadane anteny utatwiajg ich przechowywanie, a 2
wbudowane ekrany HD micro OLED zapewniajg czysty, przejrzysty obraz i czestotliwo$¢ od$Swiezania do 100 Hz. Gogle pozwalajg tez na
regulacje dioptrii w zakresie od +2.0 D do -8.0 D, a ich czas pracy siega 2 godzin. Ciesz sie petnoekranowg transmisja na zywo i zyskaj jedyna w
swoim rodzaju mozliwos$¢ spojrzenia na Swiat z lotu ptaka! DJI Avata jest tez kompatybilny z DJI FPV Goggles V2.

Zyskaj jeszcze wiecej mozliwosci. Wchodzacy w sktad zestawu DJI Motion Controller zapewnia niezwykle intuicyjne doswiadczenie lotu. Teraz
mozesz sterowaé dronem za pomocg prostych gestéow! Wyprébuj tez dostepny w sprzedazy oddzielnie DJI FPV Remote Controller 2, aby
wykonywac jeszcze bardziej zaawansowane manewry i tworzy¢ oryginalne ujecia. Ponadto dedykowana aplikacja DJI Virtual Flight oferuje
mnéstwo zréznicowanych scenariuszy - pozwoli Ci wygodnie szlifowaé umiejetnosci pilotazu. Bez problemu zainstalujesz jg zaréwno na
smartfonie, jak i na komputerze.
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Sensor
Efektywne Piksele
Obiektyw

Zakres ISO
Szybkos¢ migawki

Tryb fotografii

Maksymalny rozmiar obrazu

Format zdjec
Rozdzielczo$¢ wideo

Format wideo

Maksymalny bitrate wideo

Tryb koloréw
EIS

Korekcja znieksztatcen
Obstugiwany format plikdw

1/1,7 cala CMOS
48 MP
Pole widzenia: 155°;
Réwnowazna dtugosc ogniskowej: 12,6 mm;
Ogniskowa: 2,34 mm;
Przystona: f/2,8; Focus Mode: FF;
Focus Range: 0.6 m to o;
100-6400 (Automatycznie);
100-25600 (Recznie);
Video: 1/8000-1/50 s;
Photo: 1/8000-1/50 s;
Pojedyncze ujecie
4000x3000
JPEG
Z D]l Goggles 2: 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100fps,
1080p@50/60/100fps;
Z DJI FPV Goggles V2: 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100/120fps,
1080p@50/60/100/120fps;
MP4
150 Mbps
Standard, D-Cinelike
Obstuga RockSteady i HorizonSteady, mozliwos¢ wytgczenia
Obstuguje tryb Normal, Wide i Ultra Wide
exFAT (zalecany), FAT32

Gimbal
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Zakres mechaniczny Pochylenie: -95° do 75°

Zasieg kontroli Pochylenie: -80° do +65°
Stabilizacja Jednoosiowa (pochylenie)
Maksymalna predkos¢ obrotu 60°/s
Zakres drgan katowych +0.01°
Elektroniczna o$ obrotu Korekcja ekranu w czasie rzeczywistym jest niedostepna

podczas nagrywania - mozna jg zastosowac¢ do materiatu
nagranego na dronie.

Dron
Model QF2W4K
Masa startowa Okoto 410 g
Wymiary (df.xszer.xwys.) 180%x180x80 mm
Przekatna 120 mm
Maks. predkos$¢ wznoszenia 6 m/s (Tryb Normal, Tryb Sport)
Maks. predkos¢ opadania 6 m/s (Tryb Normal, Tryb Sport)
Maks. predkos¢ 8 m/s (tryb Normal), 14 m/s (tryb Sport), 27 m/s (tryb Manual)
Maks. wysokos¢ startu 5000 m
Maks. czas zawisu Okoto 18 minut
Maks. zasieg lotu 11.6 km
Maks. odpornos¢ na wiatr 10.7 m/s (Level 5)
Zakres temperatury pracy Od -10°C do 40° C (14°F do 104°F)
Moc nadawania (EIRP) FCC: <33 dBm;
CE: <14 dBm;
SRRC: < 30dBm;
Anteny Dual Antennas, 2T2R
GNSS GPS + Galileo + BeiDou
Zakres doktadnosci zawisu Pionowo: £0,1 m (z Vision Positioning), 0,5 m (z GNSS
Positioning);
Poziomo: 0,3 m (z Vision Positioning), £1,5 m (z GNSS
Positioning);
Obstugiwane karty SD microSD (do 256 GB)
Zalecane karty microSD SanDisk Extreme U3 V30 Al 32GB microSDXC, SanDisk

Extreme Pro U3 V30 Al 32GB microSDXC, Kingston Canvas
Go!Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC, Kingston Canvas React
Plus U3 V90 Al 64GB microSDXC, Kingston Canvas React Plus
U3 V90 Al 128GB microSDXC, Kingston Canvas React Plus U3
V90 Al 256GB microSDXC, Samsung PRO Plus V30 U3 V30 A2

256GB
Pamie¢ wewnetrzna 20 GB
System czujnikéw
System wizyjny Efektywna wysokos$¢ pomiaru ToF: 10 m;

Precyzyjny zakres zawisu: 0.5-10 m;
Zasieg czujnika wizyjnego: 0.5-20 m;
Srodowisko pracy Rozpraszajgce powierzchnie odbijajace o wyraznym wzorze >
20% (takie jak Sciany, drzewa lub ludzie);
Odpowiednie oswietlenie (luksy > 15, normalne warunki
oswietlenia wewnetrznego);
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Inteligentny akumulator

Pojemnos¢ akumulatora
Napiecie

Limit napiecia tadowania

Typ
System chemiczny
Pojemnos$¢ (Wh)

Szybkos¢ roztadowania

Waga
Zakres temperatury tadowania

System transmisji

2420 mAh
14.76 V

17V

Li-ion
LiNiMnCo02

35.71 Wh@0.5C
Typowe: 7C
Okoto 162 g
5°C do 40°C (41° do 104° F)

Czestotliwo$¢ komunikacji 2,400-2,4835 GHz (tylko RX); 5,725-5,850 GHz (RX i TX);
Pasmo komunikacyjne Maks. 40 MHz
Jakos$¢ i opbznienie podgladu na zywo Z DJI FPV Goggles V2: 810p/120fps, jako$¢ transmisji wideo:

opd6znienie
810p/60fp, ja

transmisji wideo jest mniejsze niz 28 ms;
kos¢ transmisji wideo: opéznienie transmisji
wideo jest mniejsze niz 40 ms;

Z DJI Goggles 2: 1080p/100fps, jakos¢ transmisji wideo:

opdznienie

transmisji wideo jest mniejsze niz 30 ms;

1080p/60fps, jakos¢ transmisji wideo: opdznienie transmisji

wideo jest mniejsze niz 40 ms;

Maksymalna szybkos$¢ transmisji wideo 50 Mbps
Maks. zasieg transmisji wideo 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC)
Transmisja dzwieku Nie dotyczy
DJI Motion Controller
Model FC7BMC
Waga Okoto 167 g
Czestotliwos¢ komunikacji 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Moc nadawania (EIRP) 2.4 GHz: = 28.5 dBm (FCC), = 20 dBm (CE/SRRC);

5,8 GHz: = 31,5
Zakres temperatury pracy
Czas pracy

W zestawie:

DJI Avata x1

Inteligentny akumulator x1
Smigta (para) x3

Adapter zasilania x1
Ostona gimbala x1

Kabel USB-C do USB-C x1
Srubokret x1

Sruby (M2 x 7) x4

DJI Motion Controller x1

dBm (FCC), = 19 dBm (SRRC), = 14 dBm (CE);

-10°C do 40°C (14°F do 104°F)

Okoto 5 godzin
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¢ Smycz x1
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