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Dron DJI FPV Combo

I Cena brutto 5 499,99 zt
Cena netto 4 471,54 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny

Czas wysytki 1-3dni
= 5
\ A Kod EAN 6941565903860

Producent DJI

Opis produktu

% PROMOCJA %
Kup dowolnego drona z serii DJl| FPV COMBO do 9 kwietnia 2023r w super cenie
i odbierz kupon
100zt
na kolejne zakupy!
* kupon zostanie wystany droga mailowa po zrealizowaniu zamdéwienia

SPECJALNA

on DJI FPV Combo

Dron od DJI to zupetnie nowy poziom w Swiecie FPV. Wyréznia sie juz na zewnatrz, dzieki aerodynamicznej obudowie, sportowym diodom LED i
Swiattom ramienia samolotu z mozliwoscig dostosowania koloru. Wyréznia sie réwniez wewnatrz. Dron DJI FPV posiada trzy intuicyjne tryby lotu,
dzieki ktérym nawet poczatkujacy uzytkownik moze lata¢ pewnie juz od pierwszego dnia.

Tryb S taczy swobode recznego latania z uproszczonymi sterami poprzednich dronéw DJI. Uzyskasz w nim dynamiczny wyglad materiatu FPV.
Tryb N to idealny tryb dla poczatkujacych uzytkownikéw. Posiada funkcje bezpieczenstwa DI, takie jak omijanie przeszkdd. Tryb M to tryb dla
wprawionych uzytkownikéw. Wybierz go, aby mie¢ petng kontrole nad dronem. Nawet dla ekspertéw reczny lot pozbawiony kontroli moze by¢
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nieco stresujacy. Dlatego DJI FPV jest wyposazony w funkcje hamulca awaryjnego i zawisu. Wystarczy nacisna¢ przycisk na pilocie, by w ciggu
kilku sekund dron zatrzymat sie i stabilnie zawist w powietrzu, niezaleznie od predkosci, z jaka leciat. Kolejne funkcje bezpieczenstwa to
pomocniczy dolny lot, Smart Return to Home (RTH), Low Battery RTH oraz wykrywanie przeszkdéd w przéd i w dét.

Specyfikacja:

Kamera

Matryca 1/2.3” CMOS, Efektywne piksele: 12 MP
Obiektyw FOV: 150°
Odpowiednik formatu 35mm: 14.66 mm
Przystona: /2.8
Tryb ostrosci: stata ostros¢
Zakres ostrosci: 0.6m do «
ISO 100-12800
Predkos¢ elektronicznej migawki 1/50-1/8000 s
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Tryby fotografii
Maks. rozdzielczos¢ zdjecia
Format zdjecia
Rozdzielczos¢ wideo

Format wideo
Maks. predkos¢ zapisu
Profil kolorystyczny
RockSteady EIS
Korekcja znieksztatcen
Wspierany system plikéw

Gimbal

Mechaniczny zakres kontroli
Zakres kontroli
Stabilizacja
Maks. predkos¢ kontroli
Zakres wibracji katowych
Elektroniczna os roll

Dron

Masa startowa
Wymiary

Przekatna
Maks. predkos¢ wznoszenia

Maks. predkos¢ opadania

Maks. predkos¢

Maks. przyspieszenie
Maks. wysokos$¢ bezwzgledna
Maks. czas lotu

Maks. czas zawisu
Maks. dystans lotu
Maks. odpornos¢ na wiatr
Temperatura pracy
Moc transmisji (EIRP)

Anteny
GNSS
Zakres dokfadnosci zawisu

Karty SD
Pamie¢ wewnetrzna

System czujnikéw

Pojedyncze zdjecia
3840x2160
JPEG
4K: 3840%2160 50/60 p
FHD: 1920x1080 50/60/100/120 p
MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265)

120 Mbps

Standardowy, D-Cinelike
Dostepny
Dostepny

exFAT (zalecany), FAT32

Tilt: -65° to +70°
Tilt: -50° to +58°
Jednoosiowa (oS tilt), elektroniczna osi roll
60°/s
+0.01° (Tryb Normal)
Dostepna (do kata 10°)

Okoto 795 g
178%x232%127 mm (bez Smigiet);
255%312%127 mm (ze Smigtami)

245 mm
8 m/s (Tryb Normal);
15 m/s (Tryb Sport)

5 m/s (Tryb Normal);
10 m/s (Tryb Sport);
Bez limitu (Tryb Manual)
15 m/s (Tryb Normal);
27 m/s (Tryb Sport);
39 m/s (Tryb Manual)
0-100 km/h: 2 s (Tryb Manual)
6000 m

Okoto 20 minut (podczas lotu z predkoscia 40 km/h w warunkach

bezwietrznych);

Okoto 16 minut (mierzone w warunkach bezwietrznych)
16,8 km (mierzone w warunkach bezwietrznych)

39-49 km/h
-10° do 40° C
2.400-2.4835 GHz
FCC: = 31.5dBm;
CE: = 20 dBm;
SRRC: = 20 dBm;
MIC: = 20 dBm;
5.725-5.850 Ghz
FCC: = 31.5 dBm;
CE: = 14 dBm;
SRRC: = 25.5 dBm
4
GPS + GLONASS + Galileo
Pionowo:
+0.1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym);
+0.5 m (z pozycjonowaniem GPS)
Poziomo:
+0.3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym);
1.5 m (z pozycjonowaniem GPS)
microSD (do 256 GB)
Brak
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Przedni

Dolne

Dodatkowe $wiatto dolne
Warunki otoczenia

tadowarka

Wejscie:
Wyijscie
Moc znamionowa

Inteligentny akumulator

Pojemnos¢ akumulatora
Napiecie
Maks. napiecie tadowania
Typ akumulatora
Energia
Szybkos¢ roztadowania
Waga
Zakres temperatury tadowania
Maks. moc tadowania

Transmisja wideo

Zakres czestotliwosci
Przepustowos$¢ komunikacji

Tryb Live View

Maks. predkos¢ transmisji wideo
Zasieg transmisji
Transmisja audio

Gogle DJI FPV V2

Waga
Wymiary

Rozmiar ekranu
Czestotliwos$¢ odswiezania ekranu
Zakres czestotliwosci

Moc transmisji (EIRP)

Przepustowos$¢ komunikacji
Tryb Live View

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-18 m;
Wykrywanie przeszkdd: dostepne tylko w Trybie Normal;
Pole widzenia (FOV): 56° (poziomo), 71 ° (pionowo)
Zakres pomiaru czujnika podczerwieni: 10 m;
Zakres pomiaru podczas zawisu: 0,5-15m;
Zakres pomiaru czujnika wizyjnego podczas zawisu: 0,5-30m
Pojedynczy LED
Nieodbijajgce, odréznialne powierzchnie ze wspétczynnikiem Swiatta
rozproszonego >20%;
Odpowiednia jasnos$¢ >15 lukséw

100-240V, 50/60 Hz, 1,8 A
Akumulator: 25.2+0.15V, 3.57+0.1 Alub 1+0.2 AUSB: 5V/2 A x 2
90 W

2000 mAh
22,2V
25,2V
LiPo 6S

44,4 Wh@0,5C
Standardowy: 10C
Okoto 295 g

5° do 40°C

90 W

2.400-2.4835 GHz;
5.725-5.850 GHz
Maks. 40 MHz
Tryb niskiego op6Znienia latencji (810p 100fps/120fps), opdZznienie <28
ms;
Tryb wysokiej jakosci (810p 50fps/60fps), opdznienie =40 ms
50 Mbps
6 km (CE/SRRC/MIC), 10 km (FCC)

Dostepna

Okoto 420 g (razem z obejma na gtowe i antenami)
184x122x110 mm (bez anten);
202x126x110 mm (z antenami)
2" x2
144 Hz
2.400-2.4835 GHz;
5.725-5.850 GHz
2.4 GHz: =28.5 dBm (FCC), =20 dBm (CE/SRRC/MIC);
5.8 GHz: =31.5 dBm (FCC), =19 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Maks. 40 MHz
Tryb niskiego opdzZnienia latencji (810p 100fps/120fps), opdznienie < 28
ms;
Tryb wysokiej jakosSci (810p 50fps/60fps), opdznienie , = 40 ms

wygenerowano w programie shopGold



Maks. predkos¢ transmisji wideo

Zasieg transmisji
Format zapisu wideo
Format odtwarzania wideo

Temperatura pracy
Wejscie zasilania

FOV

Zakres odlegtosci miedzy Zrenicami

Obstugiwane karty microSD

Akumulator do Gogli DJI FPV V2

Pojemnos$¢ akumulatora
Napiecie
Typ akumulatora
Energia
Zakres temperatury tadowania
Maks. moc tadowania
Czas pracy

Aparatura sterujaca DJI FPV

Zakres czestotliwosci
Moc transmisji (EIRP)
Maks. odlegtos¢ transmisji
Wymiary
Waga

Czas pracy
Czas tadowania

Karta microSD

Obstugiwane karty SD
Zalecane karty microSD

W zestawie:

*FOV 150 ° jest dostepne podczas nagrywania w 50fps lub 100fps. W
przypadku innych czestotliwosci odswiezania
pole widzenia bedzie wynosi¢ 142°.
50 Mbps
6 km (CE/SRRC/MIC), 10 km (FCC)
MP4 (H.264)
MP4, MOV, MKV (Format wideo: H.264; format Audio: AAC-LC, AAC-HE,
AC-3, MP3)
0° do 40° C
Rekomendowane: Akumulator DJI FPV Goggles;
Pozostate akumulatory: 11,1-25,2 V
30° do 54°;
Rozmiar obrazu: 50-100%
58-70 mm
Karta microSD (do 256 GB)

1800 mAh
Maks. 9 V
Lipo 2S
18 Wh
0° do 45°C
now
Okoto 1h 50 min (przy temperaturze otoczenia 25°C i jasnosci ekranu 6)

2.400-2.4835 GHz;
5.725-5.850 GHz
2.400-2.4835 GHz: =28.5 dBm (FCC), =20 dBm (CE/SRRC/MIC);
5.725-5.850 GHz: =31.5 dBm (FCC), =19 dBm (SRRC), =14 dBm (CE)
6 km (CE/SRRC/MIC); 10 km (FCC)
190x140x51 mm
346 g
Okoto 9 godzin
2,5 godziny

Karta microSD (maks. 256 GB, UHS-I Speed Grade 3)
SanDisk High Endurance U3 V30 64GB microSDXC;
SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC;
SanDisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC;
SanDisk Extreme U3 V30 A2 128GB microSDXC;
SanDisk Extreme U3 V30 A2 256GB microSDXC;
Lexar 667x V30 128GB microSDXC;

Lexar High Endurance 128GB U3 V30 microSDXC;
Samsung EVO U3 (Yellow) 64GB microSDXC;
Samsung EVO Plus U3 (Red) 64GB microSDXC;
Samsung EVO Plus U3 256GB microSDXC;
Netac 256GB U3 A1 microSDXC

wygenerowano w programie shopGold



Dron DJI FPV x1

Inteligentny akumulator x1

Smigta (para) x4

Ostona gimbala x1

Gérna obudowa x1

Aparatura sterujaca x1

Dodatkowe drazki aparatury (para) x1
Gogle DJI FPV V2 x1

Anteny gogli (dwupasmowe) x4
Akumulator gogli x1

Kabel zasilajgcy USB-C x1

Pasek na gtowe x1

Wyscidtka piankowa x1

tadowarka sieciowa x1

Kabel zasilajacy x1

Kabel USB-C do transmisji danych x1
Kabel OTG USB-C x1

Tworzymy spotecznos¢ na grupie fb. Zachecamy do odwiedzin:
www.facebook.com/groups/drondjifpv
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