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Dron DJI Inspire 3
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Opis produktu

Nie jestes pewien zakupu? Posiadamy wersje demonstracyjna tego
modelu. Umow sie na lot testowy.

Drona DJI INSPIRE 3 mozesz takze wypozyczyd. Link do wypozyczalni

tego modelu:
https://www.nobshop.pl/dron-dji-inspire-3-wypozyczenie-p-4259.html

Dron DJI Inspire 3
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In the Box

Inspire 3 Aircraft RC Plus Zenmuse X9-8K Air TB51 Intelligent
x1 x1 Gimbal Camera Battery
%1 X6

Inspire 3 Foldable RC Plus Strap
Quick-Release %1

Propellers (Pair)

%3

RC Plus Waist Support

%1 x1

N

USB-C to USB-C High- USB-C to USB-A Data TB51 Intelligent Inspire 3 Gimbal

Speed Data Cable Cable Battery Charging Hub Rubber Dampers
x 1 x1 AC Cable x2
x1

. .

Inspire 3 Trolley Case

PROSSD 1TB TB51 Intelligent
x1 Battery Charging Hub

x1
Zenmuse X9-8K Air Lens Carrying Box

Gimbal Camera Case (18/24/35/50mm)

x1 %1

TB51 Intelligent Double-Headed
Battery Paired Screwdriver
Batteries Sticker x1

X1
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1 INSPIRE 3 S

Master the Unseen

Przenie$ powietrzng kinematografie na nowy poziom. DJI Inspire 3 to profesjonalny dron z kamera 8K, ktéry moze sprostaé
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagajacych twércéw. System transmisji DJI O3 Pro pozwala przesyta¢ wideo na odlegtos¢
do 8 km, a pozycjonowanie RTK zapewnia doktadnos$¢ do centymetra. Do dyspozycji masz takze zaawansowane tryby
Waypoints Pro i Spotlight Pro. DJI Inspire 3 wyrdznia sie czasem lotu do 28 minut i zostat wyposazony w zintegrowang kamere
FPV. Oferuje réwniez nowg kamere X9-8K Air, ktéra pozwala nagrywac filmy 8K. Dron jest tez kompatybilny z innymi
urzgdzeniami z ekosystemu DJI PRO.
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Nowa, lepsza konstrukcja

Ulepszony design DJI Inspire 3 w petni stawia na aerodynamike, co przektada sie na wieksza ptynnos¢ lotu. Nowy dron
wyréznia sie takze czasem pracy do 28 minut i wiekszg predkoscig nurkowania nawet 10 m/s. W poréwnaniu z poprzednikiem
zwiekszono réwniez predkosé wznoszenia i opadania (z 6 m/s i 4 m/s do 8 m/s). Kamera FPV, anteny pozycjonujace, gniazdo
karty pamieci i czujniki wizyjne zostaty zintegrowane z rama urzadzenia, ulepszono tez klasycznga, przeksztatcalng konstrukcje
znana z serii Inspire. Catkowicie nowy design obstuguje struktury 360° Pan i Tilt Boost, dzieki czemu gimbal pozwala na
nagrywanie pod katem 80° w gdére przy opuszczonym podwoziu.

Technologia pozycjonowania RTK

Dron wykorzystuje pozycjonowanie RTK, ktére wyrdznia sie wysoka precyzjg i doktadnoscia do centymetra. Dzieki temu
umozliwia stabilniejszy lot i prostsze planowanie tras. Anteny RTK o nowej konstrukcji zostaty wbudowane w rame drona, co
pozwala uzywad wszystkich trzech typéw GNSS, czyli GPS, BeiDou i Galileo. Takie rozwigzanie zapewnia réwniez wiekszg
odpornos¢ na zaktécenia. Nie musisz tez instalowad zadnych dodatkowych modutéw. Aby uzyskaé precyzyjne pozycjonowanie,
wystarczy aktywowac sie¢ RTK lub skonfigurowac swojg stacje mobilng D-RTK 2 (w sprzedazy oddzielnie).
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Planuj trasy lotu z Waypoint Pro

Funkcja Waypoint Pro z nowymi trybami 3D Dolly i Repeatable Routes pozwoli Ci wygodnie planowac trasy lotu i wykonywane
ujecia. Ciesz sie innowacyjnym, zautomatyzowanym doswiadczeniem nagrywania i bez trudu twérz nawet najbardziej ztozone
materiaty wideo! Takie rozwigzanie $wietnie sprawdzi sie zaréwno w wypadku twércéw dziatajgcych solo, jak i wiekszych ekip.
Tryb Repeatable Routes sprawia, ze dron automatycznie leci po ustalonej trasie, zachowujac ustawienia takie jak wysokos¢,
predkos¢ czy parametry kamery. Tryb 3D Dolly pozwala symulowaé prace cablecaméw czy dzwigdéw, ale jest wolny od ich
ograniczen.
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Niezawodne sledzenie obiektéw z trybem Spotlight Pro

Tryb Spotlight Pro jest juz znany z DJ Inspire 2 w wypadku DJI Inspire 3 zostat jednak znacznie ulepszony. Dzieki temu twércy
dziatajacy w pojedynke zyskujg jeszcze wiekszg swobode i mndstwo ciekawych mozliwosci! Zaawansowane algorytmy uczenia
maszynowego sprawiajg, ze dron moze automatycznie rozpoznawac i $ledzi¢ obiekty na przykfad ludzi, pojazdy lub todzie.
Teraz tworzenie ztozonych ujec staje sie prostsze niz kiedykolwiek wczesniej! Do dyspozycji masz takze 2 tryby Spotlight Pro
Free i Follow.
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Wykrywa i omija przeszkody

DJI Inspire 3 zostat wyposazony w 9 czujnikéw wizyjnych, ktére pozwalajg na wielokierunkowe wykrywanie przeszkéd. Co
wiecej, po raz pierwszy cztery ramiona do Ilgdowania maja wbudowane kamery typu fisheye, ktére umozliwiajg miedzy innymi
unikanie przeszkdéd ze strony ramy drona, gdy podwozie jest podniesione. Dostepna jest tez nowa funkcja, dzieki ktérej
mozesz niezaleznie wigczacd lub wytgczaé poziome, dolne i gérne wykrywanie obiektéw. Pozwala ona réwniez na reczng
regulacje zakresu alarmu o przeszkodach. Teraz bez trudu dostosujesz drona do wymagan okreslonego scenariusza!

Najwyzsza jakos¢ obrazu

X9-8K Air to nowa, lekka, petnoklatkowa kamera z 3-osiowym gimbalem, ktéra zostata stworzona specjalnie dla DJI Inspire 3.
Oferuje Dual Native ISO i ponad 14 stopni zakresu dynamiki, jest tez kompatybilna z wybranymi obiektywami DL. Co wiecej,
DJI CineCore 3.0 pozwala nagrywac filmy do 8K/25FPS CinemaDNG i 8K/75FPS Apple ProRes RAW, DJI Cinema Color System
gwarantuje wiernie odwzorowane kolory, a tryb S&Q umozliwia krecenie petnoklatkowych wideo do 4K/120FPS ProRes RAW
bez koniecznosci kadrowania. DJI Inspire 3 zostat réwniez wyposazony w kamere FPV z 1/1,8-calowg matryca i polem widzenia
DFOV 161°, ktéra Swietnie sprawdzi sie i w dzien, i w nocy.
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Profesjonalna aparatura DJI RC Plus

Wchodzaca w sktad zestawu aparatura sterujgca DJI RC Plus zostata wyposazona w 7-calowy ekran o jasnosci 1200 nitéw.
Dzieki temu zapewnia jasny, wyrazny obraz nawet w stoneczne dni. Oferuje réwniez port wyjsciowy HDMI, a takze wygodne w
uzyciu pokretta i przyciski, ktérych funkcje mozesz dostosowac do swoich potrzeb i przyzwyczajen. Jej czas pracy siega 3,3
godziny, istnieje jednak mozliwo$¢ wydtuzenia go do okoto 6 godzin za pomoca zewnetrznego akumulatora WB37 (w
sprzedazy oddzielnie). Dostepna jest tez nowa aplikacja DJI Pilot 2 z ulepszonym interfejsem uzytkownika, ktéra pozwala w
prosty sposéb monitorowac ekspozycje, specyfikacje wideo, ogniskowa i nie tylko.
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Niezawodna transmisja wideo DJI O3 Pro

D]l Inspire 3 obstuguje zaawansowany system transmisji DJI O3 Pro, ktéry zapewnia zasieg do 8 km w trybie Single Control, a
do 6,4 km w trybie Dual-Control. Sprawia tez, ze zaréwno kamera FPV, jak i kamera z gimbalem moga moga przesyta¢ wideo
1080p/60FPS z niskim opdznieniem okoto 90 ms. Po raz pierwszy masz réwniez mozliwos¢ korzystania z transmisji na zywo w
rozdzielczosci 4K/30FPS na odlegtos¢ maksymalnie 3 km. To jednak nie wszystko Inspire 3 oferuje takze znacznie lepsze
doswiadczenie podwdjnej kontroli (w poréwnaniu ze swoim poprzednikiem). Teraz dwie aparatury moga niezaleznie odbierad
transmisje na zywo i sterowac dronem, dzieki czemu pilot i operator gimbala sg w stanie pracowa¢ w réznych miejscach na
planie filmowym.
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Kompatybilnos¢ z ekosystemem DJI PRO

Nowy Inspire 3 jest kompatybilny z wieloma urzgdzeniami z ekosystemu DJI PRO. DJI High-Bright Remote Monitor moze petni¢
role drugiego kontrolera i pozwala wygodnie odbiera¢ transmisje na zywo, a nawet sterowac ostroscia i gimbalem (po
podtgczeniu uchwytéw Ronin 4D Hand Grips). Dron doskonale wspétpracuje réwniez z D)l Three-Channel Follow Focus i DJI
Master Wheels. Wyréznia go takze kompatybilnos¢ z D)l Transmission. Dzieki temu mozesz przesyta¢ obraz na zywo do niemal
nieograniczonej liczby monitoréw po prostu podtgcz aparature DJI RC Plus do transmitera i wigcz tryb Broadcast. To idealny
sposéb na koordynacje nagrywania i poprawe wydajnosci pracy!
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Przydatne akcesoria w zestawie

W sktad zestawu wchodzi nowy hub DJI, ktéry umozliwia przechowywanie nawet 8 akumulatoréw i szybko je taduje. W trybie
Fast pozwala natadowac 2 akumulatory do 90% w okoto 35 minut, a 8 akumulatoréw do 100% w okoto 160 minut. W
opakowaniu znajdziesz tez dysk PROSSD 1TB, ktéry zapewnia predkos¢ odczytu na poziomie nawet 900 Mbps. Do dyspozycji
masz takze walizke na kétkach, ktéra utatwi Ci transport D]l Inspire 3 z wybranymi akcesoriami. Co wiecej, dedykowane
dronowi akumulatory TB51 oferujg funkcje automatycznego ogrzewania i obstuguja hot-swapping.
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Dron

Model
Waga

Maks. masa startowa
Zakres doktadnosci zawisu

Doktadnos¢ pozycjonowania RTK (RTK fix)
Maks. predkos¢ katowa

Maks. kat nachylenia

Maks. predkos¢ wznoszenia

Maks. predkos¢ opadania

Maks. predkos¢ pozioma

T740

Ok. 3995 g (wliczajac kamere z gimbalem, dwa akumulatory,
obiektyw, PROSSD oraz smigta)

Ok.4310¢g

Pionowo: £0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), £0,5 m (z
pozycjonowaniem GNSS), 0,1 m (z pozycjonowaniem RTK)
Poziomo: 0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), 0,5 m (z
pozycjonowaniem GNSS), £0,1 m (z pozycjonowaniem RTK)
1cm + 1 PPM (w poziomie), 1,5 cm + 1 PPM (w pionie)
Pitch: 200°/s

Roll: 200°/s

Yaw: 150°/s"

Tryb N: 35°

Tryb S: 40°

Tryb A: 35°

Tryb T: 20°

Hamowanie awaryjne: 55°

8 m/s

*Zmierzono podczas lotu w bezwietrznym $rodowisku, na
poziomie morza, z kamerg z gimbalem i obiektywem
przymocowanymi do drona, bez innych akcesoriéw.
Przedstawione informacje stuza wytacznie jako punkt
odniesienia.

Pionowo: 8 m/s

Pochylenie: 10 m/s

*Zmierzono podczas lotu w bezwietrznym srodowisku, na
poziomie morza, z kamerg z gimbalem i obiektywem
przymocowanymi do drona, bez innych akcesoriéw.
Przedstawione informacje stuza wytacznie jako punkt
odniesienia.

94 km/h
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Maks. putap (nad poziomem morza)

Maks. odpornos¢ na wiatr

Maks. czas zawisu

Maks. czas lotu

Model silnika
GNSS
Model Smigta

Temperatura pracy
Przekatna

Wymiary (w trybie Travel)

Kamera z gimbalem

Matryca
Maks. rozdzielczos¢

Rozdzielczos$¢ wideo
Obstugiwane obiektywy

Format zdjec
Format wideo
Tryby pracy
Tryby ekspozycji
Rodzaj migawki

*Zmierzono podczas lotu w bezwietrznym srodowisku, na
poziomie morza, z kamerg z gimbalem i obiektywem
przymocowanymi do drona, bez innych akcesoriéw.
Przedstawione informacje stuza wytacznie jako punkt
odniesienia.

Standardowe $migta: 3800 m

Smigta do lotéw na duzych wysokosciach: 7000 m

*Zmierzono w $rodowisku z lekkim wiatrem, z kamerg z
gimbalem i obiektywem przymocowanymi do drona, bez
innych akcesoridw. Przedstawione informacje stuzg wytgcznie
jako punkt odniesienia.

Start / lgdowanie: 12 m/s

Podczas lotu: 14 m/s

*Zmierzono podczas lotu na poziomie morza, z kamera z
gimbalem i obiektywami przymocowanymi do drona, bez
innych akcesoridw. Przedstawione informacje stuzg wytacznie
jako punkt odniesienia.

Ok. 25 min

*Zmierzono w trakcie zawisu w bezwietrznym srodowisku, na
poziomie morza, z kamerg z gimbalem i obiektywem
przymocowanymi do drona, bez innych akcesoriéw, z
podniesionym podwoziem, podczas nagrywania wideo
4K/24FPS H.264 (S35), do momentu, gdy poziom natadowania
akumulatora spadt do 0%. Przedstawione informacje stuzg
wytgcznie jako punkt odniesienia. Nalezy zapoznac sie z
rzeczywistymi warto$ciami w aplikacji.

Ok. 28 min

Ok. 26 min

*Zmierzono podczas lotu do przodu ze statg predkoscia 36
km/h, w bezwietrznym Srodowisku, na poziomie morza, z
kamera z gimbalem i obiektywem przymocowanymi do drona,
bez innych akcesoriéw, podczas nagrywania wideo 4K/24FPS
H.264 (S35) do momentu, gdy poziom natadowania
akumulatora spadt do 0%. Przedstawione informacje stuza
wytacznie jako punkt odniesienia. Nalezy zapoznac sie z
rzeczywistymi wartosciami w aplikacji.

DJI 3511s

GPS + Galileo + BeiDou

Standardowe Smigta: DJI 1671

Smigta do lotéw na duzych wysokoéciach: DJI 1676

Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)

Podwozie podniesione: 695 mm

Podwozie opuszczone: 685 mm

Wysokos$¢: 176 mm

Szerokos$¢: 709,8 mm

Dtugos¢: 500,5 mm

Petnoklatkowa matryca CMOS 35 mm
Zdjecia: 8192x5456

Wideo: 8192x4320

SprawdzZ szczeg6towa liste
Obiektyw DL 18 mm F2.8 ASPH
Obiektyw DL 24 mm F2.8 LS ASPH
Obiektyw DL 35 mm F2.8 LS ASPH
Obiektyw DL 50 mm F2.8 LS ASPH
JPG, DNG

MOV, CinemaDNG

Capture, Record, Playback

P,A, S, M

Elektroniczna migawka
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Predkos$¢ migawki
Balans bieli

Zakres ISO

Anti-flicker
Zakres wibracji katowych

Sposdéb montazu
Zakres mechaniczny

Zakres kontroli

Maks. predkos¢ kontroli

Waga

Transmisja wideo

System transmisji wideo
Jako$¢ podgladu na zywo

Maks. bitrate wideo podczas transmisji na zywo
Maks. zasieg transmisji

Najnizsze opdznienie

8-1/8000 s

AWB

MWB (2000K-10000K)

Zdjecia: 1ISO: 100-25600

Filmy: El: 200-6400

Tryb Capture: Auto, 50 Hz, 60 Hz, OFF

Zawis: £0,002°

Lot: £0,004°

Szybki montaz (Quick release)

Tilt: Od -128° do 110° (podwozie opuszczone), od -148° do 90°
(podwozie podniesione)

Roll: od -90° do 230°

Pan: +330°

Tilt (podwozie opuszczone): Przed rozszerzeniem limitu
wychylenia gimbala: od -90° do 30°, po rozszerzeniu limitu
wychylenia gimbala: od -115° do 100°

Tilt (podwozie podniesione): Przed rozszerzeniem limitu
gimbala: od -90° do 30°, po rozszerzeniu limitu gimbala: od
-140° do 75°

Roll: £20°

Pan: +£300°

Z DJI RC Plus:

Tilt: 120°/s
Roll: 180°/s
Pan: 270°/s

Z DJI Master Wheels:

Tilt: 432°/s
Roll: 432°/s
Pan: 432°/s
Ok. 516 g (bez obiektywu)

O3 Pro

Kamera FPV: do 1080p/60FPS

Kamera z gimbalem: do 1080p/60FPS, 4K/30FPS
50 Mbps

Tryb Single Control:

Kamera FPV: ok. 15 km (FCC), 8 km (CE / SRRC / MIC)
Kamera z gimbalem (transmisja wideo 1080p/60FPS): ok. 13
km (FCC), 7 km (CE / SRRC / MIC)

Kamera z gimbalem (transmisja wideo 4K/30FPS): ok. 5 km
(FCC), 3 km (CE / SRRC / MIC)

Tryb Dual-Control:

Kamera FPV: ok. 12 km (FCC), 6,4 km (CE / SRRC / MIC)
Kamera z gimbalem (transmisja wideo 1080p/60FPS): ok. 11,2
km (FCC), 5,6 km (CE / SRRC / MIC)

Kamera z gimbalem (transmisja wideo 4K/30FPS): ok. 4 km
(FCC), 5,6 km (CE / SRRC / MIC)

*Zmierzono w srodowisku zewnetrznym wolnym od przeszkdd i
zaktdécen, z kamerg z gimbalem i obiektywem
przymocowanymi do drona, bez innych akcesoriéw. Powyzsze
dane pokazuja najdalszy zasieg komunikacji dla lotéw w jedna
strone, bez powrotu, w ramach kazdego standardu. Podczas
lotu nalezy zwraca¢ uwage na powiadomienia w aplikacji.
Kamera FPV: 90 ms

Kamera z gimbalem: 90 ms

*Najnizsze opdznienie dla kamery z gimbalem zmierzono
podczas nagrywania filmu 4K/60FPS ProRes RAW. Najnizsze
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Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Akumulator

Model

Pojemnos¢

Napiecie nominalne
Typ

Sktad chemiczny
Energia

Waga

Temperatura pracy
Temperatura tadowania

Maks. moc tadowania
tadowanie przez drona

Hub do tadowania

Wejscie

Wyjscie

Catkowita znamionowa moc wyjsciowa
Czas tadowania

Temperatura tadowania
Waga

Karta pamieci

Rodzaj karty pamieci

System czujnikéw

Przedni

opdznienie kamery FPV zmierzono przy silnych sygnatach
transmis;ji wideo.

2,4000-2,4835 GHz

5,150-5,250 GHz (CE: 5,170-5,250 GHz)

5,725-5,850 GHz

*W niektdérych krajach i regionach czestotliwosci 5,1 GHz i 5,8
GHz sg zabronione lub czestotliwos¢ 5,1 GHz jest dozwolona
tylko do uzytku wewnetrznego. Nalezy zapoznac sie z
lokalnymi przepisami.

2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC)

5,1 GHz: < 23 dBm (CE)

5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)

Inteligentny akumulator TB51

4280 mAh

23,1V

Li-ion

LiCoO2

98,8 Wh

Ok.470¢

Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)
Od - 20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)

*)esdli temperatura akumulatora spadnie ponizej 10°C (50°F),
uruchomiona zostanie funkcja automatycznego ogrzewania.

tadowanie w temperaturach ponizej 0°C (32°F) moze skrécic¢
zywotnos¢ akumulatora.

411 W

Nie jest obstugiwane

100-240 V AC, maks. 8 A

26,4V, 7,8A

476 W, wliczajgc szybkie tadowanie 65 W PD (port USB-C)
Tryb Fast: ok. 35 min do 90%

Tryb Standard: ok. 55 min do 100%

Tryb Silent: ok. 80 min do 100%

*Przetestowano w temperaturze pokojowej 25°C (77°F) i w
dobrze wentylowanym otoczeniu. W trybie Fast kazda para
akumulatoréw jest sekwencyjnie tadowana do 90%, a
nastepnie osiem akumulatoréw jest tadowanych razem do
100%.

Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)

Ok. 1680 g

DJI PROSSD 1TB

Zakres pomiaru: 1,5-48 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: = 15 m/s

Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 103° w pionie (podwozie
podniesione), 72° w poziomie, 103° w pionie (podwozie
opuszczone)
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Tylny
Boczny

Goérny

Dolny

Srodowisko pracy

Zasieg pomiaru czujnika podczerwieni ToF

Aparatura sterujaca

Model
Czas pracy

Czestotliwos¢ robocza

Port wyjsciowy wideo
Zasilanie
Skoordynowana praca
Pobér mocy

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Akumulator
Protoko6t Wi-Fi
Czestotliwos$¢ robocza Wi-Fi

Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP)

Protokét Bluetooth
Czestotliwos$¢ robocza Bluetooth
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Aplikacja
Aplikacja

W zestawie

Zakres pomiaru: 1,5-48 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: = 15 m/s

Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 103° w pionie

Zakres pomiaru: 1,5-42 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: = 15 m/s

Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 85° w pionie

Zakres pomiaru: 0,2-13 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: = 6 m/s

Pole widzenia (FOV): 100° z przodu i z tytu, 90° z lewej i z
prawej strony

Zakres pomiaru: 0,3-18 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: = 6 m/s

Pole widzenia (FOV): 130° z przodu i z tytu, 160° z lewej i z
prawej strony

Przedni, tylny, lewy, prawy i gérny: powierzchnie o wyraznych
wzorach i odpowiednie o$wietlenie (luksy > 15)

Dolny: powierzchnie o wyraznych wzorach i wspétczynniku
odbicia rozproszonego > 20% (np. Sciany, ludzie, drzewa);
odpowiednie o$wietlenie (luksy > 15) Wykrywanie przeszkéd
jest wytaczone, gdy podwozie jest w trakcie podnoszenia lub
opuszczania.

0-10 m

RM700B

Wbudowane akumulatory: ok. 3,3 h

Wbudowane akumulatory + zewnetrzny akumulator: ok. 6 h
2,4000-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

*W niektérych panstwach i regionach czestotliwosci 5,1 GHz i
5,8 GHz sg zabronione lub czestotliwos¢ 5,1 GHz jest dozwolna
tylko do uzytku wewnetrznego. Nalezy sprawdzi¢ lokalne
przepisy.

HDMI

Wbudowane akumulatory lub akumulator zewnetrzny
Obstuguje podwdjne sterowanie i koordynacje pracy wielu
operatoréw.

125w

Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)

0Od -30°C do 45°C (od -22°F do 113°F) (w ciggu jednego
miesigca)

0d -30°C do 35°C (od -22°F do 95°F) (od jednego do trzech
miesiecy)

0Od -30°C do 30°C (od -22°F do 86°F) (od trzech miesiecy do
roku)

Wbudowany akumulator: 3250 mAh-7.2V (zestaw)
Zewnetrzny akumulator: WB37 Intelligent Battery

Wi-Fi 6

2,4000-2,4835 GHz

5,150-5,250 GHz

5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC)

5,1 GHz: < 26 dBm (FCC), < 23 dBm (CE / SRRC / MIC)

5,8 GHz: < 26 dBm (FCC / SRRC), < 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1

2,4000-2,4835 GHz

< 10 dBm

DJI Pilot 2
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Dron DJI Inspire 3 x1

RC Plus (Inspire 3) x1

Srubokret z podwéjnym tbem x1

Kabel do szybkiego przesytania danych USB-C do USB-C x1
Kabel USB-C do USB-A x1

Inteligentny akumulator TB51 x6

Inteligentny hub tadujacy akumulatory TB51 x1
Kabel AC do Inteligentnego huba tadujgcego TB51 x1
Naklejka na Inteligentny akumulator TB51 x1
Sktadane $migta Quick-Release DJI Inspire 3 (para) x3
PROSSD 1TB x1

Walizka na kétkach Inspire 3 x1

Pasek RC Plus x1

Podpdrka na talie RC Plus x1

Dokumenty x3

Kamera gimbala Zenmuse X9-8K Air x1

Ostona kamery gimbala Zenmuse X9-8K Air x1
Ostona obiektywu z mocowaniem DL x1

Naktadka na podstawe gimbala X9 x1

Pokrowiec na obiektyw (18/24/35/50mm) x1
Gumowe amortyzatory Gimbala Inspire 3 x2
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