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Dron DJI Matrice 30T z kamerg
termowizyjng + Care

Cena brutto 58 900,00 zt

- Cena netto 47 886,18 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Producent DJI

Opis produktu

Dron DJI Matrice 30T z kamera termowizyjna

Doskonate parametry lotu

Réwnowaga miedzy moca a mobilnoscia, ktéra zapewnia najwyzszg wydajnos¢ operacyjna.

Adaptacja do trudnych warunkéw
Dzieki klasie ochrony IP55 kamera drona Matrice 30 bez problemu radzi sobie z trudnymi warunkami pogodowymi i temperaturami w zakresie
od -20° C[]50° C.
Bezpieczenstwo i niezawodnos¢

Technologia Dual Vision i czujniki ToF znajduja sie po wszystkich szesciu stronach drona, zapewniajac bezpieczenstwo Tobie i Twojej misji.
Wbudowany odbiornik ADS-B w pore ostrzega o zblizajagcym sie zatogowym statku powietrznym.

Redundantne systemy awaryjne

Wbudowane zaawansowane systemy redundancji pomagaja utrzymac ciagtos¢ misji o znaczeniu krytycznym nawet w nieoczekiwanych
sytuacjach awaryjnych.

Ulepszona transmisja

Whbudowane anteny obstugujg OcuSync 3 Enterprise, ktéry umozliwia tréjkanatowa transmisje wideo 1080p oraz bezproblemowe przetaczanie
miedzy kanatami wejéciowymi, nawet w trudnych sytuacjach. Wzmocnij swoje potgczenie dzieki DJI Cellular Module, opcjonalnemu kluczowi
sprzetowemu 4G4, ktéry wspiera stabilng transmisje wideo podczas najbardziej skomplikowanej misji.

Uchwyci¢ kazdy szczegét

W serii M30 zintegrowano kamery szerokokatng, zmiennoogniskowg i termowizyjna (tylko w Matrice 30T) z dalmierzem laserowym, ktére
rejestruja niezbedne dane z powietrza, wszedzie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Lekki i przenosny

Kompaktowy i sktadany dron z serii M30, dzieki swoim gabarytom, jest wygodny w transporcie i gotowy do uzycia zaraz po roztozeniu ramion.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.nobshop.pl/dron-dji-matrice-30t-z-kamera-termowizyjna-care-p-3396.html

Kamera szerokokatna
e Ekwiwalentna ogniskowej: 24 mm, DFOV: 84°
e Matryca: CMOS 12 MP 1/2”
* Rozdzielczos¢ wideo: 4K/30 k.

Kamera z zoomem
¢ Matryca: CMOS 1/2” o rozdzielczos$ci 48 MP
e Zoom optyczny: 5x-16x
¢ Maksymalny Zoom hybrydowy: 200x
¢ Rozdzielczo$¢ zdjec: 8K
¢ Rozdzielczos¢ wideo: 4K/30 k.
Kamera termowizyjna
e Ekwiwalentna ogniskowa: 40 mm
¢ Rozdzielczos¢: 640x512

¢ Szybkos$¢ odswiezania: 30fps
 Doktadnog¢ pomiaru: #2°C lub +2%
Dalmierz laserowy

e Zasieg: 3m - 1200 m
¢ Dokfadnos¢: +(0,2m+Dx0,15%)

Doskonata jakos¢ obrazu

Kompaktowy i sktadany dron z serii M30, dzieki swoim gabarytom, jest wygodny w transporcie i gotowy do uzycia zaraz po roztozeniu ramion.

Nocne loty

Dzieki kamerze FPV przystosowanej do pracy przy stabym oswietleniu, Iad i panorama sg dobrze widoczne nawet w nocy, dzieki czemu mozesz
lata¢ z poczuciem bezpieczenstwa i pewnoscia siebie.

Tryb Smart Low-Light

Dzieki funkcji Smart Low-Light Photo mozesz robi¢ jasne i wyrazne zdjecia przy stabym oswietleniu.

Kamera RGB

Zobacz kazdy szczegét dzieki kamerze Swiatta dziennego.

Kamera termowizyjna

Znajdz gorace punkty i sygnatury cieplne dzieki mozliwosciom termowizyjnym o wysokiej rozdzielczosci.

Dalmierz laserowy
Wskaz obiekt w polu widzenia, a zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnatéw natychmiast podadza jego wspétrzedne.
Stworzony dla profesjonalistow

7-calowy panoramiczny ekran DJI RC Plus z funkcjg dual control jest dostosowany do potrzeb nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikéw.
Ochrona IP54 i mozliwos¢ pracy w temperaturach -20°C do 50°C gwarantujg niezawodnos¢ w kazdym klimacie.

DRON
Wymiary (po roztozeniu, bez Smigiet) 470%x585%215 mm
Wymiary (po ztozeniu) 365%215%x195 mm
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Rozstaw osi po przekatnej

Masa (z dwoma akumulatorami)
Maksymalna masa startowa

Czestotliwos¢ pracy!!
Moc nadajnika (EIRP)

Doktadnos¢ zawisu (bezwietrznie lub

delikatny wiatr)

Doktadnos¢ pozycjonowania RTK (RTK FIX)
Maksymalna predkos¢ katowa

Maksymalny kat pochylenia

Maksymalna predkos¢
wznoszenia/opadania

Maksymalna predkos¢ opadania w

przechyle

Maksymalna predkos¢ lotu w poziomie

668 mm

3770+ 10g

4000 g

2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)

Pionowo: 0,1 m (wtgczony system wizyjny); 0,5 m (tryb N z GPS);
+0,1 m (RTK)

Poziomo: +0,3 m (wfaczony system wizyjny); +1,5 m (tryb N z GPS);
+0,1 m (RTK)

1 cm+1 ppm (poziomo)

1,5 cm+1 ppm (pionowo)

0s Pitch: 150°/sek

0O¢ Yaw: 100°/sek

35° (tryb N i wtgczony przedni system wizyjny: 25°)

6 m/s, 5 m/s

7 m/s

23 m/s

Maksymalny putap roboczy nad poziomem 5000 m (z modelem $migiet 1671)
morza (bez innego obcigzenia uzytkowego) 7000 m (z modelem $migiet 1676)

Maksymalna odpornos¢ na wiatr

Maksymalny czas zawisu'?!

Maksymalny czas lotu?!
Model silnikéw
Model $migiet

Stopien ochrony™!

GNSS

Temperatura pracy

GIMBAL

Zakres wibracji katowych
Zakres kontrolowany

Zakres mechaniczny

KAMERA Z ZOOMEM

Sensor
Obiektyw

KAMERA SZEROKOKATNA

Sensor
Obiektyw

KAMERA TERMOWIZYJNA

Sensor
Obiektyw

Doktadnos$¢ pomiaru temperatury w

podczerwieni®

15 m/s

12 m/s podczas startu i lgdowania

36 min

41 min

3511

1671

1676 do lotéw na duzej wysokosci (nie wchodzg w skfad zestawu)
IP55

GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS jest obstugiwany tylko
wtedy, gdy wigczony jest modut RTK)

-20° do 50°C

+0.01°

0$ Pan: £90°

OS$ Tilt: -120° do +45°
0O$ Pan: £105°

OS$ Tilt: -135° do +60°
Os$ Roll: £45°

1/2" CMOS, efektywna liczba pikseli: 48M
Ogniskowa: 21-75 mm (odpowiednik: 113-405 mm)
Przystona: f/2,8-f/4,2

Ostros¢: od 5 m do «

1/2" CMOS, efektywna liczba pikseli: 12M
DFOV: 84°

Ogniskowa: 4,5 mm (odpowiednik: 24 mm)
Przystona: f/2,8

Ostros¢: od 1 m do «

Uncooled VOx Microbolometer

DFOV: 64°

Ogniskowa: 9,1 mm ( ekwiwalent: 40 mm)
Przystona: f/1,0

Ostros¢: od 5 m do «

30 fps
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KAMERA FPV

Resolution
DFOV
Liczba klatek na sekunde

DALMIERZ LASEROWY

Dtugosc fali

Maksymalna moc lasera
Szerokos$¢ pojedynczego impulsu
Doktadnos$¢ pomiaru

Zakres pomiaru

SYSTEMY WIZYJNE

Zasieg wykrywania przeszkéd

Pole widzenia (FOV)
Srodowisko pracy

1920x1080
161°
+2°C lub 2% (uzywajac wiekszej wartosci)

905 nm

3.5 mwW

6 ns

+ (0,2 m + Dx0,15%) D oznacza odlegto$¢ do powierzchni pionowej
3-1 200 m (powierzchnia pionowa 0,5x12 m z 20% wspdtczynnikiem
odbicia)

Do przodu: 0,6-38 m

Do géry/do dotu/do tytu/na boki: 0,5-33 m

65° (H), 50° (V)

Powierzchnie z wyraznymi wzorami i odpowiednim oswietleniem (> 15
lukséw)

SYSTEM CZUJNIKOW W PODCZERWIENI

Zasieg wykrywania przeszkéd
Pole widzenia (FOV)
Srodowisko pracy

INTELIGENTNY AKUMULATOR TB30

Pojemnos¢

Napiecie

Typ ogniwa

Energia

Masa netto

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Temperatura tadowania

Sktad chemiczny ogniwa

OSWIETLENIE POMOCNICZE

Efektywna odlegtos¢ oswietlania
Typ oswietlenia

APARATURA

Ekran

Wbudowany akumulator

0.1to10m

30°

Duze, rozproszone i odbijajgce Swiatto przeszkody (wspdtczynnik odbicia
>10%)

5880 mAh

26.1V

LiPo 6S

131.6 Wh

ok. 685 g

-20° do 50° C

20° do 30° C

-20° do 40° C

Gdy temperatura jest nizsza niz 10° C, automatycznie wigcza sie
funkcja samonagrzewania.

tadowanie w niskiej temperaturze moze skréci¢ zywotnos¢ akumulatora
LiNiMnCo0O2

5m
60 Hz, zarzenie ciggte

Ekran dotykowy LCD o przekatnej 7,02 cala, rozdzielczosci 1920x1200
pikseli i wysokiej jasnosci 1200 cd/m2

Typ: Li-ion (6500 mAh @ 7,2 V)

Sposdb tadowania: za pomoca Battery Station BS30 lub tadowarki USB-C
o maksymalnej mocy znamionowej 65 W (maks. napiecie 20 V)
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Zewnetrzny akumulator WB37

Czas pracy®!

Stopien ochrony!!

GNSS
Temperatura pracy

SYSTEM OCUSYNC 3 ENTERPRISE

Czestotliwos¢ pracy!!
Maksymalna odlegto$¢ transmisji (bez
przeszkoéd, bez zaktécen)

Czas tadowania: 2 godziny

Sktad chemiczny: LiNiCoAlIO2

Pojemnos¢: 4920 mAh

Napiecie: 7,6 V

Typ akumulatora: Li-ion

Energia: 37,39 Wh

Sktad chemiczny: LiCoO2

Wbudowany akumulator: Okoto 3 godz. 18 min
Wbudowany akumulator + zewnetrzny akumulator: Okoto 6 godzin
IP54

GPS+Galileo+BeiDou

-20° do 50° C

2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
8 km (CE/SRRC/MIC)

Maks. odlegtos¢ transmisji (z zaktéceniami) Silne zaktécenia (teren miejski, ograniczona widocznos¢, wiele

Moc nadajnika (EIRP)

WI-FI

Protokét
Czestotliwos¢ pracy!™
Moc nadajnika (EIRP)

BLUETOOTH

Protokét
Czestotliwos¢ pracy
Moc nadajnika (EIRP)

STACJA tADOWANIA BS30

Wymiary
Masa netto
Kompatybilne akumulatory

Wejscie
Wyjscie

Moc wyjsciowa

Port USC-C

Port USB-A

Pobér mocy (bez tadowania akumulatora)
Moc wyjsciowa (podczas nagrzewania
akumulatora)

Temperatura pracy

Stopien ochrony!

Czas tadowania!®

Funkcje ochronne

konkurujacych sygnatéw): 1,5-3 km (CE/SRRC/MIC)

Srednie zaktécenia (teren podmiejski, czyste pole widzenia, kilka
konkurujacych sygnatéw): 3-6 km (CE/SRRC/MIC)

Stabe zakt6cenia (otwarty krajobraz, dobra widocznos$¢, niewiele
konkurujacych sygnatéw): 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

2.4 GHz: <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)

5.8 GHz: <14 dBm (CE); <23 dBm (SRRC)

Wi-Fi 6

2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
2.4 GHz: <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)

5.1 GHz: <23 dBm (CE/ SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (SRRC); <14 dBm(CE)

Bluetooth 5.1
2.4000-2.4835 GHz
<10 dBm

353%267x148 mm

3.95 kg

TB30

WB37

100-240 VAC, 50/60 Hz

TB30 Port akumulatora: 26,1 V, 8,9 A (obstuga do dwdéch wyjs¢
jednoczesnie)

Inteligentny akumulator WB37: 8,7V, 6 A
525 W

Maksymalna moc wyjsciowa 65 W
Maksymalna moc wyjsciowa 10 W (5 V, 2 A)
<8W

ok. 30 W

-20° do 40° C

IP55 (przy prawidtowo zamknietej pokrywie)

Okoto 30 min (tadowanie dwdch akumulatorow TB30 w zakresie
20%-90%)

Okoto 50 minut (tadowanie dwéch akumulatoréw TB30 w zakresie
0%-100%)

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Zabezpieczenie przepieciowe

Zabezpieczenie przed nadmiernym pradem
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Zabezpieczenie temperaturowe

Przypisy [1] Czestotliwosci 5,8 i 5,1 GHz sg zabronione w niektérych krajach. W
niektérych krajach czestotliwos$¢ 5,1 GHz jest dozwolona tylko do uzytku
w pomieszczeniach zamknietych.

[2] Maksymalny czas lotu i czas zawisu zostaty przetestowane w
warunkach laboratoryjnych i majg charakter wytacznie referencyjny.
[3] Stopien ochrony nie jest staty i moze ulec obnizeniu po
dtugotrwatym uzytkowaniu.

[4] Doktadnos¢ pomiaru temperatury w podczerwieni zostata
sprawdzona w warunkach laboratoryjnych i ma charakter pogladowy.
[5] Maksymalny czas pracy zostat przetestowany w warunkach
laboratoryjnych i ma charakter wytacznie referencyjny.

[6] Czas tadowania zostat przetestowany w warunkach laboratoryjnych
w temperaturze pokojowej. Podang wartos$¢ nalezy traktowad wytacznie
jako odniesienie.

Zawartosé¢ zestawu:

1x dron Matrice 30T z kamerg termowizyjna
1x roczna ochrona DJI Care Enterprise

1x aparatura DJI RC Plus

1x stacja tadowania BS30

1x walizka transportowa drona

UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatoréw drona, ktére sg niezbedne do wykonywania lotow.
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