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Dron DJI Mini 3 Pro (bez kontrolera)

/ \\ Cena brutto 3 799,00 zt
s Cena netto 3 088,62 zt
‘t - Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny

Czas wysytki 1-3dni

Kod producenta CP.MA.00000485.01
Kod EAN 6941565929778
Producent DJI

Opis produktu

DJI Mini 3 Pro

Potezny dron w rozmiarze mini. DJI Mini 3 Pro wyrdznia sie sktadang konstrukcja i jest wyjatkowo lekki - wazy mniej niz 249 g.
Zostat wyposazony w 1/1,3-calowg matryce, dzieki ktérej pozwala nagrywac zachwycajace filmy 4K i robi¢ zdjecia 48 MP.
Wyprébuj dostepne tryby i stwérz niepowtarzalny materiat! DJI Mini 3 Pro oferuje tez zaawansowane funkcje bezpieczehstwa
takie jak 3-kierunkowe wykrywanie przeszkdd, co sprawia, ze obecnie jest najbezpieczniejszym dronem z serii. To idealny
wybér nawet dla poczatkujacych pilotow!

Nowa, lepsza konstrukcja

Czerp jeszcze wiecej radosci z podniebnych podrézy. DJI Mini 3 Pro charakteryzuje sie zupetnie nowa, udoskonalong
konstrukcja - otrzymat wieksze $migta i zwraca uwage aerodynamicznym ksztattem. Zostat tez wyposazony w ulepszonego
gimbala, ktéry obraca sie w zakresie 90°, umozliwiajac nagrywanie w pionie bez utraty jakosSci. Dron oferuje takze
zaawansowany system wykrywania przeszkdd. Sprawdz, czym jeszcze Cie zaskoczy!

Zabierz go na kolejna wyprawe

DJI Mini 3 Pro to idealna opcja dla podréznikéw i oséb tworzacych w ruchu. Jego waga nie przekracza 249 g, nie musisz wiec
rejestrowac go w wiekszosci krajéow i regiondw. To o jeden kiopot mniej podczas zagranicznych wyjazdéw! Dron wyréznia sie
takze sktadang konstrukcjg, ktéra znacznie utatwia jego przechowywanie i transport. Zabierz go na kolejng wyprawe i nie
pozwdél, aby umkneta Ci okazja do wykonania idealnego ujecia!

Lataj dtuzej i dalej

Teraz mozesz swobodnie eksplorowad przestworza. Czas lotu DJI Mini 3 Pro wynosi do 34 minut. To wystarczajgco dtugo, aby
znalez¢ miejsce godne uwiecznienia i skomponowad idealne ujecie! Dron ma takze udoskonalony system transmisji DJI O3,
ktéry pozwala przesytaé obraz 1080p/30FPS na odlegtos¢ do 8 km. Ruszaj na kolejna podniebng wyprawe i odkryj cuda, ktére
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czekaja na Ciebie w Twojej okolicy!

Zachwycajaca jakos¢ obrazu

Twdrz zapierajace dech w piersiach materiaty z lotu ptaka. DJI Mini 3 Pro zostat wyposazony w 1/1,3-calowa matryce CMOS. Za
jego pomocg nagrasz spektakularne filmy 4K/60FPS i zrobisz zdjecia RAW 48 MP. Dron obstuguje tez HDR i technologie Dual
Native 1SO. Wyzszy zakres dynamiczny, wieksze piksele 2,4 um oraz przystona /1.7 pozwolg Ci uzyskac bogate w szczegdty i
zachwycajgce wyrazista kolorystyka obrazy nawet w stabym os$wietleniu. Ponadto tryb D-Cinelike Color daje wiecej mozliwosci
podczas edycji materiatéw. Dostepny jest réwniez nawet 4-krotny zoom cyfrowy.

Szereg kreatywnych funkcji

ZDJI Mini 3 Pro oferuje mnéstwo inteligentnych funkcji, ktére pozwolg Ci nada¢ Twoim materialom niepowtarzalny charakter.
Wygodnie nagrywaj w pionie w trybie True Vertical Shooting i twérz filmy slow-motion 1080p/120FPS, dynamiczne ujecia
Timelapse i bogate w szczegéty panoramy. Dostepne sg réwniez tryby sledzenia FocusTrack - ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 i
Point of Interest 3.0. MasterShots utatwia nagrywanie profesjonalnych materiatéw, a QuickTransfer pozwala pobiera¢ nagrane
materiaty przez Wi-Fi z predkosciag do 30 Mbps. Dzieki temu mozesz od razu udostepni¢ swdj film w social mediach!

Bezpieczenstwo lotu

Dron jest wyjatkowo prosty w obstudze i zapewnia bezpieczenstwo lotu. To oznacza, ze idealnie nada sie réwniez dla
poczatkujacych uzytkownikéw. Oferuje 3-kierunkowe wykrywanie przeszkdd - zostat wyposazony w przednie, tylne oraz dolne
podwdjne czujniki wizyjne. Obstuguje tez zaawansowany system Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 4.0), ktéry w czasie
rzeczywistym wykrywa obiekty na trasie jego lotu. Dzieki temu DJI Mini 3 Pro skutecznie unika przeszkéd nawet w wyjatkowo
ztozonym $rodowisku.

W zestawie

DJI Mini 3 Pro

Kabel DJI RC-N1 RC (Ztacze USB typu-C)

Kabel DJI RC-N1 RC (Ztacze Lightning)

Kabel DJI RC-N1 RC (Standardowe ztgcze Micro-USB)
Inteligentny akumulator DJI Mini 3 Pro

Smigta zapasowe (para)

Ostona gimbala**

Kabel PD (USB-C-USB-C)

Srubokret

Srubki x 6

Specyfikacja

Dron

Waga <249¢

Wymiary (dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokosc) Ztozony: 145 x 90 x 62 mm; Roztozony: 171 x 245 x 62 mm;
Roztozony (ze $migtami): 251 x 362 x 70 mm;

Przekatna 247 mm
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Maks. predkos¢ wznoszenia
Maks. predkos¢ opadania

Maks. predkos¢ (na poziomie morza, w warunkach

bezwietrznych) [2]

Maks. putap nad poziomem morza

Maks. czas lotu

Maks. czas zawisu
Maks. dystans lotu

Maks. odpornos¢ na wiatr
Maks. pochylenie w osi tilt

Maks. predkos¢ katowa (domysinie)*

Temperatura pracy

System nawigacji satelitarnej (GNSS)

Czestotliwos¢ robocza
Moc transmis;ji (EIRP)
Zakres doktadnosci zawisu

System wykrywania
Przedni czujnik

Tylny czujnik

Dolny czujnik

Dolne Swiatto pomocnicze
Srodowisko pracy

Gimbal

Mechaniczny zakres kontroli
Zakres kontroli

Stabilizacja

Maks. predkos¢ kontroli (tilt)
Zakres wibracji katowych

Kamera

Matryca
Obiektyw

Zakres ISO

Czas naswietlania
Maks. rozdzielczos$¢ zdjecia

5 m/s (tryb S); 3 m/s (tryb N); 2 m/s (tryb C)
5 m/s (tryb S); 3 m/s (tryb N); 1,5 m/s (tryb C)
16 m/s (tryb S); 10 m/s (tryb N); 6 m/s (tryb C)

4000 m

34 minuty (zmierzono podczas lotu z predkoscia 21,6 km/h w
warunkach bezwietrznych)

30 minut (w warunkach bezwietrznych)

18 km (zmierzono podczas lotu z predkoscia 43,2 km/h w
warunkach bezwietrznych)

10,7 m/s (stopien 5.)

W przéd: 40°, w tyt: 35° (tryb S); 25° (tryb N); 25° (tryb C)
130°/s (tryb S) *Mozliwos$¢ regulacji w zakresie 20°/s-250°/s za
pomoca aplikacji.; 75°/s (tryb N) *Mozliwos¢ regulacji w
zakresie 20°/s-120°/s za pomoca aplikacji.; 30°/s (tryb C);
*Mozliwos¢ regulacji 20°/s-60°/s za pomoca aplikacji.
-10°C-40°C

GPS + Galileo + BeiDou

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; [3]

2,4 GHz:

Pionowo: £0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), £0,5 m (z
pozycjonowaniem GNNS); Poziomo: 0,3 m (z
pozycjonowaniem wizyjnym), =0,5 m (z systemem
pozycjonowania o wysokiej precyzji);

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,39-25 m; Efektywna predkos¢
wykrywania: predkos¢ lotu

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,36-23,4 m; Efektywna
predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,15-9 m; Zakres prezyjnego
zawisu: 0,5-12 m; Zakres zawisu czujnika wizyjnego: 0,5-30 m;
Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu

Nie dotyczy

Rozproszona powierzchnia odbijajgca o wyraznym wzorze i
wspotczynniku odbicia >20% (np. chodnik cementowy);
Odpowiednie oswietlenie (>15 lukséw, np. normalne warunki
ekspozycji z lampa fluorescencyjng w pomieszczeniu);

Tilt: -135°-80°; Roll: -135°-45°; Pan: -30°-30°;
Tilt: -90°-60°; Roll: -90° lub 0°;

3-osiowy gimbal mechaniczny (osie tilt, roll i pan)
100°/s

+0,01°

1/1,3-calowa matryca CMOS; Efektywne piksele: 48 MP;
Pole widzenia (FOV): 82,1°; Ekwiwalent ogniskowej: 24 mm;
Przystona: f/1.7; Zakres ostrosci: 1 m do «;

Wideo: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual); Zdjecia:
100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual);

Migawka elektroniczna: 2-1/8000 s

4:3: 8064x6048 (48 MP), 4032 x 3024 (12 MP); 16:9: 4032 x
2268 (12 MP);
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Tryby fotografii Zdjecie pojedyncze; Interwat: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/
30/60s,)PEG + RAW:2/3/5/7/10/15/20/30/60s;
Bracketing (AEB): 3 / 5 klatek ze zmiang ekspozycji o 2 / 3 EV
bias; Panorama: Sphere, 180°, Wide-angle, Vertical;

Format zdjec JPEG / DNG (RAW)

Rozdzielczos¢ wideo 4K: 3840 x 2160 @ 24 /25/30/48/50/60 FPS; 2.7K: 2720
x 1530 @ 24 /25/30/48/50/60 FPS; FHD: 1920 x 1080 @
24 /25/30/48/50/60 FPS; Slow Motion: 1920 x 1080 @

120 FPS;

Tryb HDR Zdjecia: obstuga HDR w trybie Single Shot (zdjecie
pojedyncze); Wideo: obstuga HDR podczas nagrywania przy 24
/ 25/ 30 FPS.

Format wideo MP4 / MOV (H.264 / H.265)

Maks. bitrate wideo 150 Mbps

Zoom 4K: 2x; 2.7K: 3x; FHD: 4x;

Tryby QuickShots Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang, Asteroid

Profile koloréw Normal, D-Cinelike

Transmisja Wideo

Obstugiwane systemy plikéw FAT32 (=32 GB), exFAT (>32 GB)

System transmisji wideo DJI O3

Jako$¢ podgladu na zywo 1080p/30 FPS

Czestotliwosci operacyjne 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz [3]

Moc transmitera (EIRP) 2,4 GHz:

Pasmo przenoszenia 1,4 MHz / 3 MHz / 10 MHz / 20 MHz / 40 MHz

Opdznienie (w zaleznosci od warunkdéw otoczenia i Dron + aparatura sterujaca: ok. 120 ms

zastosowanego urzgdzenia mobilnego)

Maks. bitrate wideo Dron + aparatura sterujgca: 18 Mbps

Maks. bitrate pobierania [4] DJI O3: aparatura sterujgca RC-N1 i DJI RC: 5,5 MB/s; Wi-Fi 5:
maks. 30 MB/s;

Zakres transmisji sygnatu (FCC) [5] Silne zaktécenia (miasto): ok. 1,5-3 km; Srednie zaktécenia
(tereny podmiejskie): ok. 3-7 km; Niskie zaktdécenia (poza
miastem, nad morzem): ok. 7-12 km;

Anteny 4 anteny, 1T2R

Transmisja audio Nie dotyczy

Wi-Fi

Protokét 802.11 a/b/g/n/ac

Moc transmitera (EIRP) 2,400-2,4835 GHz:

Bluetooth

Protokét Bluetooth 5.2

Moc transmitera (EIRP) 2,400-2,4835 GHz:

Akumulator

Pojemnos¢ 2453 mAh

Waga Ok. 80,59

Napiecie 7,38V

Maks. napiecie fadowania 85V

Typ akumulatora Li-ion
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Energia

Maks. moc tadowania

Czas tadowania

Zakres temperatur tadowania
Zalecana tadowarka

Karty Pamieci

Obstugiwane karty pamieci

Zalecane karty pamieci

Hub tadowania
Kompatybilna tadowarka DI
Wejscie

Wyjscie (USB)

Sposdb tadowania

Aplikacja

Aplikacja na urzadzenia mobilne
Obstugiwane systemy

Inne

Przypisy

18,1 Wh

37 W

Ok. 64 minut (za pomoca tadowarki DJI 30W USB-C Charger)
5-40°C (41-104°F)

DJI 30W USB-C Charger lub inne fadowarki USB obstugujace PD

Wymagana jest klasa predkosci UHS-I Speed Class 3 lub
wyzsza. Liste rekomendowanych kart microSD mozna znalez¢
ponizej.

SanDisk Extreme 64GB V30 Al microSDXC, SanDisk Extreme
128GB V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 256GB V30 A2
microSDXC, SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC,
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC, SanDisk
Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme Pro
400GB V30 A2 microSDXC, SanDisk High Endurance 64GB V30
microSDXC, SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC,
SanDisk Max Endurance 32GB V30 microSDHC, SanDisk Max
Endurance 128GB V30 microSDXC, SanDisk Max Endurance
256GB V30 microSDXC, Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2
microSDXC, Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2
microSDXC, Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC,
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC, Lexar 667x
64GB V30 Al microSDXC, Lexar 633x 256GB V30 Al
microSDXC, Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC, Lexar
1066x 128GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 256GB V30 A2
microSDXC, Samsung Pro Plus 128GB V30 A2 microSDXC,
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

DJI 30W USB-C Charger lub inne fadowarki USB obstugujgce PD
5V,3A/9V,3A/12V,3A

Maks. napiecie 5 V, maks. natezenie: 2 A

Sekwencyjne tadowanie trzech akumulatoréw

DJI Fly
iOS v11.0 lub nowszy, Android v6.0 lub nowszy

1. Standardowa waga drona (wliczajgc akumulator Intelligent
Flight Battery, Smigta i karte pamieci microSD). Rzeczywista
waga produktu moze sie rézni¢ w zaleznosci od réznic miedzy
materiatami zastosowanymi podczas produkcji danej serii oraz
od czynnikéw zewnetrznych. Rejestracja nie jest wymagana w
niektérych panstwach i regionach. Przed uzyciem sprawdz
lokalne przepisy i regulacje prawne. Powyzsza specyfikacja
zostata przygotowana w oparciu o testy przeprowadzone z
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wykorzystaniem ostatniej wersji oprogramowania. Aktualizacje
oprogramowania moga zwieksza¢ wydajnos¢ urzadzenia.
Zalecamy wiec aktualizowanie oprogramowania do najnowszej
wersji.

2. Maks. predkos¢ lotu podlega ograniczeniom lokalnym, ktére
moga ulega¢ zmianom. Zawsze przestrzegaj lokalnych
przepiséw, kiedy latasz.

3. Ze wzgledu na lokalng polityke i ograniczenia prawne
korzystanie z pasma czestotliwosci 5,8 GHz jest obecnie
zabronione w niektérych krajach, miedzy innymi w Japonii,
Rosji, Izraelu, Ukrainie i w Kazachstanie. Przebywajac w tych
miejscach, korzystaj z pasma czestotliwosci 2,4 GHz. Przed
lotem zawsze nalezy sprawdzi¢ lokalne przepisy i regulacje
prawne, poniewaz z czasem mogg one ulega¢ zmianom.

4. Zmierzono w srodowisku laboratoryjnym, przy niskim
poziomie zaktdcen, w panstwach / regionach, w ktérych
dozwolone jest korzystanie z pasm czestotliwosci 2,4 GHz i 5,8
GHz, z materiatem zapisywanym na wbudowanym dysku SSD
lub w pamieci wewnetrznej. Predkosci pobierania moga sie
rézni¢ w zaleznosci od rzeczywistych warunkoéw.

5. Przetestowano zgodnie ze standardami FCC w Srodowisku
wolnym od typowych zaktécen. Przedstawione dane stuzg
tylko jako punt odniesienia i nie stanowig gwarancji
rzeczywistego dystansu lotu. Maksymalna odlegtos¢
jednostronnej komunikacji DJI Mini 3 Pro w krajach / regionach
o réznych standardach: FCC: Stany Zjednoczone, Australia,
Kanada, Hong Kong, Tajwan, Chile, Kolumbia, Portoryko i inne
regiony. Maks. zasieg transmisji: 12 km. SRRC: Chiny
kontynentalne. Maks. zasieg transmisji: 8 km. CE: Wielka
Brytania, Rosja, Francja, Niemcy, Portugalia, Hiszpania,
Szwaijcaria, Makau, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i inne regiony. Maks. zasieg transmisji: 8 km. MIC:
Japonia. Maks. zasieg transmisji: 8 km.
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