Opis produktu

W zestawie

Dron

Aparatura sterujgca
Inteligentny akumulator
Smigta (2 sztuki)

Kabel micro USB do USB

Ostona gimbala

Drazki aparatury

Srubokret

Specyfikacja

Producent
Model

Waga startowa
Wymiary

Przekatna
Maks. predkos$¢ wznoszenia

Maksymalna predkos$¢ opadania

Maksymalna predkos¢

Maks. Putap

Maksymalny czas lotu
Maksymalna odpornos$¢ na wiatr
Maksymalny kat nachylenia
Maksymalna predkos¢ katowa
Zakres temperatury roboczej

Kable micro USB-C do USB
Kabel do aparatury (3 sztuki)

Srubki do $migiet (6 sztuk)

Dane aktualne na dzien: 25-03-2026 00:01

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/dron-dji-mini-se-p-3130.html

Dron DJI Mini SE

Cena brutto 1 599,99 zt
Cena netto 1 300,80 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 1-3dni
Kod producenta CP.MA.00000322.01
Kod EAN 6941565904218
Producent DJI

DJI

Mini SE

249 ¢

Ztozony: 138x81x58 mm

Roztozony: 159%x203x56 mm

Roztozony (ze $migtami): 245x289%56 mm
213 mm

4 m/s (Tryb S)

2 m/s (Tryb P)

1.5 m/s (Tryb C)

3m/s (Tryb S)

1.8 m/s (Tryb P)

1 m/s (Tryb C)

13 m/s (Tryb S)

1.8 m/s (Tryb P)

4 m/s (Tryb C)

3000 m n.p.m

30 min

10,5 m/s

30° (tryb S), 20° (tryb P), 20° (tryb C)
150°/s (tryb S), 130°/s (tryb P), 30°/s (tryb C)
0° to 40°C
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2.400 - 2.4835 GHz
5.725 - 5.850 GHz

Czestotliwos¢ robocza

EIRP 2.400 - 2.483 GHz (CE)J=<19 dBm
5.725-5.850 GHz (CE)[J=<14 dBm

GNSS GPS+GLONASS

Zakres doktadnosci zawisu Pionowo:

0,1 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym)
0,5 m (Z pozycjonowaniem GPS)

Poziomo:

0,3 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym)

1,5 m (Z pozycjonowaniem GPS)

Tilt: -110° - 35°, Roll: -35°-35°, Pan: -20° - 20°

Tilt: -90°-0° (domyslnie), -90° - 20° (tryb rozszerzony)
3-osiowa (tilt, roll, pan)

Zasieg mechaniczny (gimbal)
Zakres pracy (gimbal)
Stabilizacja (gimbal)

Maksymalna predkos¢ nachylenia (gimbal) 120°/s
Zakres drgan katowych (gimbal) +0.01°
Dolny (system czujnikéw) 0.5-10m

Powierzchnia o wyraznym wzorze, odpowiednim oswietleniu
(ponad 15 lukséw), ze wspodtczynnikiem odbicia rozproszonego
(>20%)

Sensor (kamera) 1/2,3" CMOS / 12 Megapixeli

Obiektyw (kamera) Kat widzenia ok. 83°

Odpowiednik formatu 35mm: 24mm

Przystona /2,8

Zasieg 1m - «

Wideo: 100 - 3200

Zdjecia: 100 - 3200 (manual), 100 - 1600 (auto)

Czas otwarcia migawki (kamera) 4-1/8000s

Wykrywane powierzchnie (system czujnikéw)

Zakres ISO (kamera)

Maks. rozdzielczo$¢ obrazu (kamera)
Tryby fotografowania (kamera)
Tryby nagrywania wideo (kamera)
Maks. predkos¢ zapisu (kamera)
Wspierane systemy plikéw (kamera)

Format zdje¢ (kamera)
Formaty wideo (kamera)

4:3 - 4000%x3000

16:9 - 4000%x2250

Zdjecie pojedyncze

Interwat: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s
2.7K: 2720%x1530 25/30p

FHD: 1920x1080 25/30/50/60p
40 Mb/s

FAT32 (=32 GB); exFAT (>32 GB)
JPEG

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Czestotliwo$¢ robocza (Aparatura sterujgca i transmisja wideo) 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Maks. odlegtos¢ transmisji (bez przeszkéd, bez 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE)

zaktdécen) (Aparatura sterujgca i transmisja wideo) 5.8 GHz: 500 m (CE)

Temperatura robocza (Aparatura sterujaca i transmisja wideo) 0° - 40°C

Moc nadajnika (Aparatura sterujaca i transmisja wideo) 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)
5.8 GHz: <14 dBm (CE)
Akumulator (Aparatura sterujgca i transmisja wideo) 2600 mAh

Napiecie operacyjne (Aparatura sterujaca i transmisja wideo) 1200 mA 3.6 V (Android)

450 mA 3.6 V (iOS)
Wspierane rozmiary smartfonéw (Aparatura sterujaca i Maks. dtugos¢: 160 mm
transmisja wideo) Maks. grubos¢: 6.5-8.5 mm
Wspierane typy portéw USB (Aparatura sterujgca i transmisja Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
wideo)

Transmisja wideo (Aparatura sterujaca i transmisja wideo) Wi-Fi
Jako$¢ transmisji na zywo (Aparatura sterujaca i transmisja 720p/30fps
wideo)

Max. Bitrate (Aparatura sterujaca i transmisja wideo) 4 Mb/s
Opdznienie (zalezy od warunkéw i urzadzenia 170-240 ms

mobilnego) (Aparatura sterujgca i transmisja wideo)
Wejscie (tadowarka)
Wyjscie (fadowarka)

100-240V, 50/60 Hz, 0.5A
12V15A/9V 2A/5V 3A

Moc znamionowa (tadowarka) 18 W
Pojemnos¢ (akumulator) 2250 mAh
Napiecie (akumulator) 7.7V
Maksymalne napiecie (akumulator) 8.8V

Typ akumulatora (akumulator) LiPo 2S
Pojemnos¢ (Wh) (akumulator) 17.32 Wh
Waga netto (akumulator) 82.5¢g
Temperatura robocza (akumulator) 5°-40°C
Maksymalna moc tadowania (akumulator) 29 W
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Nazwa aplikacji
System operacyjny
Wspierane karty SD

Rekomendowane karty SD

DJI Fly

iOS v10.0 lub nowszy Android v6.0 lub nowszy

UHS-I kasa predkosci 3 lub wyzej. A lista rekomendowanych
kart micro SD ponizej.

16 GB: SanDisk Extreme

32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk
Industrial, SanDisk Extreme V30 Al, SanDisk Extreme V30 A2,
SanDisk Extreme Pro V30 Al, SanDisk Extreme Pro V30 A2,
Lexar 633x, Lexar 667x

64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk
Extreme V30 Al, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar
667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA
M303 V30 Al, Netac Pro V30 Al

128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk
Extreme V30 Al, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme
Plus V30 Al, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar
667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA
M303 V30 Al, Netac Pro V30 Al

256 GB: SanDisk Extreme V30 Al, SanDisk Extreme V30 A2
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