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Drukarka 3D Prusa i3 MK3S -
ztozona

Cena brutto 4 999,99 zt
Cena netto 4 065,03 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 1-3dni

Opis produktu
Drukarka 3D Prusa i3 MK3S - ztozona
MK3S to drukarka 3D znanej marki Prusa, ktéra powstata do drukowania elementéw 250 x 210 x 210mm. Model MK3S w poréwnaniu do swojej

poprzedniczki posiada ulepszony ekstruder, zupetnie nowy czujnik filamentu na podczerwien IR oraz wiele wiecej. Dodatkowo posiada ona
magnetyczny stét z wymiennymi ptytami.
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Drukarka posiada nowa rame, ktéra zostata wykonana z duralowych, aluminiowych profili, dzieki czemu zapewnia ona duza sztywnos$¢ podczas
drukowania. Obszar roboczy w osi Z zostat zwiekszony i wynosi teraz az 210mm.

Nowy sterownik Trinamic 2130 w potgczeniu z wentylatorem Noctua czynig drukarke Prusa 99% cichsza, niz pozostata reszta drukarek 3D na
rynku. Zwiekszono takze predkos¢ druku i teraz wynosi 2cm/s.

Czujnik filamentu wykrywa teraz nawet bezbarwny filament, gdyz wyzwalany jest przez prostg, mechaniczng dzwignie.

Ptyta gtéwna EINSY RAMBo podczas drukowania wykrywa zgubione $ciezki oraz przesuniete warstwy, przez co uzytkownik moze pozegnac sie
raz na zawsze z krzywymi wydrukami. Plyta ta posiada takze gniazdo, ktére stuzy do rozbudowy drukarki o modut WIFI Raspberry Pi Zero W.
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Lista funkcji drukarki Prusa

Mowe funkcje

Funkcje pods

Yiymienna, magnetyezna powierzchnia druko 2 PEI

Mowa phyta gtdwna EINSY RAMBO

Ciche sterowniki Trinamic - 256 krokdw
Sovhsze drukoveanie: 200+ mimis

Ferowanie 0si XY hez czujnikonw

Witlinwwanie | Zapohieganie preesuawaniu warstn

Wicksza sztywhosc ramy Zwyttaczanego aluminium

Witlirwanie braku pradu oraz automatyczne
WERSWIAnie pracy

Lepsze, dwustronne chiodzenie wydruk

Opcionalne \WiFi 2 interfejsem Octoprint

Ekstruder Bondtech z kotami zebatymi - filament jest

trevmany z dwidch stron
CzUjnik filamentu R

Automatyczne tadowanie filamentu gy jego
koficdwhka zostanie wyknta

Wilinmwanie zapchane] dysoy Zwstrmymaniem
T g AN

Wientylator chiodzgey i ekstruder maja czujniki
obrotdw Gdy wentylator ekstruders sie zattzyma,
drukarka zatrzyma wydruk, Zeby uniknad jego
uszkodzenia.

Super-cichy wentylator Moctua

Mowa sonda PLR.DA 2 2 whodowanym
termistarem - soyvbhsza kalibracja temperatuny

CzUjnik temperatury otoczenia

Specyfikacja:

Napiecie zasilania - 110 do 220V
Wyswietlacz - LCD
Doktadnos$¢ druku - 10x10x5 mikronéw

Dy obszar drukovwania - 28 % 21 ®x 21 cm

Viyswietlacz LCD 2 czythikiern kart 5D {w Zestawie
karta B GA)

Cysza 0,4 mm dla filamentu 1,75 mm
WhsokosE warstey od 0,05 mim
Automatyczne pofiomovanie podgrzanego stotu

Grzany stdt z kompensacia chtodnych rogow - bez
podwijania sie druky 30

Automatyczna kompensacia preekmawien 05
Bezobstugowsa powierzchnia druku PEI

Dhstugivwane materiaky PLA, ABS, FET, HIPS, Flex
PP Minjaflex, Laywaod, Lavhrick, Bylon, Bamboofill,
Bronzefill, A5A, T-Glase, filamenty wZmacniane
whdknami wegloeymi, poliveealany...

b atwey kolorowy wydruk warstwowy

1 kg szarego filamentu PLA w zestawie

wygenerowano w programie shopGold



Predkos¢ druku - 2cm/s

Srednica dyszy - 0,4mm

Srednica filamentu - 1,75mm

Tryb pracy - Online / karta SD

Format plikéw - .stl / .obj /. jpg

Oprogramowanie - Cura / KISSlicer / Simplify3D / Slic3r
Kalibracja - automatyczna

Czujnik filamentu - IR

Czujniki - 4 termistory / obrotéw wentylatora / przesuniecia warstw
Temperatura dyszy - max 300 stopni celsjusza
Temperatura stotu - max 120 stopni celsjusza
Wymiary drukarki - 419x419x381mm

Waga - 6,35kg

W zestawie:

Ztozona drukarka 3D

1kg szarego filamentu PLA
Karta SD 8GB
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