Dane aktualne na dzien: 05-11-2025 03:37

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/dwukanalowa-ladowarka-do-akumulatorow-skyrc-d200neo-800w-p-4400.html

Dwukanatowa tadowarka do
akumulatoréw SkyRC D200neo
800W

Cena brutto 489,00 zt

Cena netto 397,56 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 1-3dni

Kod producenta SK-100196

Kod EAN 6930460007834
Producent SkyRC

Opis produktu

Dwukanatowa tadowarka do akumulatorow SkyRC D200neo

SkyRC D200neo

AC/DC Multi-Function Smart Charger
Charge Boldly
Feel The Thrill

Charge Faster,
Play More,
Ride & Thrill!

200/ 8o0? 207 357 407

tadowarka SKYRC D200neo 800W zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ wszystko, co potrzebne do jednoczesnego tadowania dwéch
akumulatoréw, w tym zasilanie sieciowe, z prosta obstuga i mozliwoscig komunikacji z aplikacjg SkyCharger. D200neo umozliwia tadowanie i
roztadowywanie popularnych typéw ogniw (NiCd, NiMH, Li-poly, Li-ion, Li-Fe, Li-HV, Pb), dodatkowo oba kanaty sg wyposazone we wbudowane
szesciokanatowe balansery, ktére zapewniajg bardzo bezpieczne i wygodne fadowanie akumulatoréw litowych. Moze réwniez pracowad w trybie
tadowania réwnolegtego, gdy oba kanaty taduja jeden akumulator pragdem 20-35 A. Po podtgczeniu do zewnetrznej tadowarki BD350 umozliwia
roztadowanie do 40A przy maksymalnej mocy 350W.
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D200neo jest wyposazony w mikrokontroler ARM o czestotliwosci 200MHz, ktéry dzieki zastosowanej technologii nadprébkowania jest w stanie
zwiekszy¢ rozdzielczos¢ przetwornika ADC do 16 bitéw. Wydajny mechanizm PID precyzyjnie dostosowuje prad, zapewniajac szybkos¢ reakcji i

doktadnos$¢ pradu tadowania, ktére sg nieosiggalne dla wiekszosci standardowych urzadzen na rynku.

D200neo zapewnia dwuportowe tadowanie réwnolegte z btyskawicznym pradem tadowania do 35A. Zostat zaprojektowany, aby maksymalnie
zaoszczedzi¢ Twdj czas. Urzadzenie to jest zawsze gotowe do dziatania! Dzieki innowacyjnemu potaczeniu oprogramowania i MCU D200neo
zapewnia supertadowanie. Ponadto inteligentnie i dynamicznie dystrybuuje moc tadowania, gdy oba porty dziatajg jednoczesnie. Gdy jest
aktywny tylko jeden port, D200neo skieruje cata swoja moc do tego jednego portu, gwarantujac optymalne i szybkie tadowanie. Dodatkowo
obstuguje takze USB-C 3.0 Power Delivery (PD), co umozliwia jeszcze szybsze i wydajniejsze tadowanie.
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D200neo jest nie tylko swietna w fadowaniu, ale moze réwniez dziata¢ jako cyfrowy zasilacz. Po kliknieciu w menu, D200neo jest gotowa do
uzycia, oferujgc optymalne napiecie 5-27V z przyrostem 0,1V, regulowany prad 1-15A. Zwarcie, przecigzenie i ochrona przed odwrotng
polaryzacja sa natychmiast wykrywane!
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Podtaczony do komputera PC lub Mac* przez USB-C, mozesz monitorowac i sterowa¢ D200neo za pomocg SkyRC Charger Master3. Mozesz takze
aktualizowa¢ tadowarke za pomocg OTA i synchronizowac najnowsze oprogramowanie w czasie rzeczywistym z nasza chmurg. Dane dotyczace
roztadowania/tadowania mozna analizowac i wyswietla¢ na wykresie.
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