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Dwukanatowa tadowarka do
akumulatorow SkyRC T200 2 x

100W

Cena brutto 399,99 zt

Cena netto 325,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3dni

Kod producenta SK-100155-02
Kod EAN 6930460005380
Producent SkyRC

Opis produktu

Opis produktu

Podwadjna moc i mobilnos¢

tadowarka SkyRC T200 posiada najbardziej kompaktowa konstrukcje, zajmujac
minimalng ilos¢ miejsca, tyko tyle co para akumulatoréw. tadowarka dostarcza 100
watdéw zintegrowanej mocy przez kazdy z obwodéw tadowania. Za gustowng
obudowa znajduje sie wystarczajgca moc, by ftadowac jednoczesnie dwa
akumulatory z natezeniem do 12 amperdw na kanat, dzieki czemu btyskawicznie
wpompujesz zycie do szerokiego zakresu akumulatoréw, od pakietéw odbiornika po
litowo-polimerowe akumulatory 6S lub NiMH i NiCD 15S. Co wiecej, tadowarka
zapewnia petng programowalnosé, ktérej oczekuje sie od nowoczesnej tadowarki
wysokiej klasy.
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Zwielokrotnij efektywnos¢

Oba kanaty tadowania mozna programowac i obstugiwa¢ indywidualnie. T200
pozwala na inteligentne, automatyczne i jednoczesne tadowanie dwdch
akumulatoréw do ich maksymalnej pojemnosci. Co wiecej tadowane cele nie muszg
posiada¢ tej samej konfiguracji czy by¢ tego samego typu. Poczuj catkowita
dowolnos¢ w wyborze pakietéw do tadowania.

Kompatybilnos¢ i uniwersalny wtyk XT60

Stadowarka posiada algorytm tadowania pozwalajagcy na prace z najbardziej
powszechnymi typami akumulatoréw - LiPo, Lilon, LiHV, LiFe, NiMH, NiCD i Pb.
Interfejs XT60 zapobiega odwrdconej biegunowosci i zapewnia bardzo stabilne
potaczenie.

Zoptymalizowane oprogramowanie

ASkyRC T200 posiada tzw. funkcje AUTO, ktére ustawia automatycznie natezenie
pradu podczas tadowania oraz roztadowania. W szczegdlnosci w przypadku
akumulatoréw litowych funkcja pomaga zapobiec nadmiernemu natadowaniu, ktére
moze doprowadzi¢ do wybuchu z winy uzytkownika. Funkcja automatycznie wytacza
obwdd i informuje uzytkownika po wykryciu nieprawidtowosci. Wszystkie programy
w T200 sa kontrolowane sygnatem obustronnym w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczehstwa i zminimalizowania ilosci probleméw. Wszystkie ustawienia moga
by¢ skonfigurowane przez uzytkownika.

Intuicyjna obstuga
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Panel sktadajgcy sie z pieciu przyciskédw i jasno podswietlonego ekranu LCD
sprawiaja, ze obstuga urzadzenia jest bezproblemowa nawet dla niedoswiadczonych
uzytkownikéw. Programy tadowania dziatajg w podobny sposdéb, co inne tadowarki
SkyRC, ale nawet jesli jest to twodj pierwszy kontakt z programowalng tadowarka, z
tatwoscig bedziesz przechodzit pomiedzy parametrami, uzywajgc strzatek do goéry i
w doét, aby ustawi¢ wartosci, a potem klikajgc enter, aby potwierdzic.

Wszechstronnos¢ z trybami AGM i zimnym

Akumulatory AGM sga tatwe w konserwacji, sg bardzo stabilne i lzejsze od innych
akumulatoréw kwasowo-otowiowych. Chociaz majg te samg strukture, réznica w
chemicznych sktadnikach przektada sie na duza réznice w dziatgniu. Nie nalezy
tadowac¢ akumulatoré6w AGM normalna tadowarkg w trybie Pb. Tryb zimny pozwala
tadowac akumulator w niskiej temperaturze.

Regulacja napiecia koncowego

SkyRC T200 pozwala uzytkownikom na zmiane napiecia kohcowego (tylko dla
zaawansowanych uzytkownikéw).

Specjalny uchwyt
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tadowarka zostata wyposazona w specjalng rgczke. Dzieki kompaktowej konstrukcji
przy wadze ponizej 1 kg jest to najwygodniejsza tadowarka w transporcie.

W zestawie

tadowarka T200

Kabel zasilajagcy

Specyfikacja
Zasilanie DC 11-18 V, AC 100-240 V
~ Moctadowania ~ 100wWx2
Moc roztadowania 10W
Typ akumulatora LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 1-6S, NiMH/NiCd
1-15S, Pb 2-20V
Pojemnos¢ akumulatora LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 100-50000 mAh,
NiMH / NiCd 100-50000 mAh, Pb
100-50000 mAh
Prad tadowania 0,1-12A
Prad roztadowania 01-2A
Napiecie tadowania LiPo: 4,18-4,25V/cela, Lilon:
4,08-4,2V/cela, LiFe: 3,58-3,7V/cela
LiHV: 4,25-4,5V/cela, NiMH/NICD -
Detekcja Delta-Peak, Pb Normal:
2,4V/cela, Pb AGM: 2,45V, Pb Cold:
2,45V
Napiecie roztadowania LiPo: 3,0-3,3V/cela, Lilon: 2,9-3,2V/cela,
LiFe: 2,6-2,9V/cela
LiHV: 3,1-3,4V/cela, NiMH/NiCD
-0,1-1,1V/cela
Balanser 2-6S
Materiat obudowy Plastik
Wymiary 178 x 135 x 96 mm
Waga 85049
Wytacznik czasowy 1-120 minut
Temperatura pracy 0°C-40°C
Wyswietlacz 2x16 LCD z podswietleniem
Zewnetrzne porty Gniazdo balansera XH 1-6S, port

czujnika temperatura, port
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akumulatora, wejscie DC
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