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Filament Fiberlogy ASA

Cena brutto 109,00 zł

Cena netto 88,62 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 1 - 3 dni

Producent Fiberlogy

Opis produktu

Filament Fiberlogy ASA

Dzięki swojej odporności na promieniowanie UV, wysokie temperatury i wilgoć Fiberlogy ASA stanowi idealny wybór dla wszystkich aplikacji
druku 3D, które wystawione będą na wpływ czynników atmosferycznych. Wysoka odporność mechaniczna, termiczna (nawet do 94°C) oraz

łatwość druku czynią ten materiał następcą ABS, zapewniając mu popularność w branży automotive oraz w produkcji przedmiotów codziennego
użytku.

ASA (akrylonitryl-styren-akrylan), za sprawą wyraźnie niższego skurczu niż ABS, nie wymaga grzanej komory dla zapewnienia udanego wydruku.
W przeciwieństwie do swojego poprzednika, ASA wydziela znacznie mniej irytujących zapachów. Mniejszy skurcz oraz dobra adhezja zapobiegają

podwijaniu się modelu oraz jego pękaniu i zapewniają wysoką stabilność wymiarów wydruku.

Gotowy model wykonany z Fiberlogy ASA może być wygładzany poprzez poddanie działaniu acetonu. Materiał nadaje się do szlifowania oraz
malowania. Może być również klejony acetonem.

Specyfikacja:
 

Waga netto: 0.75 kg

Temperatura druku: 255°C — 270°C

Temperatura stołu: 90°C — 110°C (w przypadku stosowania podkładek lub innych środków zwiększających adhezję grzanie
stołu nie jest wymagane)

Tolerancja średnicy:  +/- 0,02 mm

Tolerancja owalu:  + 0,01 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor filamentu: Blue , Graphite , Gray , Light green , Orange , White , Yellow
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