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Gimbal Stabilizator DJI RS 3 Mini

Cena brutto 1 950,00 zt
Cena netto 1 585,37 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 1-3dni
Producent DJI

Opis produktu

DJI RS 3 Mini - Move Light

Odkryj pierwszy model Mini w serii DJI RS. Nowy DJI RS 3 Mini to lekki i kompaktowy stabilizator reczny, ktéry wyréznia sie
udzwigiem do 2 kg. Moze obstuzy¢ wiele konfiguracji aparatéw bezlusterkowych i obiektywéw, a jego waga w trybie Portrait
wynosi zaledwie 795 g. Urzadzenie oferuje ulepszony algorytm stabilizacji RS 3. generacji, a dzieki trybowi Native Vertical
pozwala wygodnie nagrywac w pionie bez koniecznosci stosowania dodatkowych akcesoriéw. Gimbal jest tez bardzo prosty w
obstudze i ma wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 1,4". Pokaz Swiatu swéj talent i twérz jeszcze lepsze
materiaty wideo!

Jeszcze lzejsza konstrukcja

Mniejsza konstrukcja, zintegrowany akumulator i natywna mozliwos¢ nagrywania w pionie to tylko niektére atuty DJI RS 3 Mini.
To lekkie i przenosne urzadzenie bez problemu miesci sie w torbie, dzieki czemu idealnie nadaje sie dla oséb, ktére czesto
podrdzuja i nagrywajg w réznych miejscach. Stabilizator wazy 850 g podczas pracy w trybie Horizontal, a w trybie Portrait jego
waga wynosi zaledwie 795 g. To oznacza, ze jest o okoto 50% l|zejszy niz RS 3 Pro, a 0 40% lIzejszy niz RS 3. Mozesz wiec
cieszy¢ sie wymarzonym komfortem uzytkowania! Co wiecej, optymalnie potozony $rodek ciezkosci gwarantuje wiekszg
stabilnos¢ i wygode w trakcie filmowania z reki.

Imponujacy udzwig - szeroka kompatybilnos¢

Mimo swojej lekkiej konstrukcji RS 3 Mini cechuje sie udzwigiem do 2 kg. To oznacza, ze bez problemu obstuzy wieksze
konfiguracje, na przyktad aparat Sony A7S3 z obiektywem 24-70 mm F2.8 GM. Stabilizator doskonale wspétpracuje z
popularnymi bezlusterkowcami wyposazonymi w matryce petnoklatkowe lub APS-C. Dzieki temu mozesz korzysta¢ z mnéstwa
réznych kombinacji! RS 3 Mini zostat tez wyposazony w wydajne silniki o wysokim momencie obrotowym, ktére pozwalaja
uzyskac wieksza stabilnos$¢ podczas powiekszania do maksymalnej ogniskowej na wielu modelach obiektywéw. Zapomnij o
koniecznosci ponownego wywazania!
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Stabilizacja na najwyzszym poziomie

Nie obawiaj sie, ze niepozadane drgania i wstrzasy kamery zepsuja Twoje ujecie. DJI RS 3 Mini wykorzystuje ten sam algorytm
RS (3. generacji) co DJI RS 3 Pro. Dzieki temu zapewnia profesjonalng, niezawodng stabilizacje niezaleznie od warunkéw. Teraz
mozesz tworzy¢ ptynne, stabilne materiaty wideo niemal w kazdej sytuacji! Sceny biegu, nagrywanie w trybie Flashlight, ujecia
krecone pod niskimi katami z RS 3 Mini bez trudu sprostasz kazdemu wyzwaniu!

Tworz zapierajace dech w piersiach ujecia

Korzystaj z dostepnych funkcji i nadaj swoim filmom niepowtarzalny charakter. Twérz dynamiczne ujecia z obrotami o 360 za
pomoca 3D 360 Roll i utatw sobie nagrywanie podczas okrgzania ludzi dzieki trybowi Subject Circling. Wyprébuj tez Subject
Tracking, ktéry pozwala stabilnie podazac¢ za obiektami i przetagczad sie miedzy wysokimi a niskimi katami. Na uwage
zastugujg rowniez funkcje Timelapse, Track i Panorama. Teraz z tatwosciag przygotujesz zapierajgce dech w piersiach materiaty
wideo, ktére zachwyca Twoich widzéw!

Szybki i wygodny montaz

DJI RS 3 Mini zostat wyposazony w nowg, ulepszong ptytke szybkiego montazu, ktéra oferuje specjalnie zaprojektowanga,
zakrzywiong prowadnice zapobiegajgcg obracaniu sie i luzowaniu kamery. Mozesz tez z tatwoscia przechowywac urzgdzenie i
przygotowywac je do pracy pozwalajg na to wyrazne znaczniki mocowania i blokowania. To jednak nie koniec udogodnien!
Nowa ptytka jest zgodna ze standardem ARCA, dzieki czemu mozliwe jest wygodne korzystanie z réznego rodzaju statywow.

Bezproblemowe nagrywanie w pionie

Korzystaj z przetomowych rozwigzan w zakresie nagrywania w pionie. Juz nie musisz uzywa¢ dodatkowych akcesoriéw, aby
tworzy¢ idealne materiaty do swoich medidéw spotecznosciowych! Wystarczy, ze przymocujesz standardowg ptytke szybkiego
montazu do pionowego ramienia stabilizatora. | to wszystko! Co wiecej, w trybie Native Vertical RS 3 Mini oferuje wiekszy kat
obrotu gimbala (w poréwnaniu z trybami portretowymi innych urzadzen), co przektada sie na niemal takie samo
doswiadczenie kontroli jak w trybie Horizontal. Mozesz tez cieszy¢ sie wygodniejszym nagrywaniem w trybach Upright,
Underslung czy Flashlight.

Wiecej mozliwosci - prosta obstuga

Wygodng obstuge RS 3 Mini umozliwia wbudowany ekran dotykowy 1,4", przycisk M stuzacy do szybkiej zmiany trybéw (PF,
PTF i FPV), a takze przednie pokretto, przy uzyciu ktérego mozesz na przyktad regulowac ostros¢, przystone, I1SO lub inne
parametry. Co wiecej, stabilizator pozwala sterowa¢ migawka przez Bluetooth. Dzieki temu wystarczy nacisng¢ przycisk
nagrywania na gimbalu, aby nakrecic¢ film lub zrobi¢ zdjecie! Korzystasz z kamery Sony z kompatybilnym obiektywem
cyfrowym? Teraz mozesz bezposrednio kontrolowa¢ jego cyfrowy lub optyczny zoom za pomocg przedniego pokretfa juz nie
musisz korzystac z kabla Camera Control.

Nawet 10 godzin nagrywania

Nagrywaj nawet przez caty dzien i zapomnij o koniecznosci robienia nadprogramowych przerw na tadowanie stabilizatora. RS
3 Mini zostat wyposazony w zintegrowany akumulator, dzieki ktéremu wyréznia sie czasem pracy siegajacym 10 godzin. Aby
go natadowad, nie potrzeba zbyt wiele czasu po okoto 2,5 godziny urzadzenie bedzie znéw gotowe do dziatania! Mozesz tez
korzystac ze stabilizatora, gdy jest podtaczony do tadowania. Z DJI pozegnasz ograniczenia!
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Jeszcze wiecej mozliwosci

Zyskaj jeszcze wiecej mozliwosci konfiguracji i ciesz sie wymarzonga elastycznoscig podczas pracy. DJI RS 3 Mini zostat
wyposazony w port NATO, ktéry umozliwia bezproblemowy montaz wybranych akcesoridéw, na przyktad uchwytu Briefcase
Handle, dodatkowego oswietlenia lub monitoréw. Chcesz uzupetni¢ swoje filmy o wysokiej jakosci dzwiek? Wyprébuj dostepny
w sprzedazy oddzielnie system audio DJI Mic, ktéry wyrdznia sie lekka, kompaktowga konstrukcja, dtugim czasem pracy i
zasiegiem transmisji do 250 m. Ponadto dzieki magnetycznym akcesoriom mozesz przymocowac jego nadajniki do ubrania i
wygodnie korzysta¢ z nich w réznych scenariuszach.

W zestawie

Gimbal x1

Kabel do tadowania USB-C (40 cm) x1

Kabel sterujacy do wielu kamer w ksztatcie litery L (USB-C, 30 cm) x1

Ptyta szybkiego montazu RS Mini x1

Statyw RS Mini x1

Zestaw $rub (Sruba D-ring do montazu kamery 1/4"-20 x1, Sruba 1/4"-20 x1) x1

Specyfikacja

Urzadzenia peryferyjne

Port akcesoriéw Otwér montazowy 1/4"-20;
Port sterowania kamerg RSS (USB-C);
Port rozszerzeh NATO;
Akumulator Model: HB7-2450mAh-7.2V;
Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy 18650 2S;
Pojemnos¢ akumulatora: 2450 mAh;
Moc: 17.64 Wh;
Czas pracy: ok. 10 godzin*;
Specyfikacja tadowania: 5V/2A;
Czas tadowania: okoto 2,5 godziny**;
Sugerowana temperatura tadowania: 5° do 40°C;

*Zmierzono przy urzadzeniu w stanie poziomym i
nieruchomym oraz wywazonym gimbalu. Gdy gimbal jest w
ruchu, czas pracy ulegnie skréceniu.

**Testowane w Srodowisku 25°C podczas korzystania z
tadowarki 10W.

Potaczenia Bluetooth 5.1, port tadowania USB-C
Wymagania aplikacji Ronin iOS 11.0 lub nowszy, Android 7.0 lub nowszy
Jezyki obstugiwane przez ekran dotykowy Angielski, chifski uproszczony, chinski tradycyjny, niemiecki,

francuski, koreanski, japonski, hiszpanski, portugalski
(Brazylia), rosyjski, tajski

Wydajnos¢ pracy

Testowane obcigzenie uzytkowe 0.4-2 kg
Maksymalna regulowana predkos¢ obrotowa Pan: 360°/s;
Tilt: 360°/s;
Roll: 360°/s;
Zakres mechaniczny Os$ Pan: ciggty obrét o 360°;

0s$ Roll: -95° do +240°;
O3 Tilt: -10° do +210°;
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Wiasciwosci mechaniczne i elektryczne

Czestotliwos¢ radiowa

Maksymalna moc czestotliwosci radiowej
Temperatura pracy

Masa

Wymiary

2.4000-2.4835 GHz

< 4 dBm

Od -10° do 45°C

Gimbal: 795g w trybie portretowym i 850g w trybie zdje¢
poziomych (oba z ptytkg szybkiego montazu i bez
przedtuzanego uchwytu/statywu);

Przedtuzany uchwyt/statyw: Okoto 128g;

Po ztozeniu: 323x195%98 mm, wysokos¢ nie uwzglednia
przedtuzanego uchwytu/statywu;

Po roztozeniu: 180x159%x296 mm, nie uwzgledniajac kamery z
przedtuzanym uchwytem/statywem;
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