Dane aktualne na dzien: 12-08-2025 15:18

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/kamera-insta360-x3-p-3431.html

Kamera Insta360 X3

Cena brutto 2 599,00 zt
Cena netto 2 113,01 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Producent Insta360

Opis produktu
Kamera Insta360 X3

Insta360 X3 oferuje rejestracje filméw w 360-stopniowym zakresie w wysokiej jakosci. Bedzie idealnym wyborem dla
entuzjastéw dynamicznych aktywnosci, zapewniajgc doskonata stabilizacje obrazu, wiele praktycznych trybéw oraz mozliwosci
btyskawicznej edycji materiatéw.

Jakos¢ przede wszystkim

Kamere wyposazono w sensor 1/2“, dzieki czemu jest w stanie nagrywac ostre, ptynne ujecia w wysokiej jakosci. Skorzystaj z
ustawienia 5.7K 360° i zapisz najlepsze momenty nie tylko we wspomnieniach! Dostepny jest réwniez tryb zdje¢ 72MP 360°.
Sprawia to, ze zachowasz kazdag wazng chwile - z realistycznym poziomem szczegdtow!

Wiele mozliwosci

Odkryj peten potencjat kamery X3 z szeregiem dostepnych ustawien! Skorzystaj z trybu pojedynczego obiektywu, by
nagrywac w jakosci 4K 30FPS lub w ekspozycji szerokokatnej (2.7K 170°). Mozesz réwniez tworzy¢ ujecia w Slow Motion - 4K
120FPS / 3K 180FPS. Eksperymentuj z réznymi trybami, by wykrzesa¢ jak najwiecej jakosci z przezywanych chwil! Wyprébuj
tez zjawiskowy Timelapse, ktéry zapewnia klase 8K w 360°.

Tryb ME

Zupetng nowoscig jest réwniez tryb Me. Wykorzystuje on zaawansowane algorytmy, ktére sg w stanie m.in. zupetnie wycia¢ z
ujec selfie sticka, zapewniajac znakomicie oddang perspektywe z 3 osoby. To ustawienie potrafi rejestrowac obraz w jakosci
1080P 30/60 FPS. Mozesz uruchomic je na przyktad na czas zjazdu na nartach - efekt koncowy zachwyci wszystkich Twoich
znajomych!

Prawdziwa stabilnosé

Nad stabilnoscig obrazu czuwajg zaimplementowane technologie. Tryb Active HDR 360° zapewnia rejestracje wysokiej klasy
filméw bez wstrzgséw - nawet podczas dynamicznych aktywnosci. Wptywa na to tez wykorzystanie systemu FlowState
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Stabilization. Dostepny jest réwniez tryb 360° Horizon Lock, gwarantujacy wyréwnywanie obrazu do poziomu horyzontu w
czasie rzeczywistym.

Przemyslana konstrukcja

Kamere zaprojektowano z myslg o szerokim zastosowaniu. Klasa wodoodpornosci IPX8 umozliwia uzytkowanie nawet w
niesprzyjajacych warunkach lub nurkowa¢ na gtebokos$¢ do 10 m (do 50 m z wykorzystaniem etui do nurkowania - w
oddzielnej sprzedazy). Urzadzenie wyposazono w 2,29-calowy wyswietlacz z intuicyjnym interfejsem oraz wydajny akumulator
0 pojemnosci 1800 mAh. Dzieki temu mozesz cieszy¢ sie dtugim czasem pracy i wysokim komfortem obstugi.

Wysokiej klasy dzwiek

Insta360 X3 wykorzystuje 4 wbudowane mikrofony, ktére rejestrujg wysokiej jakosci, nasycony szczegétami dzwiek.
Zaawansowane algorytmy audio pozwalajg zachowa¢ naturalne tony dZwiekéw otoczenia - jeszcze doktadniej utrwalajac
najpiekniejsze momenty.

Wiecej nowosci

To nie koniec innowacyjnych rozwigzan i dodatkéw! Kamera wyrdznia sie wykorzystaniem szeregu usprawnien, ktére
gwarantujg potgczenie funkcjonalnosci i wygody. Funkcja Pre-recording umozliwia zapis 15 lub 30-sekundowych klipéw
wstecz, dzieki czemu nie pominiesz niczego waznego. Tryb Loop Recording pozwala ustawi¢ nadpisywanie plikéw, jesli chcesz
skuteczniej zadba¢ o wolne miejsce na nosniku. Voice Control 2.0 zapewnia wygodna obstuge gtosowg, a udoskonalony
transfer Wi-Fi cechuje sie nawet 50% szybszg transmisjg wzgledem modelu X2.

Edycja prostsza niz kiedykolwiek

Przygotuj materiaty do publikacji z poziomu aplikacji Insta360. Jej algorytmy edycji Al w mgnieniu oka dostosujg wszelkie
parametry i style do Twoich wymagan. Wybieraj rézne efekty w Shot Lab, by znalez¢ cos dla siebie. Dostepny jest tez tryb
Photo Animator, za pomoca ktérego przeksztatcisz statyczne ujecie 360° w ptynng animacje filmowa.

Kamera

e Kabel tadowania

e Etui ochronne

« Sciereczka do obiektywu
¢ Instrukcja uzytkowania

Specyfikacja:

Producent Insta360

Model X3

Przystona F/1.9

Odpowiednik ogniskowej 35 mm 6.7 mm

Rozdzielczos¢ zdjec 72MP (11968x5984)
18MP(5952x2976)

Rozdzielczos¢ video 3600

5.7K: 5760*2880@30/25/24
4K: 3840*1920@60/30
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Format zdjec
Format video

Tryby zdjec
Tryby video

Profile koloréw

Waga

Wymiary

Czas pracy

Maksymalny bitrate video
Zyroskop

Transmisje na zywo
Wartos¢ ekspozycji
Zasieg I1SO

Szybkos$¢ migawki

Balans bieli
Tryby audio
Format audio
Bluetooth
WiFi

USB

Karta MicroSD
Pojemnos¢ akumulatora
Port tadowania

Czas tadowania
Temperatura robocza

Tryb Single Lens[]

4K: 3840x2160@30/25/24

3.6K: 3584x2016@60/50/30/25/24

2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24

1080P: 1920x1088@60/50/30/25/24

insp (mozna wyeksportowac przez aplikacje lub Studio),
PureShot (RAW dng, musi by¢ edytowane na komputerze)
Single Lens: MP4

360: INSV (Low Res Video: LRV)

Standard, HDR, Burst, Interval, Starlapse

Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop
Recording

Vivid, Standard, LOG

1809

114 x 46 x 22.5 mm

Do 81 minut

120 Mbps

6-0siowy

360 Live, Reframe Live

+4EV

1000]3200

Photo: 1/8000 - 120s

Video: 1/8000 - do limitu klatek na sekunde
2000K-10000K

Redukcja wiatru, Stereo, Skupienie kierunkowe 360°

48 kHz, 16bits, AAC

BLE 5.0

2.4GHz, 5GHz

802.11a/b/g/n/ac

Typ C (wspiera jedynie potgczenia z urzgdzeniami z systemem
Android - USB-C / Micro USB)

Klasa UHS-I V30, exFAT, maks. 1TB

1800 mAh

USB-C

90 minut (5V/3A)

-4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
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