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Klej do gwintow Loctite 243 10ml

Cena brutto 59,99 zt
Cena netto 48,77 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 1-3dni

Opis produktu
Klej do gwintéw Loctite 243 10ml

Klej do zabezpieczania gwintéw LOCTITE 243 jest sredniej wytrzymatosci produktem do zabezpieczania potaczeh gwintowych,
ktéry uszczelnia i zabezpiecza nakretki i Sruby, aby uniemozliwi¢ ich poluzowanie w wyniku uderzen i wstrzgséw. Klej LOCTITE
243 to uniwersalny produkt do zabezpieczania potaczen gwintowych, ktéry zapewnia sredniej wytrzymatosci potaczenie.
LOCTITE 243 dziata na wszystkich metalach, réwniez na podtozach pasywnych, takich jak stal nierdzewna, aluminium,
powierzchnie platerowane. Jest odporny na mniejsze zanieczyszczenia olejem przemystowym, np. olejem silnikowym, olejem
zapobiegajagcym korozji i ciecza chtodzgco-smarujaca.

e Zapobiega samoodkrecaniu sie czesci poddawanym drganiom, takim jak sruby mocujace pomp, skrzyn biegéw lub
pras

¢ Dziata na wszystkich metalach, réwniez na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach
platerowanych)

¢ Cechuje sie tolerancjg na lekkie zanieczyszczenia olejami przemystowymi, np. olejami silnikowymi, olejami
zapobiegajgcymi korozji i chtodziwami

e Umozliwia demontaz przy uzyciu narzedzi recznych w celu dokonania przegladu

e Atest P1 NSF Nr: 123000

¢ Pojemnos¢: 10ml

Dane techniczne Loctite 243:

Odpornos¢ termiczna: 150°C

Maksymalna temperatura: 180°C

Minimalna temperatura: -55°C

Sita: $rednia

Aprobaty/Specyfikacje: NSF P1 Reg Nr: 123000

Ciezar witasciwy, @ 23.0 °C: 1.08

Czas ustalania: 5.0 - 10.0 min.

Gtéwne wiasciwosci: Tiksotropowy

Kolor: Niebieski

Lepkos¢, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C: 2000.0 mPa.s (cP)
Lepkos¢, stozek/ptyta, @ 25.0 °C Cone 35/2 @ 129 s~*: 350.0 mPa.s (cP)
Substraty: Metal: Stal - stal nierdzewna, Metal: mosigdz
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