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Kontoler lotu SpeedyBee F405 AIO
40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S

Cena brutto 239,99 zł

Cena netto 195,11 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 1 - 3 dni

Kod producenta F4-40A-AIO

Producent SpeedyBee

Opis produktu

Kontoler lotu SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S
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Specyfikacja:
MCU: STM32F405,
Żyroskop: ICM-42688P,
USB Port Type    Type-C
Barometr: SPA06-003,
OSD: Obsługuje,
Bluetooth BLE: Obsługuje,
Bezprzewodowa aktualizacja FC: Obsługuje (bez użycia przycisku "BOOT"),
Bezprzewodowy dostęp do danych z blackbox: Nie obsługuje,
Metody połączenia DJI Air Unit: 6-pinowe złącze / pady do lutowania,
DJI SkyPort 6-pin: Obsługuje, do bezpośredniego przylutowania,
Pamięć blackbox: 8MB,
Pady Betaflight CC: Obsługuje ( do zmiany ustawień kamery),
Napięcie zasilania: 3S-6S (akumulator LiPo),
Wyjście 4V5: Dwa wyjścia 4V5; łączny prąd 1A,
BEC 5V: Trzy wyjścia 5V; łączny prąd 2A; współdzielony z 4V5,
BEC 9V: Brak (w zestawie jest zewnętrzny BEC, z możliwością przełączania między 5V a 9V; łączny prąd 2A),
UARTy: 4 w pełni funkcjonalne porty (UART3, UART4, UART5, UART6 + SBUS[R2]),
Telemetria ESC: Brak,
I2C: Obsługuje,
Pady LED: Obsługuje, używane do sterowania diodami LED WS2812,
Pady buzzera: Obsługuje, BZ+ i BZ-,
Przycisk BOOT: Obsługuje, naciśnij i przytrzymaj przycisk BOOT podczas włączania zasilania, aby przejść do trybu DFU,
Pady RSSI: Brak,
SmartPort: Nie obsługuje,
Wspierane oprogramowanie FC: BetaFlight (domyślnie), INAV,
Firmware Target: SPEEDYBEE F405AIO,
Mocowanie: 25.5 x 25.5mm, otwory 2mm,
Wymiary: 33.0mm x 33.0mm x 8mm,
Waga: 13.6g (z radiatorem)

Specyfikacja ESC:
Napięcie zasilania: 3S-6S (akumulator LiPo),
Prąd ciągły: 40A,
Prąd chwilowy: 45A (10s),
Protokół ESC: Wspiera DSHOT600/300 (inne protokoły mogą wywoływać problemy),
Napięcie wyjściowe: Napięcie akumulatora VBAT (używane do zasilania kontrolera lotu),
Czujnik prądu: Posiada (Skala = 254, Offset = 0),
Oprogramowanie ESC: Bluejay JH-40 48kHz
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