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Kontroler AIO Happymodel SuperX

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod producenta

Producent

Opis produktu

ELRS V2.1 5IN1

349,99 zt
284,54 zt
Dostepny
1-3dni

1H70036

HappyModel

Kontroler AIO Happymodel SuperX ELRS V2.1 5IN1

Kontroler lotu z wbudowanym ESC 5A, odbiornikiem ELRS oraz VTXem o mocy 400mW to idealna propozycja do budowy lekkiego Tiny Whoopa
1S.

Specyfikacja kontrolera lotu:

MCU: STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH), ESP32-PICO-D4

Zyro: BMI270 (SPI)

Montaz: 25.5mm*25.5mm

Zasilanie: akumulatory 1S (DC 2.9V-4.35V)

OSD: Wbudowany chip kompatybilny z Betaflight (SPI)

VTX: 5.8G OpenVTX Omw~400mW

Odbiornik: UART ExpressLRS v3.0.0

Whbudowane czujniki: napiecia (skala 110), natezenia pradu (skala 1175)

Specyfikacja ESC:

Zasilanie: 1S LiPo/LiPo HV

Prad: 5A ciagty, 6A chwilowy (3 sekundy)

Fabryczne oprogramowanie: Bluejay v0.19.2

DomysIny protokét: DSHOT300

Zalecana wartos¢ mocy startowej ESC: min 1100 - max 1200
Target oprogramowania ESC: O-H-5 48KHZ

Odbiornik ELRS:

Opcje pakietéw: 50Hz/150Hz/250Hz/500Hz

Wersja oprogramowania ExpressLRS: V3.0

Czestotliwos¢ RF: 2,4GHz

Antena: Emaliowana antena z drutu miedzianego

Moc wyjsciowa telemetrii: <12dBm

Protokot odbiornika: Serial CRSF

Mozliwos¢ flashowania oprogramowania ELRS przez Wi-Fi

Target oprogramowania uktadowego ExpressLRS: HappyModel AIO 2.4GHz RX+VTX

Nadajnik wideo:

Oprogramowanie: OPENVTX

PIT Mode: Tak

Kanaty: 40CH

Moc nadajnika: 0/RCE/25mW/100mW/400mW
Ztgcze antenowe: U.FL
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