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rmimmmnmanmie 0Ntroler lotu AlO Sinl HGLRC
| SPECTER F411 4x10A 1-2S ELRS
VTX 400mwW

Cena brutto 375,00 zt
Cena netto 304,88 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 1-3dni
Producent HGLRC

Opis produktu
Kontroler lotu AlO 5in1 HGLRC SPECTER F411 4x10A 1-2S ELRS VTX 400mW

Jest to ultralekkie AlIO z kontrolerem F411, ESC 4x10A 1-2S, zintegrowanym odbiornikiem SPI ExpressLRS 2.4G i VTXem o mocy 400mW 5,8GHz.
Odbiornik SPI ELRS wykorzystuje antene ceramiczng, ktéra zapewnia dobry zasieg oraz charakteryzuje sie wysoka czutoscia, czestotliwoscia
odswiezania i niskim opdznieniem. Ten kontroler jest w petni kompatybilny z whoopami rozmiaru 65/75/85mm, lekkimi ramami typu toothpick
oraz innymi dostepnymi na rynku.

Specyfikacja:

MCU: STM32F411,

GYRO[JICM42688,

BEC: 5V 1.5A,

OSD: wspierane,

LED: wspierane,

Buzzer: wspierane,

UARTy: UART1 image transmission OSD Adjustment parameters/UARTS2 CRSF protocol receiver/ VTX HD
Odbiornik: SPI ExpressLRS 2.4Ghz,

Nadajnik wideo VTX: 48CH, 5.8GHz, regulacja mocy: 25mW, REC, 100mW, 400mW,
Prad ciagty: 10A,

Prad chwilowy: 13A (10s),

Protokoty ESC: D-Shot600, Oneshot, Multishot,

Oprogramowanie (target) FC: HGLRCF4115X1280 V2,

Oprogramowanie ESC: Z-H-30 (Bluejay),

Napiecie wejsciowe: 1-2S 3.7V-7.4V (LiPo),

Rozmiar: 32x32mm,

Otwory montazowe: 25.5X25.5mm M2,

Waga: 4.99.
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SPECTER 10A 1-2S AIO

— SPECTER 10A 1-2S AIO —

Bluejay Firmware
Flash the Buejay firmware by defaut,
i proviog g eficiency i the best choice

forflying drones

Compatible with
various frames

such as 65/85/lightweight toothpick/whoop drones
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— Interface definition —

— wiring diagram —

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

