Dane aktualne na dzien: 07-03-2026 20:59

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/ladowarka-modelarska-imax-b3-pro-2s3s-li-pol-zasilanie-230v-p-1967.html

tadowarka modelarska IMAX B3 Pro
- 25/3S li-pol - zasilanie 230V

Cena brutto 39,99 zt
Cena netto 32,51 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 1-3dni

Opis produktu

Prosta w obstudze i w petni automatyczna tadowarka z balanserem do akumulatoréw lipol (2S i 3S), zasilana z sieci 230V.
Produkt znanej firmy IMAX

Funkcja cut-off

¢ 8,40 +- 0,1V 2 cell Li-pol battery pack
e 12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol battery pack

Dane techniczne

e Wymiary : 90 x 55 x 35 mm

e Waga: 180 g

¢ Rodzaj tadowanych ogniw : Li-Pol

¢ |lo$¢ tadowanych ogniw Li-loniLi-Pol: 2-3(7,4V-11,1V)

¢ Prad tadowania : dobierany automatycznie, max. 800 mA dla kazdej celi osobno
e Zasilanie : AC110-240V

e Wyijscie : wtyczka serwisowa balancera typ XH - 2 i 3 cele

W komplecie zasilacz z kablem zasilajacym AC 230V

Sposoéb podtaczenia

Podtaczamy tadowarke do sieci 230V

Diody pownny zaswieci¢ sie na zielono

Wpinamy akumulator do wtasciwego gniazda tadowania.

W zaleznosci od roztadowania cel, diody powinny zmieni¢ kolor na czerwony (oznacza to tadowanie przypisanej celi do
diody)

¢ Jezeli kolor wszystkich diod zmieni sie na zielony - akumulator jest natadowany.

Uwagi
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tadowarka taduje pradem max 800mAh, co oznacza ze tadowanie akumulatoréw ktére maja prad tadowania mniejszy niz
800mAh moze spowodowacd uszkodzenie akumulatora oraz tadowarki.

Mozna uwazac¢ ze akumulatory ktérych pojemnos¢ jest mniejsza niz 800mAh nie powinny by¢ fadowane ta tadowarka. (chyba
ze posiadaja wiekszy prad tadowania niz 1C)
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