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tadowarka modelarska SkyRC D100
V2 2-kanatowa

Cena brutto 489,00 zt

Cena netto 397,56 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 1-3dni

Producent SkyRC

Opis produktu

Nowe funkcje

SkyRC D100 v2 to nowa wersja bardzo popularnej tadowarki D100. Jak swoja
poprzedniczka jest to dwukanatowa tadowarka z dwoma niezaleznymi obwodami,
dzieki ktérym mozna tadowac¢ dwa rodzaje akumulatoréw jednoczesnie. D100 v2
posiada teraz funkcje komunikatéw gtosowych w j. angielskim, ktére pozwala z
tatwoscig na konfiguracje tadowarki . tadowarki mozna uzywac jako miernika baterii
litowej i miernika rezystancji. Istnieje takze automatyczne ograniczenie pradowe,
temperatury i limit czasu przetwarzania, wszystkie te funkcje sprawiajg ze
tadowarka jest bardzo bezpieczna.

Rozdzielenie mocy tadowania

tadowarka SkyRC D100 v2 to wyjatkowo inteligentna tadowarka, ktéra pozwala na
tadowanie dwéch réznych akumulatoréw jednoczesnie. W trybie AC istnieje
mozliwos¢ rozdzielenia pradu, przyktadowo na kanat A mozemy ustawi¢ moc 70 W,
a na kanat B moc 30 W co daje tgczng moc 100 W. Tryb DC pozwala na zasilanie
réznych urzadzen napieciem 13,8 V.
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Chtodzenie i tryb LiHV

tadowarka posiada wbudowane chtodzenie dzieki czemu sie nie nagrzewa.
Dodatkowy tryb LiHV jest w stanie natadowac nowg generacje akumulatoréw LiPo z
kohcowym napieciem tadowania 4,35 V. Oprécz tego tadowarka obstuguje wszystkie
standardowe typy akumulatordéw LiPo, LiFe, Lilon, NiMH, NiCd, Pb.

Kontrola przez aplikacje

Bluetooth 4.0 umozliwia uzytkownikowi wygodng obstuge i monitorowanie urzadzenie za pomoca urzadzenia mobilnego przez
aplikacje SkyCharger. Aplikacje na urzadzenia iOS mozna pobra¢ ze sklepu iTunes, a na Androida z Google Play. Obstuga
aplikacji jest prosta i nie wymaga parowania. Wystarczy uruchomi¢ aplikacje z wtgczonym Bluetooth, a D100 v2 i twoje
urzadzenie mobilne zostang potaczone automatycznie. Co wiecej, aplikacja jest dostepna w j. polskim.

Kontrola przez komputer

Urzadzenie mozna réwniez obstugiwaé z pomoca komputera po pobraniu programu Charge Master V3.03. Operator moze
monitorowac napiecie catego pakietu, poszczegdlnych celi, sterowac tadowaniem, aktualizowac oprogramowania tadowarki, a
takze przegladac¢ dane tadowania w postaci przejrzystych wykreséw.

SCAN TO GO

UW zwigzku ze wzrastajaca iloscig typdéw akumulatoréw i coraz bardziej zréznicowanymi parametrami, konfiguracja
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akumulatoréw moze przysporzyc¢ trudnosci, a kazdy wymaga indywidualnie dostosowanych parametréw. Rewolucyjna funkcja
SCAN TO GO pozwala na zeskanowanie kodu QR, w ktérym znajdowac sie bedag wszystkie informacje dotyczace konfiguracji
tadowania. Kod tworzymy w aplikacji SkyCharger, a nastepnie drukujemy i po przyklejeniu na akumulator skanujemy - proces
tadowania lub roztadowania rozpocznie sie automatycznie.

W zestawie Specyfikacja
tadowarka D100 v2 Waga 668 g

Kabel zasilajgcy
Adapter do balansera XH x2
Przewdd zakonczony koncéwka bananowai x2

Wejsciowe napiecie AC 100-240 V /11-18 V
Max. tadowanie DC 2x 100 W / AC 100 W
Max. Roztadowanie 2 x 10 W

Przewdd z kohcédwka XT60 zakoiczony banankami x2 Zakres pradu tadowania 0.1-10 A

Zakres pradu roztadowania 0.1-2 A

Pobér pradu na port max. 200 mA / cel
Napiecie baterii PB 2-20 V

Pulsacyjny prad tadowania 30-300 mA & OFF
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilos¢ tadowanych celi 1-6 S
NiMH/NiCd ilo$¢ tadowanych celi 1-15 S
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