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Ładowarka SkyRC D200neo+ NFC
6S 2x400W

Cena brutto 529,00 zł

Cena netto 430,08 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 1 - 3 dni

Kod producenta SK-100196-06

Kod EAN 6930460008282

Producent SkyRC

Opis produktu

Dwukanałowa ładowarka do akumulatorów SkyRC D200neo+

Ładowarka SKYRC D200neo+ 800W została zaprojektowana tak, aby zapewnić wszystko, co potrzebne do jednoczesnego ładowania dwóch
akumulatorów, w tym zasilanie sieciowe, z prostą obsługą i możliwością komunikacji z aplikacją SkyCharger. D200neo+ umożliwia ładowanie i
rozładowywanie popularnych typów ogniw (NiCd, NiMH, Li-poly, Li-ion, Li-Fe, Li-HV, Pb), dodatkowo oba kanały są wyposażone we wbudowane
sześciokanałowe balansery, które zapewniają bardzo bezpieczne i wygodne ładowanie akumulatorów litowych. Może również pracować w trybie
ładowania równoległego, gdy oba kanały ładują jeden akumulator prądem 20-35 A. Po podłączeniu do zewnętrznej ładowarki BD350 umożliwia
rozładowanie do 40A przy maksymalnej mocy 350W.
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Innowacyjna technologia BumpGo* z obsługą NFC zmienia sposób ładowania. Przypisz do znacznika NFC parametry danej baterii, następnie
naklej na akumulator i odtwarzaj ustawienia przy każdym ładowaniu. Wystarczy przyłożyć baterie ze znacznikiem w wyznaczone miejsce
ładowarki. Pożegnaj się ze złożonością dostosowywania różnych parametrów. BumpGo umożliwia ładowanie w locie. Ładowanie RC nigdy nie
było tak łatwe.
 

D200neo+ jest wyposażony w mikrokontroler ARM o częstotliwości 200MHz, który dzięki zastosowanej technologii nadpróbkowania jest w stanie
zwiększyć rozdzielczość przetwornika ADC do 16 bitów. Wydajny mechanizm PID precyzyjnie dostosowuje prąd, zapewniając szybkość reakcji i
dokładność prądu ładowania, które są nieosiągalne dla większości standardowych urządzeń na rynku.
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D200neo+ zapewnia dwuportowe ładowanie równoległe z błyskawicznym prądem ładowania do 35A. Został zaprojektowany, aby maksymalnie
zaoszczędzić Twój czas. Urządzenie to jest zawsze gotowe do działania! Dzięki innowacyjnemu połączeniu oprogramowania i MCU D200neo+
zapewnia superładowanie. Ponadto inteligentnie i dynamicznie dystrybuuje moc ładowania, gdy oba porty działają jednocześnie. Gdy jest
aktywny tylko jeden port, D200neo+ skieruje całą swoją moc do tego jednego portu, gwarantując optymalne i szybkie ładowanie. Dodatkowo
obsługuje także USB-C 3.0 Power Delivery (PD), co umożliwia jeszcze szybsze i wydajniejsze ładowanie.
 

D200neo+ jest nie tylko świetna w ładowaniu, ale może również działać jako cyfrowy zasilacz. Po kliknięciu w menu, D200neo+ jest gotowa do
użycia, oferując optymalne napięcie 5-27V z przyrostem 0,1V, regulowany prąd 1-15A. Zwarcie, przeciążenie i ochrona przed odwrotną
polaryzacją są natychmiast wykrywane!
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Podłączony do komputera PC lub Mac* przez USB-C, możesz monitorować i sterować D200neo za pomocą SkyRC Charger Master3. Możesz także
aktualizować ładowarkę za pomocą OTA i synchronizować najnowsze oprogramowanie w czasie rzeczywistym z naszą chmurą. Dane dotyczące
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rozładowania/ładowania można analizować i wyświetlać na wykresie.
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