Opis produktu

SPECYFIKAC)A:
Producent
Model
Rodzaj wyswietlacza
Rozmiar wyswietlacza
Aktywny obszar panelu
Rozdzielczos¢ ekranu
Liczba koloréw
Napiecie wejsciowe DC
Napiecie wejSciowe AC
Moc tadowania

Moc roztadowywania
Port USB-C

Zasilanie DC
Kompatybilne akumulatory

Natezenie tadowania
Natezenie balansowania
Funkcje

Materiat
Wymiary
Waga
Aplikacja
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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN

Producent

tadowarka SkyRC Q200neo 400W
Bluetooth

559,00 zt
454,47 zt
Dostepny
1-3dni
SK-100197-01
6930460008039
SkyRC

tadowarka SkyRC Q200neo 400W

SkyRC

Q200neo

TN

2,8"

43,2 x 57,6 mm

240x320p

262k

10-30V

100-240 V

AC: 200 W maks.;

DC: 400 W maks;

Port gtéwny: 5 W;

Port balance: 25 W maks. (LiPo/6S);
QC3.0:5V-3A,9V-2A,12V-15A,18W;
PD:5V-3A,9V-22A,12V-1,67A,20W,;
Napiecie wyjsciowe: 1-30 V;

Natezenie wyjsciowe: 0,1-10 A;

Moc wyjsciowa: maks. 100 W na jeden port;

LiPo / LiHV / LiFe / Li-lon: 1-6 ogniw;

NiMH / NiCd: 2-15 ogniw;

Pb: 3S/6S/12S;

LiPo / LiFe / Li-lon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb: 0,1-2 A;
LiPo / LiFe / Li-lon / LiHV: 800 mA maks.;

LiPo / LiFe / Li-lon / LiHV: balans CHG, tadowanie,
roztadowywanie do przechowywania;

NiMH / NiCd: tadowanie, Re-Peak, CYCLE_C D, CYCLE_D_C,
roztadowywanie;

Pb: tadowanie, tadowanie AGM, Cold Charge, roztadowywanie;
PC-ABS VO

123 x 119 x 78 mm

680 g

Charge Master

Innowacyjna tadowarka SkyRC Q200neo to idealny wybér dla kazdego mitosnika RC. Umozliwia tadowanie 4 réznych
akumulatoréw jednoczesnie i moze by¢ zasilana zaréwno za pomocg pradu statego, jak i zmiennego. Wyréznia sie moca nawet
400 W i wbudowanym balanserem o wysokiej precyzji, ktéry optymalizuje wyréwnywanie napiecia w zakresie 0,02 V. Mimo
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swoich poteznych mozliwosci produkt jest zaskakujgco niewielki i poreczny.

taduj 4 akumulatory jednoczesnie

tadowarka Q200neo pozwala tadowac¢ akumulatory o réznych sktadach chemicznych, takie jak LiPo, LiFe, Li-lon, LiHV, Pb,
NiMH czy NiCd. Dzieki temu jeste$ gotowy na kazde okolicznosci - niezaleznie od tego, czy jestes profesjonalista RC, czy
amatorem. Nie musisz tez obawiac sie przegrzewania sie urzadzenia. tadowarka zostata wyposazona w zaawansowany
system termiczny z wentylatorem, dzieki czemu moze dobrze odprowadza¢ ciepto i utrzymywac temperature na optymalnym
poziomie.

Zasilanie na 2 sposoby

Ciesz sie wiekszg elastycznoscia - niewazne, czy pracujesz w garazu, czy jestes gdzies w terenie. tadowarka pozwala
wybiera¢ miedzy zasilaniem AC i DC, mozesz wiec swobodnie korzysta¢ z niej w réznych scenariuszach. W trybie AC moc
urzadzenia osigga nawet 200 W, natomiast w trybie DC siega ona az 400 W. Zyskujgc do 100 W na kazdy port, masz
mozliwos¢ tadowania swoich akumulatoréw w rekordowo krétkim czasie.

Inteligentny rozdziat energii

Jesli zdecydujesz sie na zasilanie AC i uzyjesz tylko dwéch portéw, tadowarka bedzie dostarcza¢ do nich jak najwieksza moc. Z
kolei podczas korzystania ze wszystkich czterech portéw energia bedzie dynamicznie i inteligentnie rozdzielana miedzy kazdy
z nich. Kiedy jeden z akumulatoréw zostanie juz natadowany, model Q200neo zacznie tadowac pozostate jeszcze szybciej.
Dzieki temu w niemal kazdej sytuacji mozesz liczy¢ na optymalng wydajnos¢ tadowania.

Funkcja roztadowywania i zasilacz cyfrowy

Niewazne, czy chcesz przygotowac swoje akumulatory do przechowywania, zbalansowac ich poziomy napiecia, czy
roztadowac je po uzyciu - tadowarka SkyRC spieszy z pomoca! Urzgdzenie umozliwia szybkie, a zarazem bezpieczne
roztadowywanie z mocg do 25 W. Mozesz wiec w prosty sposdb zadba¢ o kondycje swoich akumulatoréw i wydtuzy¢ ich
zywotnos¢. Model Q200 neo to takze wszechstronny zasilacz cyfrowy o czterech wyjsciach. Pozwala dostosowacd napiecie w
zakresie 1-30 V z mozliwoscia regulacji co 0,1 V. Mozesz tez ustawi¢ natezenie od 0,1 A do 10 A z dokfadnoscia do 0,1 A. To
idealne rozwigzanie do réznych zastosowan testowych i prototypowych w modelarstwie RC!

Przemyslana konstrukcja

Imponujgca wydajnos¢, az 4 niezalezne porty do tadowania akumulatoréw i mozliwos$¢ zasilania na 2 sposoby - a wszystko to
zamkniete w porecznej, kompaktowej konstrukcji. tadowarka Q200neo jest az o 60% lzejsza od swojej poprzedniczki, Q200.
Wyrdéznia jg takze nowoczesne wzornictwo i charakterystyczny kolor. Co wiecej, produkt korzysta ze specjalnego modutu MCU,
ktéry precyzyjnie steruje tadowaniem, minimalizujac straty energii. Jest tez zabezpieczony miedzy innymi przed zwarciem,
przegrzaniem i przepieciem, a jego obudowa powstata z trudnopalnego tworzywa.

Dodatkowe mozliwosci

tadowarka zostata wyposazona w dodatkowy port USB-C, ktéry obstuguje szybkie tadowanie PD 3.0 20 W. Mozesz wiec w
mgnieniu oka natadowac¢ swojego smartfona, tablet, a nawet laptopa! Model Q200neo ma réwniez wbudowany mikrokontroler
ARM 200 MHz, dzieki ktéremu zastosowana technologia nadprébkowania jest w stanie poprawi¢ rozdzielczos¢ ADC do 16
bitéw. Co wiecej, efektywny mechanizm PID umozliwia precyzyjne dostrojenie pradu, zwiekszajac predkos¢ tadowania.
tadowarka przyda Ci sie réwniez podczas podrézy - jej obwdd wejsSciowy o uniwersalnym napieciu sprawia, ze nie musisz
szuka¢ konwertera 110V - 220 V, kiedy jestes za granicg!

Wygodna obstuga

tadowarka jest bardzo prosta w obstudze i przyjazna uzytkownikom. Jej przejrzysty interfejs jest dostepny w kilku jezykach -
miedzy innymi w angielskim i francuskim. Wygodng kontrole urzgdzenia umozliwia dedykowana aplikacja Charge Master,
ktéra mozna zainstalowac na komputerze lub smartfonie. Pozwala ona na przyktad regulowaé parametry tadowania,
sprawdzac kondycje akumulatoréw i aktualizowa¢ oprogramowanie tadowarki. Model Q200neo tgczy sie z urzgdzeniami na 2
sposoby - za pomocg kabla USB-C lub bezprzewodowo, przez Bluetooth.
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