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tadowarka VIFLY ToothStor 2S BT3.0
> XH2.54 USB-C
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Opis produktu

tadowarka VIFLY ToothStor 2S BT3.0 XH2.54 USB-C
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4 Port 2S Battery Storage Charger
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¢ Gtéwne cechy produktu:

4 portowa tadowarka 2S z trybem przechowywania (storage).

Mozesz tadowac cztery akumulatory 25 w tym samym czasie. Sg to 4 niezalezne kanaty tadowania, dzieki czemu nie ma potrzeby upewniania
sig, ze wszystkie baterie maja to samo napigcie lub ten sam rozmiar. Oprécz tadowania akumulatora do petnego napiecia, mozna go natadowacd
lub roztadowad do napiecia przechowywania (storage) w celu dtugiego przechowywania.

Kolorowy ekran LCD, intuicyjny interfejs.
\t)/IFlaY ToothStor posiada wysokiej jakosci ekran LCD, stan tadowania jest wyswietlany wyraznie, a intuicyjny interfejs sprawia, ze obstuga jest
ardzo prosta.

tadowanie tylko za pomoca standardowego przewodu balansujacego.
VIFLY ToothStor taduje akumulatory tylko za pomocg standardowego przewodu balansujgcego (JST-XH2.54), co eliminuje potrzebe podtaczania
przewodu zasilajgcego, takiego jak XT30, XT60 itp.

Silna zdolnos¢ rozpraszania ciepta.
Wentylator i duzy radiator skutecznie rozpraszajg ciepto, aby zapobiec przegrzaniu urzadzenia. To znacznie poprawia wydajnos¢ i szybkos¢
roztadowywania.

Wiele wejs¢ zasilania. ) ) ) ) . ) B
Obstuguje wejscie zasilania USB-C, XT60 i DC. USB-C obstuguje protokét PD3.0, ktéry wymaga, aby moc wejsciowa byta wyzsza niz 65W.

Funkcja pamieci.
VIFLY ToothStor posiada funkcje zapamietywania ostatnich ustawien, dzieki czemu nie trzeba ustawia¢ pradu tadowania za kazdym razem, gdy
go wtaczasz.

Komunikaty brzeczykiem.
VIFLY ToothStor posiada brzeczyk, ktéry emituje sygnat dZzwigkowy po zakonczeniu tadowania, jesli nie lubisz sygnatu dzwigkowego, mozesz go
recznie wytaczyc.
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¢ Specyfikacja:

Wymiary: 109*56*30mm

Waga: 142 g

Ztgcza zasilania: XT60, DC (5,5 * 2,1 mm), USB-C (PD3.0)
Zakres napiecia wejsSciowego: 10V-26V

Minimalna moc wejsciowa dla USB-C: 65W

Maksymalny prad tadowania: 1.5A/port

Obstugiwane ztgcza akumulatora: XH2.54 3Pin i BT3.0
Typ akumulatora: LiHV / LiPo

Napiecie koncowe tadowania na jedna cele: 3.80V / 3.85V / 4.20V / 4.35V
Maksgmalny prad roztadowania: 0.2A/port

Prad balansowania: 0.2A

Uwaga! Nie nalezy podpina¢ dwéch akumulatoréw do jednego portu (XH2.54 i BT3.0) w tym samym czasie.

tadowarka do pracy wymaga Zrédta zasilania (np. zasilacz ze ztgczem DC5521, akumulator ze ztgczem XT60 lub tadowarka z USB-C o mocy nie
mniejszej niz 65W) ktére nalezy zakupi¢ osobno.
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