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Piasta Smigta 3,0mm/M5
a samozaciskowa CW (prawa)

iV Cena brutto 7,99 zt

Cena netto 6,50 zt

e >}
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-3dni

Kod producenta 3305

Opis produktu
Piasta smigta 3,0mm/M5 samozaciskowa CW (prawa)

Piasta $migta 3,0mm/M5 samozaciskowa z kierunkiem obrotu CW (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) przeznaczona do prawoskretnych
Smigiet, jest dedykowanym elementem zapewniajgcym efektywng transmisje mocy w modelach latajacych.

- Srednica osadzenia: 3,0mm, co umozliwia montaz piasty na watach o tej Srednicy, powszechnie spotykanych w silnikach modelarskich.

- Gwint: M5, co wskazuje na standard rozmiaru gwintu, zapewniajacy uniwersalnos¢ zastosowania z réznymi typami sSmigiet.

- Mechanizm samozaciskowy: Kluczowa cecha tej piasty, ktéra umozliwia automatyczne zaciskanie sie na wat silnika wraz ze wzrostem obrotéw,
co znaczaco zwigksza bezpieczefstwo uzytkowania poprzez eliminacje ryzyka zsunigcia sie smigta podczas dziatania.

- Kierunek obrotow CW (prawa): Zaprojektowana specjalnie dla smigiet obracajacych sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, co jest istotne
przy doborze komponentéw do konstrukcji wielowirnikowcéw, gdzie réwnowaga i stabilnos¢ lotu zalezg od precyzyjnie skonfigurowanego
rozktadu obrotéw Smigiet.

- Zastosowanie: Odpowiednia do szerokiej gamy aplikacji modelarskich, wiaczajgc w to drony, samoloty RC oraz inne pojazdy latajace
wymagajgce niezawodnego mocowania smigta.

- Materiat wykonania: Wykonana z materiatéw o wysokiej wytrzymatosci, gwarantujacych dtuga zywotnos¢ i odpornosé na obcigzenia
dynamiczne oraz zewnetrzne czynniki operacyjne.

- Montaz: Prosty i intuicyjny, nie wymagajacy uzycia specjalistycznych narzedzi, co czyni ja przyjazna dla uzytkownikéw na kazdym poziomie
zaawansowania.

- Piasta $smigta 3,0/M5 samozaciskowa CW to zaawansowany komponent, ktéry spetnia oczekiwania najbardziej wymagajacych modelarzy i
konstruktorow urzadzen latajacych, zapewniajgc niezawodnos¢ i wysoka wydajnosé w transmisji mocy.

Dane techniczne:

Srednica watu silnika - 3,0mm

Mocowanie $migta - M5

Kierunek zakrecania nakretki: CW - prawy
Materiat: Aluminium

Kolor: srebrny
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