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Stabilizator gimbal DJI Ronin-SC Pro
Combo

Cena brutto 1 799,00 zł

Cena netto 1 462,60 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 1 - 3 dni

Opis produktu

Podejmij wyzwanie

 

Dzięki lekkiej konstrukcji i doskonałej stabilizacji, Ronin-SC został
stworzony dla aparatów bezlusterkowych. Jest to 3-osiowy ręczny gimbal,
zaprojektowany z myślą o tworzeniu profesjonalnych nagrań z niezwykłą
łatwością. 
 

Lekki i kompaktowy

Ronin-SC został zaprojektowany po to, by stworzyć filmowcom i twórcom możliwość
nagrywania niesamowitych ujęć, gdziekolwiek są. Konstrukcja z magnezu i
aluminium oraz wysoce wytrzymałe materiały zapewniają solidną wydajność przy
wadze zaledwie 1,1 kg.
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Większa kompatybilność

Ronin-SC obsługuje szeroką gamę kamer i obiektywów, spełniając jednocześnie
wszystkie standardy jakości. Został surowo przetestowany, aby utrzymać
urządzenia o wadze 2 kg i pozwolić na tworzenie przy tym stabilnych, kinowych
ujęć. Gimbal współpracuje z większością aparatów popularnych marek.

 

Dynamiczna stabilizacja

Nawet w pełnych akcji ujęciach, Ronin-SC gwarantuje idealną stabilizację. Tryb
Sport poprawia czułość każdej osi przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji,
czyniąc go bardziej skutecznym w szybkich scenach, gwałtownych ruchach, a nawet
przy całkowitych zmianach kierunku nagrywania. 

 

 

Funkcje automatyczne

By pomóc uwolnić Twoją wyobraźnię, Ronin-SC oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak Panorama, Timelapse,
Motionlapse, Motion Control, czy ActiveTrack 3.0. 
 

 

 

ActiveTrack 3.0

Technologia ActiveTrack, służąca do śledzenia obiektów, pojawia się w serii Ronin po raz pierwszy. Smartfon zamocowany nad
aparatem, aplikacja Ronin, jak i sam gimbal Ronin-SC współpracują ze sobą, by osiągnąć jeszcze lepszą płynność i bardziej
precyzyjne ruchy gimbala w każdej sytuacji, pozwalając skupić się na tworzeniu lepszych ujęć odpowiadających Twojej wizji.
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Force Mobile

Ronin-SC przedstawia Force Mobile, funkcję aplikacji Ronin opartą na znanym już systemie kontroli ruchów gimbala - Force
Pro. Przechylając i obracając smartfona, można kontrolować ruchem gimbala z bardzo małym opóźnieniem, przynosząc płynne
i ekspresyjne ujęcie.
*Force Mobile jest obecnie dostępny tylko na systemie iOS. 
 

Aplikacja Ronin

Poprawiono także aplikację Ronin, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia z użytkowania, tworząc przy tym Ronina-SC
profesjonalnym, ale i łatwym w użyciu urządzeniem. Układ interfejsu aplikacji został ulepszony, aby dostęp do podstawowych
ustawień był szybszy. Dodany został również przewodnik wyważenia aparatu, wraz z samouczkami pomagającymi opanować
obsługę gimbala. 
 

Łatwa konfiguracja i dodatkowe zabezpieczenia

Blokady osi na każdym ramieniu gwarantują szybkie przygotowanie gimbala do transportu i ułatwiają wyważenie każdej z osi.
Płytka mocująca (Quick-Release Plate) zawiera element pozycjonujący, który pozwala na zachowanie optymalnej pozycji
aparatu i usprawnia ponowny montaż aparatu na gimbalu. 

 

ActiveTrack 3.0

Ronin-SC to pierwszy gimbal z linii produktów Ronin obsługujący technologię ActiveTrack 3.0. Funkcją sterujemy za pomocą
telefonu umieszczonego nad kamerą. Bardzo przydatne do szybkiego wybierania, śledzenia i nagrywania poruszającego się
obiektu.

Force Mobile

Ta funkcja Ronin-SC oferuje zupełnie nowy sposób sterowania gimbalem. Użytkownicy mogą kontrolować Ronin-SC,
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przesuwając smartfon, oferując unikalną, instynktowną metodę filmowania.

 

W zestawie 

Ronin-S

Kable kontroli kamery

Uchwyt BG18

Uchwyt na telefon

Płytka mocująca / dystans

Silnik Focus

 

Specyfikacja 

Masa Gimbal: ok. 830 g, Uchwyt: ok. 258 g,
Statyw: 160 g

Wymiary Gimba: złożony - 220 x 200 x 75 m,
rozłożony - 370 x 165 x 150 mm

Zasilanie Akumulator litowy 18650, 2450 mAh
Akumulator 1300 mAh LiPo 3,85 V

Częstotliwość bluetooth 2,40 GHz -2,48 GHz
Temperatura pracy -20° - 45° C

Maksymalny czas czuwania 11 godzin
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