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Stack FC HOLYBRO KAKUTE F7 HDV
+ ESC Tekko32 F3 HDV 40A 4inl

ﬁ Cena brutto 439,00 zt
. ’ Cena netto 356,91 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny

Czas wysyiki 1-3dni

Opis produktu

Zestaw FC HOLYBRO KAKUTE F7 HDV + ESC
Tekko32 F3 HDV

Niesamowity zestaw firmy Holybro t3czgcy w sobie najnowszg dostepng
technologie z ponadprzecietng wydajnoscig. Idealnie nada sie do
drondw wyscigowych zaréwno do freestyle'u, jak i racing'u. Poza tym
potgczenie najmocniejszego dostepnego na rynku procesora F7 na FC
oraz procesoréw F3 na ESC zapewni najszybsze mozliwe potagczenie z
dronem, co jest kluczowe przy precyzyjnym manewrowaniu. Dodatkowo
FC posiada dodatkowo gniazdo na bezposrednie podtaczenie DJI FPV
VTX.

Gtowne cechy:

Dziata z Betaflight, Butterflight oraz Cleanflight.

Wbudowany Barometr BMP280 i pady pod GPS i kompas (SCL/SDA)
Betaflight OSD - mozliwos¢ zmiany PID'éw, ustawien, mocy i
kanatow nadajnika

Wysokiej czutosci i wydajnosci IMU MPU6000 z 6-osiowym
zyroskopem i akcelerometrem

Przycisk bootloader'a do tatwego upgrade'u FC

Nisko-profilowa konstrukcja utatwia montaz

Automatyczny monitoring napiecia bez koniecznosci korzystania z

osobnego vBat.
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Zasilanie od 7V do 42V. Zasilanie ptytki bezposrednio z
akumulatora do 6S (tylko pad "B+"

Filtrowane napiecie wyjsciowego zapewni czysty obraz video.
Wbudowane regulatory napiecia wejsciowego 5V oraz 8V.
5V/1.5A do zasilania urzadzeh zewnetrznych. 8V/2A dla DJI FPV
VTX.

Obstuguje BLHeli pass-through

Specyfikacja:

Waga: 8g

Rozmiary: 35x35x7mm

Otwory montazowe: 30.5x30.5mm
Procesor: STM32F745

Zyroskop: MPU6000

Barometer: BMP280

Kompatybilny z systemem DJI FPV VTX
Slot na karte SD dla BlackBox
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