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Stack T-Motor F4 HD F55A PRO Il
3-6S 4-IN-1 ESC Combo

Cena brutto 529,50 zt

Cena netto 430,49 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 1-3dni

Producent T-Motor

Opis produktu
T-Motor Stack F4 HD Premium + F55A Pro 1l

Doskonaty zestaw dla najbardziej wymagajacych uzytkownikow.
Swietny kontroler lotu T-Motor F4 HD w potgczeniu z
regulatorem F55A zapewnia najwiekszg wydajnosé. Przy uzyciu
dotgczonego 10-pinowego przewodu mozemy potgczy¢ kontroler z
ESC bez lutowania w prosty i szybki sposéb. Duza zaletg zestawu jest
jego niski profil — dzieki czemu mozna go bez problemu dopasowac
do praktycznie kazdego drona. Dodatkowo FC zostato wyposazone w
gniazdo, ktére umozliwia tatwe i szybkie podtaczenie systemu DJI.

Regulator ESC T-Motor F55A Proll 4IN1 3-6S

F55A Proll 4inl to regulatory klasy premium zintegrowane na
jednej ptytce. To rozwigzanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia
mechanicznego, zmniejsza wage oraz zapewnia prostsza i szybsza
budowe drona. ESC przeznaczone jest dla najbardziej
wymagajacych uzytkownikow ze wzgledu na mozliwosc
zastosowania Lipo 6S oraz maksymalng wydajnos¢ na poziomie 75A.

Specyfikacja:

. Zasilanie: 3-6S Lipo
. Prad ciggty: 4*55A
. Prad chwilowy: 4*75A
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. Oprogramowanie: BLHeli_32 32bit

- BEC: 10V 2.0A

- Rozmiary: 45x41x7.3mm

- Waga: 17.59g (z radiatorem)

. Wspierane protokoty: DSHOT150/300/600/1200

Kontroler Lotu T-Motor F4 HD Premium

T-Motor jest firmg, ktéra nieustannie sie rozwija i dzis moze pochwalic
sie swoim pierwszym kontrolerem lotu. T-Motor F4 HD to kontroler
klasy premium. Jego wykonanie, uzyte podzespoty i przemyslana
konstrukcja, plasujg go w czotédwce najlepszych FC. Zostat on
wyposazony w procesor F4, ktory jest aktualnie wystarczajgcy do
obstugi oprogramowania Betaflight oraz wszystkich jego funkcji. Posiada
takze odpowiednig liczbe uart-ow, aby podtaczy¢ wszystkie
potrzebne zewnetrzne urzadzenia. Dodatkowo FC zostato
wyposazone w gniazdo, ktére umozliwia nam tatwe i szybkie
podtgczenie systemu DJI.

Specyfikacja:

Napiecie zasilania: 2-8S (8.4-33.6V)
MCU: STM32F405RGT6

IMU: ICM20602

UARTs: 6

ESC Connections: 6

BEC: 5V 2A

LC Filter: Tak

Rozmiar: 37x37x7mm

Otwory montazowe: 30.5x30.5mm
Waga: 79
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