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System mikrofonéw
bezprzewodowych DJI Mic 2 (2 TX +
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- 3 Cena brutto 1 799,00 zt
.E E & ﬁ i ﬂ Cena netto 1 462,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 1-3dni
Producent DJI

Opis produktu
System mikrofonéw bezprzewodowych DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX)

DJI Mic 2 to Twoja tajna bron w tworzeniu filméw petnych emocji. Stworzony, by uchwyci¢ autentyczne dzwieki w kazdej
sytuacji, zapewnia wysoka jakos$¢ nagrywania i odpornos¢ na zakidcenia dzieki inteligentnej redukcji szumoéw. Idealny do
tworzenia tresci audio, takich jak vlogi, wywiady czy transmisje na zywo jest gotowy do dziatania zawsze, gdy go potrzebujesz.
W sktad rozbudowanego zestawu DJI Mic 2 wchodzg 2 nadajniki, etui tadujgce i odbiornik, z ktérymi w kazdej chwili jestes
gotédw na zrealizowanie Swietnego materiatu.

Precyzyjnie zarejestrowany dzwiek

Niezaleznie od tego, czy nagrywasz w studiu, czy w terenie, DJI Mic 2 dostarcza krystalicznie czysty dZwiek. Zaawansowane
32-bitowe nagrywanie wewnetrzne typu float zapewnia zréwnowazone i bogate w szczegdty brzmienie w Twoich filmach.
Zasieg dziatania do 160 metréw sprawia, ze DJI Mic 2 jest niezwykle elastyczny w uzyciu.
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Nagrywanie wielokierunkowe

Mikrofon wielokierunkowy DJI Mic 2 radzi sobie z kazdym scenariuszem nagrywania. Swietnie sprawdzi sie przy tworzeniu
vlogéw prowadzonych w pojedynke lub wywiadéw z wieloma osobami jednoczesnie. Zaawansowana technologia redukcji
szumdw zapewnia czystos$¢ nagrania, nawet w najbardziej wymagajacych warunkach, a zawarta w zestawie ostona
przeciwwietrzna mikrofonu dostarczy kolejng warstwe ochrony, ktéra zapewnia czysty dZzwiek takze w czasie wiatru lub
podczas nagran w ruchu.

Praktyczne etui w zestawie

Nie tra¢ czasu na zbedne czynnosci! Etui tadujgce to praktyczny element zestawu, ktéry bez problemu miesci oba nadajniki
razem z odbiornikiem. DJI Mic 2 wtacza sie automatycznie po otwarciu etui, parujgc jednoczesnie odbiornik i nadajniki. W
efekcie mikrofon jest gotowy do uzytku niemal natychmiast, eliminujac koniecznos¢ recznej konfiguracji. Etui Swietnie
sprawdzi sie podczas pracy w terenie, pozwalajac wydtuzy¢ podstawowy czas pracy mikrofonu (6h) do imponujacych 18
godzin.

Prosta synchronizacja

Szybka gotowos$¢ do nagrywania i prosta synchronizacja to atuty, ktére czynig DJI Mic 2 wyjatkowym narzedziem w rekach
kazdego twércy. Dzieki ztaczom USB-C i Lightning DJI Mic 2 odbiornik jest kompatybilny z szeroka gama urzadzen, takich jak
smartfony, komputery, czy tablety zaréwno z systemem iOS, jak i Android, co sprawia, ze mozliwosci nagrywania sg niemal
nieograniczone.

Sprawdzaj dzwiek w czasie rzeczywistym
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Z DJI Mic 2 mozesz kontrolowa¢ jakos$¢ nagrania na biezgco. Funkcjonalnos¢ stereo oraz mozliwos¢ odtwarzania na smartfonie
bez koniecznosci odtgczania odbiornika to dodatkowe utatwienia, ktére oferuje DJI Mic 2. Odbiornik wyposazony jest w
dedykowany port TRS 3,5 mm, ktéry umozliwia monitorowanie dZzwieku w czasie rzeczywistym za pomoca stuchawek,
zapewniajac petng kontrole nad jakoscig nagrania.

Wygodna obstuga z dotykowym ekranem

DJI Mic 2 oferuje intuicyjng obstuge za sprawg 1,1-calowego ekranu dotykowego OLED i precyzyjnego pokretta, ktére
umozliwiajg szybka kontrole ustawien takich jak poziom natadowania, czy gtosnosé. Dzieki temu praca z mikrofonem jest
bardziej efektywna i jeszcze przyjemniejsza.

Niezawodny w kazdych warunkach

DJI Mic 2 to mikrofon, na ktérym mozesz polegac. Mozliwos$¢ rejestrowania réwnolegtej Sciezki dZzwiekowej na poziomie -6dB
zapewnia dodatkowe zabezpieczenie w dynamicznych srodowiskach dZzwiekowych, takich jak festiwale muzyczne, dzieki
czemu Twoje nagrania beda klarowne i petne zycia. Funkcja znaczaco upraszcza nagrywanie z wielu zrédet i utatwia proces
postprodukcji, zapewniajac czysty dzwiek w kazdych warunkach.

Kompatybilny z szerokg gama urzadzen

Ciesz sie szeroka kompatybilnoscig DJI Mic 2 i twérz bez ograniczen. Bez odbiornika nadajnik mozesz potaczy¢ z kamerami
Osmo Pocket 3 lub Osmo Action 4 za pomocg Bluetooth. Co wiecej, wbudowane ustawienia sprawiaja, ze D]l Mic 2 jest zgodny
z konkretnymi modelami kamer innych producentéw — wystarczy jedno dotkniecie, by uzyska¢ idealne parametry dla Twoich
urzadzen. Dodatkowo mozesz potaczy¢ go ze smartfonem, by rozpoczgé nagrywanie za pomoca nadajnika, co zdecydowanie
utatwi obstuge w niespodziewanych sytuacjach.
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Wszechstronne mozliwosci z magnetycznym mocowaniem

DJI Mic 2 jest praktycznym narzedziem dla kazdego twércy. Dzieki konstrukcji z magnetycznym zatrzaskiem mozesz
zamocowac nadajniki na ubraniu, dzieki czemu zwolnisz swoje rece, zyskujac elastycznos¢ i petng swobode podczas
nagrywania.

Wykorzystaj duzg pojemnos¢

Kazdy z nadajnikéw moze dziata¢ jako samodzielny dyktafon lub stuzy¢ jako kopia zapasowa audio. Oferujg one 8 GB pamieci
wewnetrznej i umozliwiajg przechowywanie do 14 godzin 24-bitowego nagrania 48 Hz, ktére nie zostato skompresowane.
Nagranie mozesz w prosty sposéb wyeksportowa¢ do postprodukcji, oszczedzajac czas na dodatkowych czynnosciach.

W zestawie

Odbiornik DJI Mic 2 1

Nadajnik DJI Mic 2 2

Etui tadujgce DJI Mic 2 1

Kabel audio do kamery (3,5 mm TRS) 1
Adapter do telefonu (USB-C) 1

Adapter do telefonu (Lightning) 1
Ostona przeciwwietrzna 2

Magnetyczny klips 2
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Kabel do tadowania USB-C 1
Torba transportowa 1

Dokumenty 1

Specyfikacja

NADAJNIK DJI MIC 2

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy

EIRP

Czestotliwos¢ robocza w trybie bezprzewodowym
Protokét Bluetooth

Czestotliwos$¢ robocza Bluetooth

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)
Typ akumulatora

Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora

Napiecie akumulatora
Temperatura tadowania
Temperatura pracy

Czas tadowania

Czas pracy

ODBIORNIK

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy
EIRP

Czestotliwos$¢ robocza
Typ akumulatora

Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora
Napiecie akumulatora
Temperatura tadowania
Temperatura pracy
Czas tadowania

Czas pracy

DMT02

46,06 x 30,96 x 21,83 mm
2849

GFSK 1 Mbps i 2 Mbps

< 20dBm

2,400-2,4835 GHz

BR / EDR

2,400-2,4835 GHz

< 20dBm

Li-ion

360 mAh

1,39 Wh

3,87V

Od 5°C do 45°C

Od -10°C do 45°C

Ok. 70 min

Ok. 6 h *Przetestowano, gdy oba nadajniki byty potaczone z
odbiornikiem (bez wewnetrznego nagrywania klipéw
zapasowych), a odbiornik byt podtagczony do kamery za
pomoca kabla audio (3,5 mm TRS)

DMRO02

54,20 x 28,36 x 22,49 mm
28 ¢

GFSK 1 Mbps i 2 Mbps

< 20 dBm

2,400-2,4835 GHz

Li-ion

360 mAh

1,39 Wh

3,87V

Od 5°C do 45°C

Od -10°C do 45°C

Ok. 70 min

Ok. 6 h *Przetestowano, gdy oba nadajniki byty potagczone z
odbiornikiem (bez wewnetrznego nagrywania klipéw
zapasowych), a odbiornik byt podtagczony do kamery za
pomoca kabla audio (3,5 mm TRS)
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ETUI LtADUJACE

Model

Wymiary

Waga

Typ akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora

Napiecie akumulatora

Specyfikacja tadowania

Temperatura tadowania

Temperatura pracy

Czas tadowania

Cykle tadowania nadajnika i odbiornika

OGOLNE
Wzér polaryzacji
Pasmo przenoszenia

Maks. SPL

Maks. poziom wejsciowy (3,5 mm)
Réwnowazny poziom szumoéw

Moc wyjsciowa interfejsu monitorowania
Maks. zasieg transmisji

DMCO02

116 x 41,5 x 59,72 mm
200 g

18650 Li-ion

3250 mAh

11,7 Wh

3,6V

5V,15-3A

Od 5°C do 40°C

Od 5°C do 45°C

Ok. 2 h 40 min

Ok. 2 cykli podczas jednoczesnego tadowania dwdch
nadajnikéw i jednego odbiornika

Dookdlny

Low Cut wytgczony: 50 Hz - 20 kHz; Low Cut wtgczony: 100 Hz
- 20 kHz;

120 dB SPL

-6 dBV (THD < 0,1%)

21 dBA

Maks. moc wyjsciowa 12 mW @ 1 kHz, 32 Q

Do 250 m (FCC); Do 160 m (CE); *Zmierzono w srodowisku
zewnetrznym bez przeszkdd i bez zaktécen
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